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本 书 重 点 讲述 发 动机 拆 装 维修 的 操作 规范 ， 步 又 明确 、 要 领 清 
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系统 、 冷 却 系统 、 充 电 及 起 动 系统 。 

本 书 适用 于 初 、 中 级 汽车 维修 人 员 自 学 提高 技能 ， 也 可 作为 职业 
院 校 学 生 实习 指导 教材 、 汽 车 维修 及 相关 企业 的 培训 教材 。 
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汽车 新 技术 的 普及 应 用 给 汽车 维修 技术 人 员 提 出 了 更 高 的 技能 要 求 。 那 么 ， 怎 样 才 能 在 
短 时 间 内 和 擎 握 专 业 基础 知识 和 提升 拆 装 维 修 技能 呢 ? 这 就 需要 我 们 有 针对 性 地 学 习 操作 规范 
和 实践 应 用 。 

本 书 重 点 讲述 发 动机 拆 装 维 修 的 操作 规范 ， 步 又 明确 ， 要 领 清 晰 ， OU 
速 提高 发 动机 拆 装 维修 的 专业 技能 。 内 容 涉及 发 动机 机 体 组 、 润 滑 系统 、 燃 油 系 统 、 进 气 系 
统 、 排 气 系统 、 点 火 系 统 、 冷 却 系统 、 充 电 及 起 动 系统 。 

本 书 划 在 强调 发 动机 维修 操作 的 重点 、 难 点 ， 思 路 清晰 、 列 举 的 车 型 代表 性 强 ， 利 于 短 
期 迅速 提高 实践 技能 。 

本 书 适 用 于 初 、 中 级 汽车 维修 人 员 目 学 提高 技能 ， 也 可 作为 职业 院 校 学 生 实 习 指 导 教 
材 、 汽 车 维修 及 相关 企业 的 培训 教材 。 
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晓 东 、 张 亚洲 、 到 飞 霞 、 杜 鹏 、 到 立 强 等 。 

本 书 编写 汇集 了 很 多 汽 修 高 手 的 经 验 和 技巧 ， 也 参考 了 大 量 的 技术 文献 及 原 车 维修 手 
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发 动机 机 体 组 拆 冯 与 维修 规范 要 领 


现代 轿车 发 动机 气 生 体 一 般 由 压铸 馈 合 金 或 铸 铁合金 制 成 ,包括 曲轴 箱 (图 1-1) 及 底 
板 (图 1-2)。 有 些 发 动机 的 气 拭 体 和 
曲轴 箱 是 铸造 成 一 体 的 ， 但 有 些 是 分 
开 的 。 

1. 曲轴 箱 

如 图 1-1 所 示 ， 曲 轴 箱 这 有 注 人 
式 铸铁 气 币 套 2。 两 个 气 秆 之 间 的 吓 
台 增 加 了 一 个 四 楷 3。 冷却 液 可 以 通 
过 这 些 凹 槽 从 曲轴 箱 一 侧 流 回 另 一 侧 ， 
从 而 冷却 这 些 凸 台 。 

进 气 侧 也 有 五 个 机 油 回 流通 道 5， 
用 于 使 泄漏 气体 无 阻碍 地 从 曲轴 箱 流 














至 气 仙 盖 内 和 和 气 和 全 盖 内 的 曲轴 箱 通 风 图 1-1 曲轴 箱 

装置 。 发 动机 气 氏 体内 的 冷却 液 通 道 1 一 冷却 液 通道 2 一 气 包 套 3 一 叫 模 

1 分 为 两 个 部 分 ， 冷却 液 直接 流 过 该 4 一 排 气 侧 机 油 回流 通道 5 一 进 气 侧 机 油 回 流通 道 
通道 。 


2. 曲轴 箱 通 风 

(1) 通风 形式 ”曲轴 箱 通风 包括 自然 通风 和 强制 式 曲 轴 箱 通风 ， 现 代 汽 油 发 动机 常 采 
用 强制 式 曲 轴 箱 通风 ， 又 称 PCV 系统 。 曲 轴 箱 通风 孔 如 图 1-3 所 示 。 

(2) 曲轴 箱 通风 装置 的 作用 

1) 回收 寓 气 中 的 可 燃 混合 气 。 

2) 防止 机 油 变质 。 

3) 防止 曲轴 油封 、 曲 轴 箱 衬 垫 渗 漏 ， 防 止 各 种 油 蒸气 污染 大 气 。 

4) 用 油气 分 离 右 分 离 并 回收 帘 气 中 夹带 的 机 油 油 雾 。 


























图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 





图 1-2 底板 
1 一 机 油泵 “2 一 进 气 侧 机 油 回 流通 道 ”3 一 底板 4 一 导 流 板 
$ 一 市 有 机 油 滤 网 的 抽 吸 管 ”6 一 排 气 侧 机 油 回 流通 道 


1. 维修 规范 及 操作 要 领 
曲轴 拆 装 工艺 要 领 见 表 1-1。 


表 1-1 曲轴 拆 装 工艺 要 领 


1 一 机 油泵 “2 一 机 油泵 固定 螺栓 ”3 一 链 轮 〈( 怠 动机 油泵 ) 4 一 瓦 片 5 一 螺栓 ”6 一 轴承 盖 
7 一 轴承 ”8 一 脉冲 信号 盘 ”9 一 螺栓 “10 一 止 推 片 11 一 曲轴 
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1) 出 厂 时 轴承 已 按 正确 厚度 装配 到 气缸 体 。 彩 色 
点 用 于 记录 轴承 厚度 
2) R 表示 红色 ，G 表示 黄色 ，B 表示 蓝 色 ，W 表 
轴瓦 | 不 日 色 
标记 | ”3) 必须 安装 多 厚 的 轴承 、 安 装 在 什么 位 置 都 用 字 
母 标 记 在 气缸 体 的 下 密封 面 上 
4) 箭头 方向 为 行驶 方 问 
5) 如 有 果 不 能 再 看 出 彩色 标记 ， 就 用 蓝 色 的 轴承 
6) 曲轴 轴承 作为 备件 提供 时 ， 原 则 上 用“ 黄色 ” 
颜色 标记 











操作 内 容 / 示 意图 


拆 下 机 油条 固定 螺栓 ， 取 下 机 油条 


使 用 专用 工具 卡 住 飞轮 齿 圈 ， 拧 下 飞轮 紧 固 螺栓 ， 从 曲轴 上 拆 下 飞轮 
拆 务 飞轮 均 使 用 下 图 专用 工具 ， 各 种 车 型 专用 工具 有 所 不 同 ， 但 使 用 方法 和 专业 工具 用 途 一 样 


> 7 
WN 


p 
x 
y or H 
ca 1 
f Fe 中 = 
cr 
4 , 一 
和 a 
We ci 站 
| 一 -2 1 
了 下 








曲轴 
拆 御 
步骤 | “ 





3 拆 下 曲轴 轴承 盖 及 止 推 片 ， 清 洁 曲 轴 轴 厌 和 曲轴 轴 遥 





才 
遇 


1) 将 带 机 油槽 的 上 轴承 安装 到 气短 
体 上 
安装 上 轴 | 2) 用 刻度 尺 测量 气 提 人体 边缘 和 上 和 轴 
承 ( 除 3 号 | 承 边缘 间 的 距离 
轴 贷 外 ) 小 心 : 不 要 在 轴承 和 接触 表面 上 涂 
抹 发 动机 机 油 
尺寸 (4): 0.5 ~1.0mm 


1) 将 寓 机 油槽 的 上 轴 藉 安 靖 到 气短 
体 上 
2) 用 游标 卡 太 测量 气缸 体 边缘 和 上 





家 | 承 (3 号 轴 | 轴承 边 绿 间 的 距离 





小 心 : 不 要 在 轴承 和 接触 表面 上 涂 
抹 发 动机 机 油 
尺寸 (4 和 B): 0.7mm 或 更 小 


1) 将 下 轴承 安 污 到 轴承 盖 上 








2) 用 游标 卡尺 测量 轴承 产 边 绿 和 下 
安装 下 | 轴承 边缘 间 的 距离 
尺寸 (4 和 有 : 0.7mm 或 更 小 4 
小 心 : 不 要 在 轴承 和 接触 表面 上 涂 标记 1、2、3、4 或 5 游标 卡尺 
抹 发 动机 机 油 


A B 
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使 机 油槽 向 外 ,将 2 个 止 推 垫圈 安 
装 到 气缸 体 的 3 号 轴 有 颂 下 方 


在 曲轴 止 推 垫圈 上 涂抹 发 动机 机 油 





将 其 中 一 个 有 机 油 孔 的 安 冯 到 气 红 
体 上 ,没有 机 油 孔 的 安装 至 主轴 承 
盖 上 








安装 主轴 承 之 前 ， 请 用 新 的 发 动机 
机 油 涂抹 轴承 表面 ( 内侧) 

请 勿 用 发 动机 机 油 涂 抹 背 面 ， 而 是 
要 彻底 清洗 干净 背面 





确认 气缸 体 上 的 机 油 孔 已 对 准 相 应 
轴承 上 的 机 油 孔 





在 上 轴承 上 涂抹 发 动机 机 油 ， 并 将 
曲轴 安装 到 气 饶 体 上 


在 下 轴承 上 涂抹 发 动机 机 油 








仿 查 数字 标记 ， 并 将 轴承 盖 安 装 到 
气 生 体 上 


在 轴承 盖 蝶 栓 的 螺纹 上 和 轴承 盖 蝶 
栓 下 涂抹 一 薄 层 发 动机 机 油 





暂时 安装 10 个 主轴 承 盖 螺栓 












过 二 图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


标记 2 个 内 轴承 盖 螺 栓 并 以 此 为 导 
回 ， 用 手 插 入 主轴 承 盖 ， 直 到 主轴 承 
靳 和 气 生 体 之 间 的 间 际 小 于 Smm 


用 塑料 锤 轻 轻 殴 击 轴 承 盖 ， 以 确保 
正确 安安 。 安 小 曲轴 轴承 产 蝶 栓 


1) 按 如 图 所 示 顺序 ， 安 装 并 均匀 紧 
固 10 个 主轴 承 盖 螺 检 

例如 宝来 ， 拧 紧 力矩 为 40N . m 

安装 时 ， 曲 轴 轴 承 盖 螺 栓 力 矩 执 行 
本 车 型 厂家 维修 手册 参数 





主轴 承 盖 
螺栓 的 紧 | 2) 按 前 图 所 示 数 字 顺 序 ， 将 轴承 盖 
加 分 两 步 | 螺栓 再 紧 固 90。 
完成 注意 : 更 换 螺栓 
例如 宝来 ,为 40N . m+90°(1/4 圈 ) 
检查 并 确认 曲轴 转动 顺畅 
曲轴 轴承 盖 螺 栓 力 天 
科 重 效 / 凯 越 ; 50N . m +45° +15° 发 动机 前 侧 
日 产 颈 达 . 33N .m+60° 
帕萨特 60N . m +90° 
索纳塔 : 33N . m +60° 
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入 ”维修 提示 

当 发 动机 出 现 并 机 油 、 发 动机 功率 下 降 异 响 情 况 时 ， 这 些 情况 下 一 般 磨 损 较 大 ， 需 要 
遵照 上 述 程序 执行 拆 解 ， 进 行 各 种 参数 的 检查 和 测量 ， 对 不 能 维修 的 ， 只 能 更 换 。 所 有 车 
型 均 执行 上 述 装配 工艺 操作 ， 各 车 型 具体 参数 参考 厂家 维修 手册 ， 本 文 不 一 一 列举 。 


1) 曲轴 主轴 承 间 阶 过 大 时 ， 加 速 时 发 动机 会 发 出 “咯咯 ”响声 ， 尤 其 在 热 车 时 候 
异 响 明 显 。 如 果 拔 下 某 短 高压线， 发 动机 异 响声 明显 下 降 ， 那 么 就 可 以 判断 该 所 为 发 生 
异 响 的 故障 源 。 这 时 候 需 要 拆 解 发 动机 。 

2) 发 动机 动力 不 足 ， 排 放 蓝 烟 ， 而 且 加 速 排放 明显 。 这 样 可 以 确定 为 发 动机 烧 机 
油 ， 需 要 进一步 拆 解 发 动机 。 





2. 本 田 轿车 发 动机 组 件 分 解 图 
本 田 轿 车 发 动机 组 件 分 解 图 如 图 1-4 ~ 图 1-6 所 示 。 








带 轮 端 曲轴 油封 





图 1-4 本 田 轿 车 发 动机 组 件 分 解 图 (一 ) 





LI 二 了 
| f \ 和 WD 
F, i 


图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 





KN 人 SS 
Y 锁 | Ww 
定位 贷 ~ Ry 下 推 基 轿 


加 ss Te 


有 yy 机 油 喷 呈 









图 1-5 本 田 轿车 发 动机 组 件 分 解 图 (二 ) 





连 杆 轴承 


yg 连 杆 轴承 盖 





图 1-6 本 田 轿车 发 动机 组 件 分 解 图 (三 ) 
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3. 曲柄 连 杆 机 构 的 检修 
1) 曲柄 连 杆 机 构 净 配 间 辽 的 检查 见 表 1-2。 


表 1-2 曲柄 连 杆 机 构 装 配 间 隐 的 检查 


内 容 
操作 内 容 及 方法 重要 规范 或 图 示 


拆 下 机 油条 


拆 下 挡 油 板 ， 拆 下 机 油 滤 网 A、 挡 油 板 B 
和 机 油条 C 


检查 项 目 








连 杆 轴 问 
间 际 检查 


用 塞 尺 A 在 连 杆 B 和 曲轴 C 之 间 测 量 连 杆 
的 轴 癌 间 际 

连 杆 轴 向 间隙 要 求 : 

标准 (新 ) : 0. 15 ~0.35mm 

使 用 极限 :0.45mm 


如 果 连 杆 轴 向 间 际 超出 使 用 极限 ， 则 说 明 
曲轴 连 杆 轴 径 的 过 渡 圆 角 过 小 ; 奢 轴 问 间 际 
过 小 ， 则 说 明 连 杆 轴 径 的 过 渡 圆 角 过 大 ， 应 
修 磨 曲 轴 连 杆 轴 径 过 渡 圆 角 


将 曲轴 完全 推 离 干 分 表 , 使 干 分 表 顶 住 曲 
轴 端 部 并 调 零 。 然 后 将 曲轴 完全 拉 回 千 分 表 ， 
千 分 表 的 读数 不 能 超出 使 用 极限 

曲轴 轴 向 间隙 要 求 : 

标准 (新) : 0. 10 ~0.35mm 

使 用 极限 : 0.45mm 


如 朱 轴 辐 间 际 过 大 ， 更 换 止 推 垫圈 并 重新 
进行 检查 。 如 果 仍 然 超出 使 用 极限 ， 则 可 更 
换 加 厚 的 止 推 垫圈 





主轴 承 径 
问 间 际 
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检查 


图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


操作 内 容 及 方法 


重要 规范 或 图 示 





拆 下 主轴 承 盖 和 轴瓦 


用 一 块 干净 的 抹布 清洁 每 个 主轴 贷 和 轴瓦 


在 各 个 主轴 贷 上 放 一 条 塑料 间 际 规 


重新 安装 轴 栋 和 轴承 兰 ， 然 后 按 正 确 的 顺 
序 将 轴承 盖 螺 栓 紧 加 到 规定 力矩 


拆 下 轴承 盖 和 轴 水 ， 并 测量 塑料 塞 太 的 最 
厚 部 位 

主轴 承 到 轴 贷 的 径 向 间 际 : 

标准 (新 ) : 0.019 ~0.045mm 

使 用 极限 : 0. 050mm 


注意 : 拧紧 主轴 承 兰 以 检查 间隙 时 ， 如 果 发 动机 

仍然 在 车 辆 内 ， 则 际 作用 在 轴承 盖 螺 栓 上 的 力矩 
外 ， 曲 轴 和 飞轮 的 重量 将 压 平 塑料 塞 尺 ， 这 将 导致 
错误 的 读数 。 为 了 得 到 准确 的 读数 ， 用 千斤 项 支撑 
在 曲轴 配 重 处 并 且 一 次 只 检查 一 个 轴承 


轴承 盖 螺 栓 紧 固 力矩 : 74N:m 

轴承 盖 侧 螺栓 紧 固 力矩 : 49N mm 

注意 : 

在 螺栓 的 螺纹 和 法 兰 上 涂抹 新 的 发 动机 机 油 
检查 时 不 要 转动 曲轴 





奋 检 测 的 结果 不 符合 技术 要 求 ， 则 应 更 换 
一 组 新 的 轴承 


自重 新 检测 仍然 不 合格 ， 可 以 答 试 用 接近 
的 加 大 或 缩小 的 轴承 (颜色 列 在 这 个 之 上 或 
之 下 ) ， 并 再 次 进行 检查 





仿 查 在 发 动机 气 红 体 端 部 压 印 字母 或 竖 杜 
作为 4 个 主轴 有 贷 和 孔 尺 寸 的 代码 


利用 它们 和 压 印 在 曲轴 上 的 数字 (主轴 有 贷 
尺寸 代码 ) 来 选择 正确 的 轴承 。 如 果 代 码 由 
于 尘土 太 多 而 不 能 辨认 ， 不 要 用 钢丝 刷 或 乔 
刀 刮 撰 。 只 能 用 涂 剂 或 洗涤 剂 清理 


注意 : 安装 一 个 带 相 同 颜色 代码 的 新 的 完整 的 轴 
承 并 重新 检查 间隙。 不 要 刍 削 、 加 择 片 或 刮 削 轴 
承 、 轴 承 盖 以 调整 间隙 


如 果 使 用 适当 的 加 大 或 缩小 的 轴承 仍然 不 能 得 到 
正确 的 间 际 ， 则 更 换 曲 轴 并 重新 开始 


o OO 


8988O 上 


4 号 轴 有 颈 
(变速 嚣 端 ) 
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啊 


检查 项 目 | 内 


步 又 操作 内 容 及 方法 
1 拆 下 连 杆 盖 和 轴瓦 


用 一 块 干 滔 的 抹布 清洁 曲轴 连 杆 轴 有 贷 和 轴瓦 
在 连 杆 轴 贷 上 放 一 条 塑料 间 际 规 

重新 安 次 轴 瓦 和 轴承 盖 并 双 回 螺栓 

拆 下 连 杆 兰 和 轴瓦 ， 并 测量 塑料 赛 太 的 最 

















连 杆 轴承 
径 回 间 
陀 查 





连 杆 轴承 与 轴 颈 的 径 向 间隙 . 
标准 (新 ) : 0. 020 ~0.044mm 
使 用 极限 .0.050mm 










右 检 测 的 结果 不 符合 技术 要 求 ， 则 应 更 换 一 组 新 的 市 相同 颜色 代码 的 新 的 完整 的 轴承 并 重新 检查 
间 际 。 不 要 刍 削 、 加 垫 族 或 刮 削 轴 灰 、 轴 承 兰 以 调整 间 隐 
各 还 是 不 合格 ， 可 以 答 试 用 接近 的 加 大 或 缩小 的 轴承 〈 颜 色 列 在 这 个 之 上 或 之 下 ) ， 并 再 次 检查 
间 除 。 如 果 使 用 适当 的 加 大 或 缩小 的 轴承 仍然 不 能 得 到 正确 的 间 除 ， 则 更 换 曲 轴 并 重新 开始 
根据 连 杆 大 痪 孔 的 太 寸 ， 每 个 连 杆 属于 四 


个 公差 范围 之 一 (从 0 到 0.024mm， 以 
0. 006mm 递增 ) 








压 印 上 数字 或 竖 杠 (1、2、3、4/ 工 、 开 、 

亚 、IV) 表示 范围 。 在 所 有 发 动机 上 可 以 发 1 
现 1、.2、3、4/ 工 _ 工 了 亚 、K 的 任意 组 合 另 一 半 压 印 在 连 杆 上 。 
在 各 个 连 杆 侧 印 上 数字 或 竖 杠 作为 大 端 尺 

寸 的 代码 。 利 用 它们 和 印 在 曲轴 上 的 字母 或 

竖 杠 〈 连 杆 轴 颈 尺寸 的 代码 ) 来 选择 正确 的 

轴承 。 如 果 代 码 由 于 尘土 太 多 而 不 能 辨认 ， 

不 要 用 钢丝 刷 或 刊 刀 刊 擦 。 只 能 用 溶剂 或 洗 

涤 剂 清理 ( 右 图 ) 

将 曲轴 从 发 动机 气缸 体 上 拆 下 


管道 清理 从 或 适当 的 刷子 清理 曲轴 机 油 


仿 查 键 槽 和 螺纹 


曲轴 主轴 在 各 个 连 杆 和 主轴 颈 中 部 的 两 处 测量 圆 度 。 
径 与 连 杆 每 个 轴 颈 测量 结果 的 差 值 不 能 超出 使 用 极限 
轴 径 的 圆 | 4 轴 颈 圆 度 : 
度 和 锥 度 标准 (新 ): 最 大 0. 005mm 

5 





连 杆 轴承 


选择 








检查 使 用 极限 : 0. 010mm 

在 每 个 连 杆 和 主轴 颈 的 边缘 测量 锥 度 。 每 
个 轴 贷 测量 结果 的 差 值 不 能 超出 使 用 极限 
轴 颈 锥 度 : 

标准 (新) : 最 大 0. 005mm 

使 用 极限 : 0. 010mm 
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f 图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


操作 内 容 及 方法 重要 规范 或 图 示 








曲轴 主轴 径 的 同 轴 度 一 般 是 用 主轴 径 的 径 
向 圆 跳 动 来 检测 ， 其 方法 步 又 是 将 发 动机 气 
氏 体 置 于 平面 上 ， 曲 轴 侧 朝 上 


清洁 并 安装 发 动机 气 氏 体 1 号 和 4 号 轴 颁 
上 的 轴承 





将 曲轴 放 到 发 动机 气 饶 体 轴承 座 上 


测量 所 有 主轴 颈 的 径 向 圆 跳 动量 。 将 曲轴 
旋转 2 圈 。 每 个 轴 颁 测量 结果 的 差 值 不 能 超 
出 使 用 极限 

曲轴 总 的 径 向 圆 跳动 量 要 求 ， 

标准 (新 ) : 最 大 0. 025mm 

使 用 极限 : 0. 030mm 





2) 发 动机 曲柄 连 杆 机 构 的 分 解 操 作 规 程 见 表 1-3。 
表 1-3 发 动机 曲柄 连 杆 机 构 的 分 解 操 作 规 程 


操作 内 容 及 方法 
拆 下 发 动机 /变速 休 


拆 下 变速 带 





拆 下 发 动机 气缸 体 端 盖 〈 右 图 ) 





拆 下 机 油 滤 清 融 座 / 机 油 滤 清 大 总 成 
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操作 内 容 及 方法 





拆 下 机 油 滤 网 A、 挡 油 板 B 和 机 油泵 C 





任 一 气缸 项 部 周围 台 肩 过 大 ， 都 可 用 可 调匀 刀 
进行 铵 前。 这 样 可 避免 拆 活塞 时 ， 活 塞 环 发 卡 


将 各 个 气 拭 曲柄 销 固定 在 下 止 点 (BDC) 后 ， 
拆 下 连 杆 盖 。 推 动 连 杆 ， 拆 下 活塞 / 连 杆 总 成 


将 轴承 从 轴承 盖 上 拆 下 。 按 次 序 摆 放 好 所 有 的 
轴承 盖 / 轴 承 


《LI CS 


为 避免 在 重新 装配 过 程 中 出 现 混 消 ， 检 测 原 来 








是 否 有 标记 ; 大 没有 可 按照 相应 的 气 负 号 给 活 窒 / 
连 杆 作 标记 





按 顺 序 每 次 旋 松 轴承 六 螺栓 和 轴承 盖 侧 螺栓 1/3 
圈 ; 重复 操作 和 下 到 所 有 的 螺栓 都 松动 为 止 ( 右 图 ) 
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图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 





操作 内 容 及 方法 


拆 下 轴承 盖 螺 栓 A 和 轴承 盖 侧 螺栓 B， 然 后 拆 
下 轴承 其 C 





将 曲轴 A 抬 出 发 动机 气 生 人体， 注意 不 要 损坏 轴 
颈 和 CKP 脉冲 板 





以 正确 的 顺序 将 主轴 有 承 盖 和 轴承 重新 安装 到 发 
动机 气缸 体 上 








3) 活塞 连 杆 组 的 检修 见 表 1-4。 
表 1-4 活塞 连 杆 组 的 检修 


2 


操作 内 容 及 方法 重要 规范 或 图 示 
将 活塞 从 发 动机 气 饶 体 上 拆 下 - 


在 活塞 销 卡 环 A 上 涂抹 新 的 发 动机 机 油 ， 并 在 
环 槽 内 转动 它们 直到 端 阶 与 活塞 销 孔 B 的 切口 
对 齐 
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内 容 


操作 内 容 及 方法 重要 规范 或 图 示 


将 活塞 销 卡 环 A 从 各 活塞 两 侧 拆 下 。 从 活塞 销 
孔 的 切口 处 开始 。 小 心地 拆 下 卡 环 ， 使 其 不 发出 
或 丢失 。 戴 上 眼 保护 朔 置 


如 右 图 所 示 ， 可 用 热 吹 风机 分 别 加 热 每 个 活塞 
和 连 杆 小 头 到 约 70 % ， 然 后 拆 下 活塞 销 


用 外 径 千 分 矿 测量 活塞 销 的 直径 
对 活塞 销 直径 的 技术 要 求 : 

标准 (新 ) : 21.961 ~21. 965mm 
使 用 极限 : 21.954mm 





用 内 径 干 分 表 测 量 活 窒 销 座 孔 的 直径 


检查 活塞 销 直径 和 活塞 座 孔 直径 的 差 值 
活塞 销 与 座 孔 的 配合 技术 要 求 : 

标准 (新 ): -0.005 0 ~ +0.001 0mm 
使 用 极限 : 0. 004mm 
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图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


内 容 


操作 内 容 及 方法 重要 规范 或 图 示 


测量 活塞 销 与 连 杆 承 孔 的 配合 间 陀 : 
标准 (新 ): 0.005 ~0.014mm 
使 用 极限 : 0. 019mm 





先 在 一 侧 安装 活塞 销 卡 环 A 


在 活塞 中 的 活塞 销 孔 、 连 杆 中 的 销 孔 和 活 守 销 
上 涂抹 新 的 发 动机 机 油 





用 热风 机 加 热 活 塞 约 至 70%C 


安装 活塞 A 和 连 杆 B， 使 压 印 标记 C 在 同一 侧 。 
安装 活塞 销 D 


安装 必 一 侧 卡 环 


用 同样 的 方法 重新 朔 配 其 他 的 活塞 
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4) 活 赛 环 更 换 匈 表 1-5。 
表 1-5 活塞 环 更 换 
操作 内 容 及 方法 





使 用 活 蹇 环 扩张 器 A 拆 下 旧 的 活塞 环 B 








用 一 个 直角 断裂 的 环 或 一 个 寓 刊 片 可 适应 活塞 环 槽 的 环 
槽 清理 需 彻 底 地 清理 所 有 环 槽 。 如 有 必要 ， 甸 平 刮 片 。 第 
一 道 气 环 和 第 二 道 气 环 槽 宽 为 1.2mm， 油 环 槽 宽 为 2.8mm。 
不 要 用 钢丝 刷 清理 环 柳 ， 或 用 清理 工具 深切 环 槽 

注意 : 如 果 要 将 活塞 与 连 杆 分 离 ， 就 不 要 安装 新 的 环 











活 窒 环 “ 三 际 ” 的 检测 。 如 果 活 窄 环 “三 际 ” 超 过 技术 
规范 要 求 ， 那 么 就 要 更 换 新 环 。 注意 : 更 换 新 环 时 间 样 要 
进行 “三 隙 ”的 检查 ， 具 体 步 又 如 下 (下 框 内 容 ) 


步 3 
4 





用 塞 尺 测量 活塞 环 端 际 B 

步骤 是 ; 首先 将 活塞 环 团 于 气缸 孔 距 离 上 平面 15 ~ 20mm 人 < 
左右 处 ,然后 用 活塞 项 平 ， 用 塞 尺 检查 如 右 图 所 示 的 间 全 
险 刀 < 
如 果 端 隙 过 小 ， 则 检查 发 动机 使 用 的 活塞 环 是 否 正 确 。 
若 正确 ， 则 可 用 刍 刀 修 磨 到 标准 ;否则 予以 更 换 

如 果 端 阶 过 大 ， 则 对 照 磨损 极限 ， 重 新 检查 气 币 孔 直径 。 

第 一 道 气 环 : 

标准 (新 ): 0.20 ~0.35mm 

使 用 极限 ， 0. 60mm 

第 二 道 气 环 : 

标准 (新 ): 0.40 ~0.55mm 

使 用 极限 ， 0.70mm 

洛 猴 ， 

标准 (新 ): 0.20 ~0.70mm 


























如 果 币 径 超 出 了 使 用 极限 ， 则 必须 重 链 发 动机 气缸 体 


最 

1 将 活塞 从 发 动机 气 氏 体 上 拆 下 
8 

3 

对 活塞 环 端 隙 的 技术 要 求 . 





使 用 极限 : 0. 80mm 


活塞 环 的 侧 际 检查 

将 活塞 环 平 置 于 环 模 内， 用 塞 尺 检查 环 与 环 槽 在 轴 向 上 
的 间 际 ， 即 为 活塞 环 的 侧 际 

具体 技术 要 求 如 下 

第 一 道 气 环 间隙 ， 

标准 (新 ): 0.055 ~0.080mm 

使 用 极限 : 0. 15mm 





第 二 道 气 环 间 陈 : 
标准 (新 ): 0.030 ~0.055mm 
使 用 极限 . 0. 13mm 
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范 与 要 领 


步骤 操作 内 容 及 方法 重要 规范 或 图 示 


活塞 环 ( 气 环 ) 的 宽度 与 活塞 环 权 的 深度 的 差 值 即 为 活 
寨 环 的 背 际 检查 工具 : 可 用 游标 卡尺 
一 般 的 技术 要 求 为 : 0.5 ~1.0mm 


安装 活塞 环 注意 事项 
1) 如 右 图 所 示 ， 第 一 道 气 环 A 有 标记 ， 第 二 道 气 环 B 
有 标记 2X， 制 造 标 记 C 必须 朝 上 

2) 活塞 环 在 槽 内 旋转 ， 应 该 没有 卡 滞 现 象 


例如 : 安装 完 一 组 新 活塞 环 之 后 ,测量 活 塞 环 到 环 槽 的 
间 际 

第 一 道 气 环 间隙 ， 

标准 (新 ) : 0.055 ~0.080mm 

使 用 极限 : 0. 15mm 

第 二 道 气 环 间隙 ， 

标准 (新 ) : 0.030 ~0.055mm 

使 用 极限 : 0. 13mm 





在 活塞 环 槽 内 旋转 活 喜 环 ， 确 保 活 贤 环 不 卡 济 


守 90 ”第 二 道 气 环 的 间隙 


油 环 的 间隙 





活塞 环 端 际 开口 方 同 定位 原则 
定位 活塞 环 端 隙 方 问 : 

1) 第 一 道 环 开口 与 活塞 销 轴 问 呈 约 45° 角 
2) 第 二 道 环 开口 与 第 一 道 环 呈 180° 角 
3) 第 三 道 环 与 二 道 环 时 90° 线 上 





第 一 道 气 环 的 间隙 和 油 环 的 间隙 
隔 圈 环 的 间 聊 活塞 销 











第 一 章 ”发 动机 机 体 组 拆 产 与 维修 规 江 要 领 


5) 曲柄 连 杆 机 构 的 组 闭 见 表 1-6。 
表 1-6 曲柄 连 杆 机 构 的 组 装 
操作 内 容 及 方法 | 


对 曲轴 及 轴承 进行 波 配 前 的 清洁 ， 并 将 主轴 承 按 
照 标号 顺序 装 人 气 和 仙 体 承 孔 中 





在 主轴 承 内 表面 涂抹 新 机 油 后 ， 把 曲轴 放 入 其 中 ， 
如 右 图 所 示 ， 并 注意 不 要 磁 坏 轴 贷 和 CKP (曲轴 位 
置 ) 传 感 带 脉冲 板 








在 带 止 推 垫 圈 槽 的 一 侧 涂 抹 新 的 发 动机 机 油 。 将 
目 推 热 圈 A 安装 到 3 号 轴 贷 上 





瓦 A 和 轴承 盖 B 

在 螺栓 的 螺纹 和 法 兰 上 ,涂抹 新 的 发 动机 机 油 ， 
然后 松 松 地 安装 轴承 盖 螺 栓 D 和 轴承 盖 侧 螺栓 民 
在 活塞 连 杆 组 装配 时 ， 要 将 曲轴 转 到 该 拭 的 下 止 
点 处 





在 活塞 环 、 压 环 带 内 部 和 气 氏 孔 上 涂抹 新 的 发 动 
机 机 油 








， 
2 
3 
在 箭头 C 面向 发 动机 气 生体 正 时 带 端 时 ， 安 装 册 
四 
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图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 





操作 内 容 及 方法 


如 右 图 所 示 ， 先 将 连 杆 及 活 寒 官 部 放 入 气 氏 ， 并 
要 注意 活 壬 装配 标记 (指向 前 ) 和 活 窒 端 际 开 口 方 
向; 然后 ， 将 活 蹇 环 压 紧 需 套 住 活塞 环 上 收 紧 





如 右 图 所 示 ， 将 活塞 / 连 杆 总 成 在 气 氏 内 定位 ， 并 
用 锤子 A 的 木 柄 将 其 融入 。 在 压 环 带 B 上 ， 保 持 问 
下 的 压力 ， 以 防止 活塞 环 在 进入 气缸 前 涨 开 





活 喜 环 压 缩 厅 和 目 由 松 开 后 ， 停 止 下 压 ， 在 推 活塞 
就 位 前 ， 检 查 连 杆 与 曲轴 连 杆 轴 贷 是 否 对 准 


检测 如 右 图 所 示 的 连 杆 螺栓 在 点 A 和 点 B 处 的 
直径 





| 
三 | 国 到 | 川 回 | 川 | 四川 
_ 20mm -| 


计算 点 4 和 点 B 处 直径 的 差 值 
点 A 直径 -点 BB 直径 = 直径 差 值 
直径 差 值 . 

规格 : 0 ~0. 1mm 








如 朱 直 径 差 值 超出 公差 ， 则 更 换 连 杆 螺栓 


对 齐 连 杆 和 盖 上 的 标记 A， 然 后 安装 关 





在 螺栓 的 螺纹 和 法 兰 上 涂抹 新 的 发 动机 机 油 。 将 
螺栓 B 紧 固 到 维修 手册 固定 标准 力矩 
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第 一 章 ” 发 动机 机 体 组 拆 产 与 维修 规 江 要 领 


步骤 操作 内 容 及 方法 重要 规范 或 图 示 





16 如 图 所 示 ， 标 记 连 杆 A 和 螺栓 头 B 





紧 回 螺 栓 直 到 蝶 栓 上 的 标记 与 连 杆 上 的 标记 对 齐 
为 止 〈 旋 对 螺栓 90°) 

注意 : 如 果 紧 固 超 出 规定 角度 ， 则 拆 下 连 杆 螺栓 ， 
并 返回 到 程序 的 步骤 15$。 切 勿 松 回 到 规定 角度 
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按 右 图 示 顺 序 拧紧 轴承 盖 螺 栓 和 轴承 盖 侧 螺栓 到 
18 | 规定 力矩 。 再 次 按 顺 序 重复 拧紧 以 确保 螺栓 力矩 74N.m 49N.m 
恰当 





















| 
N 





清除 发 动机 气 氏 体 端 盖 接合 面 、 螺 栓 和 螺栓 孔 上 
所 有 旧 的 密封 胶 


19 





0 清理 并 风干 发 动机 气 饶 体 端 盖 的 接合 面 


将 薄 薄 的 一 层 多 用 途 润滑 脂 涂抹 到 曲轴 和 油封 层 
四 二 


2 





如 右 图 所 示 ， 推 动 新 的 曲轴 油封 直到 拆 装 需 附 件 
底部 碰 到 发 动机 气缸 体 端 盖 








| 
[We -一 
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操作 内 容 及 方法 


如 右 图 ， 在 发 动机 气 饶 体 端 盖 的 发 动机 气 拭 体 接 
合 面 上 涂抹 密封 胶 。 

注意 : 如 果 涂 抹 密 封 胶 后 经 历 5min 或 更 长 时 间 ， 
不 要 安装 零 部 件 。 并 且 ， 清 除 旧 的 残 胶 后 重新 涂抹 


密封 胶 


[BS 
(SS 


如 右 图 所 示 ， 在 发 动机 气 得 体 上 安装 定位 销 入、 
新 的 0 形 圈 B 和 发 动机 气 饶 体 端 盖 C 

注意 : 

1) 在 加 注 发 动机 机 油 前 ， 至 少 等 待 30min 

2) 在 安装 发 动机 气短 体 新 盖 后 至 少 3h 内 不 要 运 
行 发 动机 


kD 
人 


清除 曲轴 上 多 余 的 润滑 脂 ， 并 检查 油封 是 否 变形 





在 机 油条 内 安装 一 个 新 的 曲轴 油封 

将 所 有 旧 的 密封 胺 从 机 油泵 接合 面 、 螺 栓 和 螺栓 
孔 上 清除 
28 清理 并 风干 机 油 录 接合 面 


[BS) 
CN 








在 机 油 录 的 发 动机 气 拭 体 接 合 面 上 涂抹 密封 有 裕 ，P/N 
08C70- K0234M 、08C70- K0334M 或 08C70- X0331S。 
涂抹 密封 胶 后 5min 内 安装 零 部 件 

注意 : 如 果 涂 抹 密 封 胶 后 经 历 5min 或 更 长 时 间 ， 
不 要 安装 零 部 件 。 并 且 ， 在 清除 旧 的 残 胶 后 重新 涂 
抹 密 封 胶 

在 油封 居 口 上 涂抹 润滑 脂 并 在 新 的 0 形 圈 A 上 涂 
抹 新 的 发 动机 机 油 ( 右 图 ) 


安 闻 定位 销 B， 然 后 将 内 转子 与 曲轴 对 准 ， 并 安 
装机 油条 C ( 右 图 ) 

清除 曲轴 上 多 余 的 润滑 脂 ， 并 检查 油封 是 否 变形 
( 右 图 ) 


(SS 








安装 挡 油 板 D， 然 后 使 用 新 的 0 形 圈 下 安装 机 油 
小 网 上 ( 右 图 ) 


LD [ee -一 > \O ~ (LA | 


L 
DD 





图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 
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操作 内 容 及 方法 


用 新 的 0 形 圈 B 安装 机 油 滤 清 器 座 / 机 油 滤 清 器 总 
成 A ( 右 图 ) 





安装 油 底 壳 
将 正 时 带 驱 动 轮 安 装 到 曲轴 上 
装 正 时 带 止 动 需 


总 


小 








站 
A 


8X1.25mm 
22N .Im 


准 


4 


夫 | 鸡 | 人 允 | 从 | 难 
间 


潍 


发 动机 /变速 带 


转发 动机 直到 达到 正常 的 运行 温度 ， 然 后 继续 运转 
约 15min 





六 期 俺 覃 示 


由 于 各 种 车 型 的 相应 标志 及 拆 厂 顺序 等 不 尺 相 同 ， 尤 其 是 相应 的 维修 资料 及 维修 经 
验 不 足 时 ,在 拆 印 过 程 中 应 尽量 仔细 观察 并 记录 下 各 种 有 关 标 志 (可 用 相机 拍照 记 
录 ) ， 避 免 出 现 装配 错误 而 损坏 车 辆 。 





6) CKP 脉冲 板 更 换 见 表 1-7。 


表 1-7 CKP 脉冲 板 更 换 
操作 内 容 及 方法 


拆 下 CKP 传 感 需 脉冲 板 A 


如 右 图 所 示 ， 按 照 与 拆 外 相反 的 顺序 安装 CKP 脉冲 板 
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7) 油 底 有 元 安装 见 表 1-8。 
表 1-8 
操作 内 容 及 方法 








将 所 有 旧 的 密封 腕 从 油 帮 有 元 接合 面 、 螺 栓 和 螺 
栓 孔 上 清除 


图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


油 底 亮 安 沽 








清理 并 风干 油 底 沈 接合 面 








如 右 图 所 示 ， 在 发 动机 气 生 体 的 油 底 壳 接合 面 
上 涂抹 密封 胶 

注意 ; 涂抹 密封 胶 后 应 在 Smin 内 完成 安装 ， 如 
果 涂 抹 密 封 胶 后 经 历 Smin 或 更 长 时 间 ， 不 要 安装 
零 部 件 。 并 且 ， 清 除 旧 的 残 胺 后 重新 涂抹 密封 胶 


4 将 油 底 腕 安装 到 发 动机 气 氏 体 上 


如 右 图 所 示 , 分 三 步 紧 固 所 有 的 螺栓 。 在 最 后 
一 步 中 ， 按 顺序 将 所 有 螺栓 紧 固 至 12N . m 
注意 : 

1) 在 加 注 发 动机 机 油 前 ， 至 少 等 待 30min 

2) 安装 油 底 过 后 ， 至 少 3h 内 不 要 运行 发 动机 


如 右 图 所 示 ， 紧 固 固定 变速 名 的 4 个 螺栓 A， 
然后 安 疙 变 矩 胡 畜 B 
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12X1.25mm 
7SNm 








第 一 章 


操作 内 容 及 方法 


如 右 图 所 示 ， 连 接 曲 轴 位 置 (CKP) 传 感 句 插 
接 器 A， 然 后 安装 CKP 传感器 盖 B 和 螺栓 C 


6X1.0mm 





如 右 图 所 示 ， 安 法 后 加 热 三 元 催化 转化 带 托 染 


如 果 发 动机 仍然 在 车 辆 内 ， 则 采取 以 下 步 又 





使 用 新 的 衬 垫 和 新 的 目 锁 螺 母 安 装 排 气管 


安装 挡 泥 板 





重新 加 注 发 动机 机 油 





8) 曲轴 前 、 后 油封 的 更 换 见 表 1-9 。 
表 1-9 曲轴 前 、 后 油封 的 更 换 


内 容 


操作 内 容 及 方法 重要 规范 或 图 示 


拆 下 正 时 市 、 正 时 惠 止 动 硕 和 正 时 带 驱 动 轮 使 用 油封 拆 装 器 








如 右 图 所 示 ， 用 专用 工具 拆 下 带 轮 端 曲 轴 油 封 


如 右 图 所 示 ， 使 用 油封 拆 装 需 ， 推 动 曲轴 油封 直到 油封 
拆 污 檀 底 部 碰 到 机 油 录 为 止 。 油 封 到 位 后 ,清除 曲轴 上 多 
余 的 润滑 脂 ， 检 查 并 确认 油封 展 口 是 否 变形 


eo 安装 正 时 带 驱 动 轮 、 正 时 带 止 动 器 和 正 时 带 
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内 容 


操作 内 容 及 方法 重要 规范 或 图 示 


将 薄 薄 的 一 层 多 用 途 润滑 脂 涂抹 到 曲轴 和 油封 展 口 上 





如 右 图 所 示 ， 使 用 拆 装 需 手 柄 和 拆 逆 画 附件， 推动 曲轴 
油封 直到 拆 装 希 附 件 底部 碰 到 发 动机 气 仙 体 端 盖 为 止 。 将 
拆 装 需 附件 上 的 孔 与 曲轴 上 的 销 对 章 


清除 曲轴 上 多 余 的 润滑 脂 ， 检 查 并 确认 油封 展 口 没有 
拆 逆 需 附 件 





9) 气 饶 体 和 活塞 的 检查 见 表 1-10。 
表 1-10 和 气缸 体 和 活塞 的 检查 


检查 内 容 及 方法 





将 活塞 从 发 动机 气 氏 人体 上 拆 下 





刚 拆 下 的 活塞 要 检查 是 否 变形 或 有 裂纹 现象 


如 右 图 所 示 ， 用 外 径 千 分 太 在 离 裙 部 底 16. 0mm 
处 测量 活 窜 的 下 径 。 技 术 要 求 . 

活塞 裙 部 直径 : 

标准 (新 ) : 88. 975 ~ 88.985mm 

使 用 极限 : 88. 965mm 

加 大 级 差 : 0.25mm 

加 大 一 级 的 活塞 裙 部 直径 : 89. 225 ~ 89.235mm 
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活塞 裙 直径 
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步骤 检查 内 容 及 方法 


如 图 所 示 ， 在 三 个 水 平面 的 式 轴 和 了 轴 方 各 测量 
各 个 气缸 的 麻 损 和 锥 度 

如 有 果 任 一 气 氏 的 测量 结果 都 超过 加 大 和 饶 径 的 使 用 
极限 ， 则 更 换 发 动机 气 得 体 。 如 果 发 动机 气 和 拭 体 需 
要 重新 负 筷 ， 则 重新 鳞 孔 之 后 参考 步骤 7 

气 生 和 孔 尺寸 . 

标准 (新 ): 89. 000 ~ 89. 015mm 

使 用 极限 : 89. 065mm 

加 大 尺寸 . 

0. 25/89. 250 ~ 89. 265mm 

鱼 削 极限 :0.25mm 

气缸 锥 度 : 

极限 : (第 一 次 和 第 三 次 测量 的 差 值 ) 0. 05mm 


玫 磨 所 有 划 伤 或 控 伤 的 气 氏 了 筷 





仿 查 发 动机 气缸 体 顶 面 的 轴 曲 度 。 如 右 图 所 示 ， 
沿 厦 边缘 和 穿 过 中 心 进行 测量 

发 动机 气缸 体 普 曲 度 : 

标准 (新 ): 最 大 0.07mm 

使 用 极限 : 0. 10mm 


活塞 与 气缸 壁 配 合 间 际 的 检查 。 如 果 间 际 接近 或 
超出 了 使 用 极限 ， 则 检查 活 赛 和 气 包 孔 是 否 过 度 
磨损 

活塞 到 气 红 和 孔 的 间隙 : 

标准 (新 ): 0.015 ~0.040mm 

使 用 极限 : 0. 08mm 

气 红 体 测 量 要 领 . 

气缸 体 清 洁 后 ， 要 按照 右 图 标注 的 位 置 进行 气 第 
磨损 状况 的 检测 包括 气缸 最 大 磨损 断面 在 内 的 活塞 
全 行程 内 的 上 上、 中、 下 三 个 断面 ， 每 个 断面 必须 测 
量 发 动机 纵向 和 横向 两 条 直径 ， 才 能 正确 地 测量 出 
气 红 的 最 大 磨损 量 以 及 圆 度 和 圆柱 度 误差 














第 一 次 测量 
第 二 次 测量 


第 三 次 测量 


使 用 极限 
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1) 安装 活塞 环 时 ， 必 须 用 活塞 环 钳 进 行 拆 凶 和 安 冯 ， 活 塞 环 开口 错开 120°; 标记 
“TOP” 朝 着 活 赛 顶 。 


2) 安 北 活塞 时 ， 必 须 标 出 安装 位 置 和 所 属 气 和 红 ， 活 塞 头 上 的 箭头 指向 带 轮 侧 。 
3) 活塞 销 必须 用 芯 轴 专用 工具 VW (222A) 进行 拆 引 和 安装， 不 易 移 动 时 将 活塞 
加 热 到 60%C 。 

4) 连 杆 只 能 成 套 地 进行 更 换 ， 标 出 上 所属 气 生 箭头 B (图 1-7)。 安 效 位 置 : 标记 稍 
头 A 指向 融 轮 侧 。 

5) 不 要 混淆 运转 过 的 轴瓦 。 


6) 通过 以 折断 法 (断裂 ) 拆 开 的 连 杆 ， 连 杆 
到 上 所属 的 连 杆 上 。 


7) 连 杆 螺栓 ， 不 能 给 坚 纹 和 接触 面 涂 油 。 


(1) 活塞 和 连 杆 部 件 





活塞 和 连 杆 装配 图 如 图 1-7 所 示 。 





图 1-7 


1 一 活塞 环 ”2 一 活塞 3 一 活塞 销 4 一 卡 环 5 一 连 杆 6 一 轴瓦 
7 一 气 氏 体 8 一 连 杆 盖 


活塞 和 连 杆 装配 网 


9 一 连 杆 螺栓 30N . m +90°(1/4 圈 ) 
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(2) 轴瓦 安装 位 置 ” 将 轴瓦 居中 装 入 连 杆 和 连 杆 盖 内 ， 如 图 1-8 所 示 左 右 的 尺寸 a 必 
须 一 致 。 





图 1-8 轴瓦 安装 位 置 


(3) 检查 活 塞 、 活 寒 环 和 气 包 内径 

1) 检查 活塞 环 端 口 间 际 。 将 环 牌 直 地 从 上 面 推 进 气 生 内 (图 1-9)， 距 离 气 氏 口 上 边 毕 
约 1Smm 。 

压 颖 环 端 口 间 际 : 新 的 ，0. 20 ~0. 40mm;， 友 损 极限 ，0. 8mm。 

挡 油 环 端口 间隙 : 新 的 ，0. 25 ~0. 50mm， 磨 损 极限 ，0. 8mm。 

2) 检查 活塞 环 侧 际 。 检 查 前 清洁 环 模 ， 然 后 如 图 1- 10 所 示 检 查 活塞 环 侧 间 陀 。 

压缩 环 侧 间 隙 : 新 的 ，0. 06 ~0.09mm; 磨损 极限 ，0. 20mm。 

挡 油 环 侧 间隙 : 新 的 ，0. 03 ~0.06mm; 磨损 极限 ，0. 15mm。 





图 1-9 检查 活 窄 环 端口 间 际 图 1-10 检查 活塞 环 侧 聊 


3) 检查 活塞 。 如 图 1-11 所 示 ,， 测 量 处 距 下 边缘 约 10mm 处 ， 并 与 活塞 销 的 轴线 垂直 
(90°)。 相 对 于 额定 尺寸 的 偏差 .最 大 为 0. 04mm。 

4) 检查 气 生 内 径 。 如 图 1-12 所 示 ， 在 3 处 位 置 上 以 交 义 方式 沿 横 癌 4 和 纵向 B 测量 。 
相对 于 和 突 定 尺寸 的 偏差 ， 最 大 为 0. 08mm。 
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图 1-12 气缸 内 径 检 查 





润滑 系统 主要 部 件 及 其 位 置 图 如 图 2-1 和 图 2-2 所 示 。 





机 油 滤 清 器 


机 油 滤 清 器 供 油管 





机 油 控制 节 流 孔 





机 油 压力 开关 





2 
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让 图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


机 油 喷嘴 螺栓 BR 


机 油 喷嘴 


机 油 压力 开关 





图 2-2 润滑 系统 主要 部 件 及 其 位 置 图 (二 ) 


发 动机 机 油 滤 清 作 的 更 换 见 表 2-1。 
表 2-1 发 动机 机 油 滤 清 器 的 更 换 


检查 内 容 及 方法 


用 机 油 滤 清 融 扳 手 ， 拆 下 机 油 滤 清 天 


检查 机 油 滤 清 天 以 确保 橡胶 密封 件 没 
有 粘 到 发 动机 的 机 油 滤 清 需 座 表面 


如 右 图 所 示 ， 检 查 新 机 油 滤 清 器 上 的 
螺纹 A 和 橡胶 密封 件 B。 清 理 油 底 这 上 
的 接合 面 ， 然 后 在 滤 清 需 橡 胶 密 封 件 上 
涂抹 一 层 薄 注 的 、 新 的 发 动机 机 油 。 仪 
使 用 带 内 置 劳 路 系统 的 滤 清 右 
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口 


检查 内 容 及 方法 


手动 安装 机 油 滤 清 天 


如 右 图 所 示 ， 橡 胶 密 封 件 靠 到 接合 面 
后 ， 用 机 油 滤 清 硕 扳 手 顺 时 针 楷 固 机 油 
滤 清 需 

紧 固 ， 顺 时 针 旋 转 3/4 园 

紧 固 力矩 : 12N . m 


如 右 图 所 示 ， 旋 转机 油 滤 清 瘟 和 直到 其 
密封 件 轻 轻 地 碰 到 油 底 之 上 ， 并 记录 其 
底部 的 数字 或 标记 

从 已 记录 的 数字 或 标记 开始 顺 时 针 转 
过 3 个 数字 或 标记 ， 以 紧 固 机 油 滤 消融 








安 狐 后， 在 发 动机 里 加 注 机 油 至 规 害 
高 度 ， 运 行 发 动机 超过 3min， 然 后 检查 
机 油 征 否 泄漏 





橡胶 密封 件 就 位 时 的 标记 紧 固 后 的 标记 





发 动机 机 油 滤 清 带 供 油管 的 更 换 见 表 2-2。 
表 2-2 发 动机 机 油 滤 清 器 供 油管 的 更 换 
操作 内 容 及 方法 重要 规范 或 图 示 


拆 下 机 油 滤 清 融 


拆 下 油 底 胸 


拆 下 机 油 滤 清 融 供 油管 
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操作 内 容 及 方法 


如 右 图 所 示 ， 在 新 机 油 滤 清 顺 供 油管 
上 安装 两 个 20 x 1. 5mm 螺母 A。 用 扳手 
固定 住 其 中 一 个 螺母 ， 然 后 用 第 二 把 扳 
手 李 某 太 一 个 改 旺 


将 机 油 滤 清 名 供 油管 紧 固 到 力矩 49N ' m， 
然后 将 崇 母 从 机 油 滤 清 带 供 油 管 上 拆 下 


6 安装 油 底 壳 


安 疙 机 油 滤 清 带 








机 油 噶 嘴 的 检查 及 更 换 见 表 2-3。 
表 2-3 机油 喷嘴 的 检查 及 更 换 


2 
操作 内 容 及 方法 重要 规范 或 图 示 


将 曲轴 从 发 动机 气缸 体 上 拆 下 


如 右 图 所 示 ， 拆 下 机 油 喷嘴 螺栓 A， 
然后 拆 下 机 油 喷 嘴 B 





机 油 
小 心地 安装 机 油 喷 踪 ， 并 紧 固 机 油 


顺 跨 螺栓 


喷嘴 
的 更 
换 
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内 


操作 内 容 及 方法 重要 规范 或 图 示 


如 右 图 所 示 ， 拆 下 机 油 嘎 嘴 ， 并 按 
照 如 下 步 又 进行 检查 

1) 确保 直径 为 1. 1mm 的 钻头 能 够 
通过 响 嘴 了 筷 (直径 为 1.2mm) 

2) 将 0.9mm 销 头 的 另 一 端 插入 进 
油 口 (直径 1.0mm ) 。 确 保单 向 球 B 
移动 平稳 并 约 有 4. 0mm 的 行程 

3) 用 空气 喷 踢 检查 机 油 嘎 跨 的 工作 








情况 。 吹 开 单 向 球 需 要 至 少 310kPa 
(3.2kgf/cem*) 的 压强 

注意 ,如果 机 油 喷 嘴 损 坏 或 弯曲 ， 
则 更 换 机 油 喷嘴 总 成 


小 心安 装机 油 顺 嘴 。 产 格 按照 该 车 
维修 手册 规定 力矩 拧紧 











1. 转子 式 机 油泵 结构 分 解 图 
苇子 式 机 油条 疆 构 分 解 多 如 网 2-3 所 示 。 


ox1.0mm 






带 轮 端 曲 轴 
油封 更 换 。 


更 换 限 压 阀 弹 得 14XxX1.25mm 
阀 必须 能 在 ”39Nm 


元 体内 目 由 滑动 。 
如 果 有 划 狠 则 将 其 更 换 。 
图 2-3 ”转子 式 机 油 和 到 结构 分 解 图 


35 





-全 了 > 图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


2. 转子 式 机 油泵 检修 
转子 式 机 油条 的 检修 见 表 2-4。 
表 2-4 转子 式 机 油泵 的 检修 


步骤 操作 内 容 及 方法 ] 
1 


拆 下 前 轮 
2 拆 下 挡 泥 板 








拆 下 传动 带 目 动 张 紧 肯 


3 
4 拆 下 气 包 六 童 





如 右 图 所 示 ， 拆 下 曲轴 箱 强 制 通风 (PCV) 软 管 


6 拆 下 曲轴 带 轮 
7 


在 油 底 壳 下 放置 一 个 千斤 顶 和 木 块 ， 以 文 撑 发 动机 


拆 下 发 动机 侧 支 座 托 架 


拆 下 机 油 倘 





将 螺钉 从 机 油泵 壳 体 上 拆 下 ， 然 后 将 泵 壳 体 和 泵 盖 
分 开 


如 右 图 所 示 ， 检查 内 转子 A 和 外 转子 B 之 间 的 内 转 
子 至 外 转子 的 径 癌 间 际 。 如 果 内 转子 至 外 转子 之 间 的 
间 际 超出 使 用 极限 ， 则 更 换 机 油 录 总 成 

内 转子 至 外 转子 之 间 的 径 向 间隙 技术 要 求 . 

标准 (新 ) : 0.02 ~0.16mm 

使 用 极限 : 0. 20mm 





如 右 图 所 示 ， 检 查 转 子 A 和 和 双 壳 体 B 之 间 的 泵 完 体 
至 转子 的 轴 癌 间 际 ， 如 果 其 超出 使 用 极限 ， 则 更 换 机 
油泵 总 成 

党 体 至 转子 的 轴 向 间 阶 技术 要 求 : 

标准 (新 ) : 0.02 ~0.07mm 

使 用 极限 : 0. 12mm 
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口 


操作 内 容 及 方法 
如 右 图 所 示 ， 检查 外 转子 A 和 和 泵 壳 体 B 之 间 泵 壳 体 
至 外 转子 的 径 向 间隙， 如 果 其 超出 使 用 极限 ， 则 更 换 
机 油泵 总 成 。( 右 图 ) 
泵 这 体 至 外 转子 的 径 向 间隙 技 术 要 求 : 
标准 (新 ): 0. 100 ~0.175mm 
使 用 极限 : 0. 20mm 














仿 查 转子 和 泵 壳 体 是 否 划 伤 或 损坏 。 如 有 需要 ,更 
换 这 些 零件 


在 机 油泵 壳 体 螺钉 上 涂抹 螺纹 密封 腕 ， 然 后 安装 机 
油条 兰 


检查 并 确认 机 油 稍 运转 顺畅 








3. 本 田 雅 净 机 油泵 检修 
(1) 本 田 新 雅阁 机 油泵 结构 分 解 图 。 本田 新 雅阁 机 油泵 结构 分 解 图 如 图 2-4 所 示 。 
8X1.23mm 


27N .m 
将 新 的 发 动机 油 诊 抹 到 螺栓 螺纹 上 











06xl.0mm 


10X1.29mm 
44N.m 


将 新 的 发 动机 油 涂抹 
到 螺栓 旦 纹 上 上 油 逐 链 各 








6X1.25mm 
12N.m 





前 平衡 四 
平衡 轴 轴 承 











图 2-4 本 田 新 雅阁 机 油条 结构 分 解 网 
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(2) 本 田 新 雅阁 机 油条 检修 方法 步 又 






项 目 | 


本 田 新 雅阁 机 油条 检修 方法 步 又 见 表 2-5。 


表 2-5 本 田 新 雅 向 机 油泵 检修 方法 步骤 


操作 内 容 及 方法 


如 右 图 所 示 ， 转 动 曲轴 带 轮 ， 使 其 上 
止 点 (TDC) 标记 A 与 指针 B 对 准 


拆 下 油 瓜 元 


内 


容 


重要 规范 或 岁 示 
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如 右 图 所 示 ， 若 要 固定 后 部 平衡 轴 ， 
将 6mm 长 的 销 冲 头 A 插入 平衡 轴 支 架 上 
的 保养 孔 并 穿 过 后 部 平衡 轴 





逆 时 针 转 动 曲轴 以 压缩 机 油泵 链条 日 
动 张 么 天 


如 右 图 所 示 ， 对 准 锁 A 上 的 孔 和 机 油 
泵 链条 自动 张 紧 器 B， 然 后 将 直径 为 





3. 0mm 的 销 C 插 入 筷 中 。 顺 时 针 转 动 曲 
轴 以 固定 销 

注意 : 检查 机 油泵 链条 自动 张 紧 器 凸 
轮 位 置 。 如 果 位 置 未 对 准 ， 则 将 第 一 个 
凸轮 放置 到 齿 条 的 第 一 个 边缘 








似 、 


重要 规范 或 网 


L. 站 - 
Ee 


志江 四 





及 方法 


作 内 容 


操 





民 证 
到 让 
入 J 
勒 迷 
赔 党 
二 赚 
志 时 
性 雪 
= 
发 
i 


不 ， 


如 右 图 所 


油 和 到 B， 然 
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图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


操作 内 容 及 方法 





如 右 图 所 示 ， 检 查 内 转子 A 和 外 转子 
B 之 间 的 内 转子 至 外 转子 的 径 向 间 际 ， 
如 果 已 超出 使 用 极限 ， 则 更 换 机 油泵 





如 右 图 所 示 ， 检 查 转 子 A 和 泵 党 体 B 
之 间 的 人 泵 沈 体 至 转子 的 轴 间 间 际 ， 如 果 
已 超出 使 用 极限 ， 则 更 换 机 油泵 

么 沉 体 至 转子 的 轴 向 间隙 技术 要 求 : 

标准 (新 ) : 0.035 ~0. 070mm 

使 用 极限 : 0. 12mm 











如 右 图 所 示 ， 检 查 外 转子 A 和 和 泵 壳 体 
B 之 间 泵 党 体 至 外 转子 的 径 问 间 际 ， 如 
果 已 超出 使 用 极限 ， 则 更 换 机 油泵 

泵 这 体 至 外 转子 的 径 向 间隙 技术 要 求 . 

标准 〈( 新 ) : 0. 150 ~0.210mm 

使 用 极限 : 0.23mm 








通过 将 平衡 轴 从 机 油泵 的 机 油泵 链 轮 
端 推 开 ， 使 其 就 位 


如 右 图 所 示 ， 项 住 平衡 轴 的 末端 将 百 
分 表 调 零 ， 然 后 来 回 地 推动 平衡 轴 并 读 
取 轴 问 间 际 

平衡 轴 轴 向 间隙 技术 要 求 : 

标准 〈 新 ) : 0. 063 ~0. 108mm 

使 用 极限 : 0. 14mm 





操作 内 容 及 方法 





如 右 图 ， 拆 下 有 泵 党 体 


如 右 图 所 示 ， 拆 下 上 平衡 轴 支 架 ( 带 
轴承 ) A 和 挡 油 板 B， 然 后 拆 下 前 平衡 
轴 C 和 后 平衡 轴 (D) 








如 右 图 所 示 ， 用 外 径 千 分 尺 测 量 后 平 
衡 轴 上 1 号 轴 颈 的 直径 

轴 颈 直径 技术 要 求 . 

标准 (新 ) : 23. 938 ~23.950mm 

使 用 极限 : 23. 92mm 
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操作 内 容 及 方法 








如 右 图 所 示 ,， 测量 2 号 轴承 前 平衡 轴 
孔 和 后 平衡 轴 孔 的 内 径 

轴承 内 径 技 术 要 求 : 

前 端 

标准 (新 ) : 20. 000 ~20. 020mm 

使 用 极限 : 20. 03mm 

后 端 : 

标准 (新 ) : 24. 000 ~24. 020mm 

使 用 极限 : 24. 03mm 


如 右 图 所 示 ， 测 量 前 平衡 籼 和 后 平衡 
铀 上 2 号 轴 颈 的 直径 

轴 颈 直径 应 满足 : 

前 端 

标准 (新 ) : 19.938 ~ 19. 9530mm 
使 用 极限 : 19. 92mm 

后 端 : 

标准 (新 ) : 23.938 ~23.950mm 
使 用 极限 : 23. 92mm 











42 


第 吾 量 


操作 内 容 及 方法 


润滑 系统 维修 规 泥 与 要 领 








用 一 块 干净 的 抹布 清理 平衡 轴 3 号 轴 
颈 和 轴瓦 ， 然 后 将 两 个 平衡 轴 放 入 平衡 
铀 支架 


在 各 个 3 号 轴 贷 上 放 一 条 塑料 塞 尺 


重新 安装 轴承 和 上 平衡 轴 文 总， 然后 
紧 固 螺栓 
注意 : 检查 时 不 要 转动 平衡 轴 


再 次 拆 下 上 平衡 轴 文 架 和 轴承 ， 测 量 
塑料 塞 尺 的 最 宽 部 位 。 如 有 果 平 衡 轴 3 号 
轴 贷 的 油膜 间 际 超过 公差 ， 则 安装 新 轴 
承 ， 然 后 重新 进行 检查 

如 果 仍 然 超出 公差 ， 则 更 换 平 衡 轴 

3 号 轴 颈 径 向 间隙 应 满足 . 

标准 (新 ) : 0. 060 ~0. 120mm 

使 用 极限 : 0. 15mm 


oOXxl.0mm 











将 后 平衡 轴 上 的 冲 出 标记 对 准 前 平衡 
轴 上 两 个 冲 出 标记 的 中 间 ， 然 后 将 平衡 
铀 安装 到 下 平衡 轴 支 架 上 
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多 


图 说 汽车 发 动机 维 人 








似 、 


重要 规范 或 网 


8X1.25mm 
27N .Im 


6Xxl1.0mm 





操作 内 容 及 方法 





送 
要 
捧 
a 
a 
pa 
“I 
并 
地 


不 ， 


如 右 图 所 


上 
如 右 图 所 示 ， 用 新 的 0 形 圈 安 装 上 和 平 


| 8mm 螺栓 A 的 螺 


全 





确保 1 号 活塞 上 止 点 


记 A 与 指针 B 对 准 


如 右 图 所 示 ， 


标 


(TDC) 





| 1 > iY ww 
和 | 加 
区 , i 
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第 二 章 


操作 内 容 及 方法 


润滑 系统 维修 规 泥 与 要 领 


重要 规范 或 岁 示 








如 右 图 所 示 ， 将 后 平衡 轴 上 的 定位 销 
A 与 机 油 和 友 上 的 标记 B 对 准 





如 右 图 所 示 ， 若 要 国定 后 部 平衡 轴 ， 
将 6mm 长 的 销 冲 头 插入 平衡 轴 支 架 上 的 
保养 孔 并 穿 过 后 部 平衡 四 











如 右 图 所 示 ， 道 时 针 转 动 锁 板 A 以 松 
开锁 ,然后 推进 机 油泵 链条 自动 张 紧 器 
辟 B， 将 第 一 个 凸轮 C 放置 到 齿 条 DD 的 
边缘 。 将 直径 为 3mm 的 销 玉 插入 和 孔 F 中 

注意 : 凸轮 放置 到 不 同位 置 时 ， 会 导 
致 异常 磨损 ， 并 且 可 能 对 机 油泵 链条 自 
动 张 紧 器 的 功能 产生 影响 
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操作 内 容 及 方法 重要 规范 或 图 示 





C 


ey . . a 和 访 ,| SS 虽 
安装 机 油泵 链条 自动 张 紧 顺 A D> D000 ® 10X1.25mm 
J We | 44N*m 


RN 
CON 
i > ee 


~ 


a 
Py) 
Ne 
J 
ea 
rr" 


如 右 图 所 示 ， 在 机 油 和 到 安 帮 螺 栓 B 和 
机 油泵 链 轮 安 竣 螺 栓 C 的 螺纹 上 涂抹 新 
的 发 动机 机 油 ， 然 后 用 新 的 0 形 峰 上 松 
弛 地 安装 机 油泵 D， 再 安装 机 油泵 链 轮 Ff 


紧 固 机 油泵 安装 螺栓 和 机 油泵 链 轮 安 E 
8X1.25mm 
0 > 22N.m 


拆 下 6mm 长 的 销 冲 头 


如 右 图 所 示 ， 将 直径 为 3mm 的 销 A 从 
机 油 和 到 链条 上 自动 张 紧 希 上 拆 下 











1. 机 油条 链条 拆 务 
机 油 俏 链条 拆 仓 见 表 2-6 。 


46 





第 二 章 ”润滑 系统 维修 规范 与 要 领 一 = 从 已 


表 2-6 机 油泵 链条 拆 钙 
操作 内 容 及 方法 | 


2 拆 下 油 底 壳 


在 发 动机 气缸 体 下 放置 一 个 千斤 项 和 
木 块 ， 以 支撑 发 动机 

注意 : 将 千斤 项 放 在 发 动机 气短 体 的 
边缘 时 ， 不 要 撞 到 机 油 滤 网 


中 
汤 












4 拆 下 凸轮 链条 
5 松弛 地 安 猴 曲轴 带 轮 


如 右 图 所 示 ， 若 要 固定 后 部 平衡 轴 ， 
将 6mm 长 的 销 冲 头 A 插入 平衡 轴 支 架 上 
的 保养 孔 并 穿 过 后 部 平衡 





如 右 图 所 示 ， 逆 时 针 转 动 曲轴 以 压缩 
机 油泵 链条 上 自动 张 紧 需 


拆 下 曲轴 带 轮 





如 右 图 所 示 ， 对 准 锁 A 上 的 孔 和 机 油 
泵 链条 上 自动 张 紧 妖 B， 然 后 将 直径 为 
3. 0mm 的 销 C 插 入 筷 中 。 顺 时 针 转 动 曲 
轴 以 固定 销 

注意 : 若 检 查 出 机 油泵 链条 自动 张 紧 
器 凸轮 位 置 未 对 准 ， 则 将 第 一 个 凸轮 放 
置 到 齿 条 的 第 一 个 边缘 








如 右 图 所 示 ， 松 开机 油 俏 链 轮 安 疙 蝶 
栓 A 
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图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


操作 内 容 及 方法 





如 右 图 所 示 ， 松 开 下 机 油泵 链条 自动 
张 紧 需 螺栓 A， 然 后 拆 下 上 机 油泵 链条 
日 动 张 楷 仑 螺栓 B， 再 顺 时 针 转 动机 油 
泵 链条 目 动 张 紧 需 C 





如 右 图 所 示 ， 拆 下 机 油泵 链 轮 A 和 机 
油泵 链条 导 板 B 


拆 下 机 油泵 链条 C 








2. 机 油泵 链条 安装 
机 油 录 链 条 安装 见 表 2-7。 
表 2-7 机 油泵 链条 安装 
操作 内 容 及 方法 


如 右 图 所 示 ， 将 曲轴 置 于 上 止 点 
(TDC) 。 将 曲轴 链 轮 上 的 TDC 标记 A 与 
发 动机 气 氏 体 上 的 指针 B 对 准 
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第 二 章 ”润滑 系统 维修 规 泥 与 要 领 


口 





操作 内 容 及 方法 


如 右 图 所 示 ， 将 彩色 链 市 板 A 与 曲轴 
链 轮 上 的 TDC 标记 B 对 准 ， 将 机 油泵 链 
条 安装 到 曲轴 链 轮 上 


如 右 图 所 示 ， 检 查 机 油泵 链条 自动 张 
紧 带 凸轮 位 置 。 如 末 位 置 未 对 准 ， 则 将 
第 一 个 凸轮 放置 到 齿 条 的 第 一 个 边缘 





如 右 图 所 示 ， 将 新 的 发 动机 机 油 涂 抹 
到 机 油泵 链 轮 安 装 螺栓 A 的 螺纹 上 ， 然 
后 安装 机 油泵 链 轮 B 和 机 油泵 链条 导 
板 C 


如 右 图 所 示 ， 将 机 油泵 链 轮 上 的 证 出 
标记 A 与 机 油泵 链条 彩色 链 节 板 B 的 中 
点 (2) 对 准 


如 右 图 所 示 ， 首 时 针 转 动机 油泵 链条 
自动 张 紧 器 C， 然 后 安装 上 机 油泵 链条 
自动 张 紧 器 螺栓 D， 并 紧 固 下 机 油泵 链 
条 自动 张 紧 右 螺栓 下 
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f 图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


操作 内 容 及 方法 


将 直径 为 3mm 的 销 A 从 机 油泵 链条 自 
动 张 么 大 上 拆 下 





9 拆 下 木 块 和 千斤 项 


10 安装 油 底 壳 


安 站 传动 市 
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配 气 机 构 检 修 规 范 与 要 领 


现代 汽车 发 动机 的 配 气 机 构 ， 因 发 动机 的 规格 型 号 不 同 ， 其 结构 特点 也 各 不 相同 ， 下 而 
分 别 介绍 比较 津 见 的 几 球 车 型 发 动机 配 气 机 构 的 结构 组 成 。 

1. 大 众 捷 达 气 年 盖 基本 结构 

大 众 捷 达 气 饶 六 基 本 结构 如 图 3-1 所 示 。 














图 3-1 大 众 捷达 气 红 盖 基 本 结构 


1 一 润滑 油 加 注 口 密封 塞 2、7、11 一 密封 圈 3 一 螺母 4 一 (至 ) 进 气管 5 一 软 管 6 一 螺 寨 8 一 气 氏 盖 螺 栓 
9 一 三 通 接 涉 ”10 一 螺栓 ”12 一 吊 耳 固定 螺栓 ” 13 一 吊 耳 14 一 气 拭 热 ”15 一 正 时 带 护 日 螺栓 ”16 一 护 单 螺 栓 
17 一 正 时 带 护 置 ”18 一 正 时 带 ”19 一 气 氏 羡 体 20 一 机 油 防 溅 护 轩 “21 一 气 和 仙 盖 密封 热 ”22 一 气 低 善 四 
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上 海通 用 凯越 气缸 盖 结 构 如 图 3-2 所 示 。 








图 3-2 ”上 海通 用 饥 越 气 仙 盖 结构 
1 一 机 油 加 注 口 “2 一 发 动机 时 ”3 一 凸轮 轴 轩 ”4 一 凸轮 轴 置 垫 片 ”5 一 凸轮 轴 曙 螺 栓 ”6 一 液压 挺 柱 调节 需 
7 一 气门 锁 片 ”8 一 气门 弹簧 帽 “9 一 气门 弹 千 ”10 一 气门 杆 密封 “11 一 废气 再 循环 真空 软 管 ”12 一 排 气 再 循环 效 
13 一 废气 再 循环 阀 衬 垫 ”14 一 废气 再 循环 阀 转换 接头 ”15 一 废气 再 循环 阀 转 换 接 涉 垫 片 ”16 一 气缸 羡 
17 一 前 凸轮 轴 盖 ”18 一 气门 导管 “19 一 孔 塞 ”20 一 防冻 塞 ”21 一 机 油 油 道 盖 ”22 一 进 气门 
23 一 排 气 门 ”24 一 气 红 盖 衬 垫 ”25 一 发 动机 冷却 液 温度 传感器 “26 一 冷却 液 温度 传感器 
27 一 热 输出 管 ”28 一 凸轮 轴 ”29 一 凸轮 轴 密 封 ”30 一 节 温 器 
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第 三 章 ” 配 气 机 构 检 修 规 管 与 要 领 


3. 本 田 雅 阁 R20A3 发 动机 气 拭 盖 结 构 
本 田 雅 交 R20A3 发 动机 气 生 盖 结构 如 图 3-3 和 图 3-4 所 示 。 
气缸 盖 螺 栓 








加 热 需 出 口 


摇 辟 机 油 
控制 电磁 贱 


出 水 口 


图 3-3 ”本田 雅阁 R20A3 发 动机 气 饶 盖 结构 (一 ) 


1. 本 田 雅 阁 R20A3 发 动机 气缸 盖 与 配 气 机 构 维 修 规范 及 操作 要 领 
本 有 田 雅 阁 R20A3 发 动机 气 向 盖 的 拆卸 见 表 3-1。 


“和合 = 图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


| | | 液压 间隙 调整 


| 摇 辟 总 成 














< 凸轮 轴 止 推 盖 
中 


pe 


SN 凸轮 轴 位 置 (CCMP) 脉 冲 片 


凸轮 轴 


气门 锁 片 
gr 一 


pk 


凸轮 轴 链 办 二 
/lt ~ 
机 油 控制 节 流 孔 办 po 


气门 弹簧 座 


排 气 门 导管 


图 3-4 ”本田 雅 阁 R20A3 发 动机 气 包 六 结构 (二 ) 


表 3-1 本 田 雅 阁 R20A3 发 动机 气缸 盖 的 拆 御 
操作 内 容 及 方法 重要 规范 或 图 示 


如 右 图 所 示 ， 拆 下 线束 尝 
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操作 内 容 及 方法 


如 右 图 所 示 ， 拆 下 吗 油 带 广 


如 右 图 所 示 ， 鄙 开 四 个 点 火线 图 插 接 


船 。 拆 下 固定 线束 文 架 的 四 个 螺栓 A， 
然后 将 前 线束 支架 B 从 托 架 上 拆 下 


配 气 机 构 检 修 规 ; 


-HH 


口 


pe 


与 要 





证 
局 二 








如 右 图 所 示 ， 先 将 交流 发 电机 插 接 带 
A 和 黑色 线束 B 从 交流 发 电机 上 汤 开 

再 汤 开 空调 压缩 机 离合 瘟 搬 接 兹 C， 
并 拆 下 线束 夹 D 





拆 下 油 尺 和 通气 软 管 











如 右 图 ， 拆 下 气门 室 疙 
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多 


图 说 汽车 发 动机 维 人 


| 1 3 i ww 
SA [ 
站 A 





作 内 容 及 方法 


[一 | 
不 


操 


JE 
也 入 
2 


排 


发 动机 冷却 液 ， 拆 下 传动 带 ， 拆 


pt 
(二 


如 右 图 所 示 ， 拆 下 线束 夹 A 和 曲轴 箱 


强制 通风 (PCV) 软 管 B 


PP 12 呈 
i 
1 

i 


如 右 图 所 示 ， 将 线束 托 架 A 从 气缸 盖 


2 
hr 


es 


Ns 


如 右 图 所 示 ， 拆 下 散热 天 上 软 管 A、 


加 热 器 软 管 B 和 发 动机 支 


控制 电磁 


座 
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第 马 宣 


操作 内 容 及 方法 
如 右 图 所 示 ， 将 以 下 发 动机 线束 搬 接 
器 和 线束 夹 从 气 氏 关上 拆 下 
(1) 四 个 喷 油 器 插 接 器 
(2) 发 动机 冷却 液 温 度 (ECT) 传 感 
器 1 搬 接 器 


(3) 空 燃 比 (A/F) 传感器 插 接 器 
(4) 辅助 热 氧 传感器 (辅助 HO,S) [ES 
插 接 需 GAN GSO OO OE 1 
(5) 废气 再 循环 (ECR) 阀 插 接 器 
(6) 揪 辟 机 油 控制 电磁 立 插 接 器 
拆 下 点 火线 圈 
拆 下 三 元 催化 转化 带 (TWC) 
拆 下 节 温 需 壳 体 
拆 下 凸轮 轴 链 条 
拆 下 气 红 盖 螺 栓 。 为 避免 惑 曲 ， 按 顺 
序 每 次 松 开 螺 栓 1/3 圈 ; 重复 这 一 过 程 
直到 所 有 螺栓 松 开 〈 见 右 图 ) 


拆 下 气 仙 闭 




















2. 本 田 雅 阁 R20A3 发 动机 气缸 盖 的 安装 
本 田 雅 阁 R20A3 气 生 六 的 安装 见 表 3-2。 
表 3-2 本 田 雅 阁 R20A3 气缸 盖 的 安装 
操作 内 容 及 方法 














清洁 气 氏 盖 和 气 氏 体 表 面 





如 右 图 所 示 ， 每 次 更 换 发 动机 气缸 体 
时 ， 将 新 的 冷却 液 分 离 器 A 安装 在 发 动 
机 气 生 体内 





将 新 的 气缸 盖 衬 垫 B 和 定位 销 C 安装 
在 发 动机 气缸 体 上 。 务 必 使 用 新 的 气缸 
盖 衬 扫 
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图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


操作 内 容 及 方法 


如 右 图 所 示 ， 将 曲轴 设置 在 上 止 点 
(TDC) 位 置 。 将 曲轴 链 轮 上 的 TDC 标 
记 A 与 发 动机 气 饶 体 上 的 指针 B 对 准 


如 右 图 所 示 ， 将 凸轮 轴 设 置 到 上 止 点 
位 置 。 凸 轮轴 链 轮 上 的 UP 标记 A 应 在 
顶部 ， 并 且 凸 轮轴 链 轮 上 的 TDC 凹 槽 B 
应 与 气缸 立 的 顶部 边缘 对 准 





将 气缸 盖 安 装 到 发 动机 气 和 全体 上 


如 右 图 所 示 ， 在 点 4 和 B 处 ,测量 每 
个 气缸 盖 螺 栓 的 直径 


rr 
A 
\ 4 


4 


如 果 有 一 个 直径 小 于 10. 6mm， 则 更 换 
气 氏 盖 螺栓 





将 新 的 发 动机 机 油 涂 抹 到 所 有 人 气 氏 盖 
螺栓 的 螺纹 上 和 螺栓 头 的 下 面 
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第 三 章 ” 配 气 机 构 检 修 规 管 与 要 领 


操作 内 容 及 方法 


如 右 图 所 示 ， 按 顺序 紧 辕 气 氏 盖 螺 栓 
至 39N. m。 使 用 柱 形 扭力 扳手 。 使 用 预 
置 型 扫 力 扳手 时 ， 确 保 缓 慢 地 紧 固 且 不 
要 过 度 紧 固 。 在 紧 固 时 ， 如 果 螺 栓 发 出 
任何 声音 ， 则 松 开 螺栓 并 从 第 一 步 开 始 
重新 紧 固 螺栓 











如 右 图 所 示 ， 紧 固 后 ， 分 两 步 (每 步 
90°) 紧 固 所 有 人气 氏 羡 螺栓 。 如 果 使 用 一 
个 新 的 气 饶 盖 螺 栓 ， 再 紧 固 贬 栓 60° 


三 步 
(新 螺栓 ) 


安装 凸轮 轴 链 条 

调整 气门 间 聊 

安装 气门 室 盖 

安装 节 温 器 壳 体 

安装 三 元 催化 转化 器 (TWC) 
安装 点 火线 圈 

连接 以 下 发 动机 线束 插 接 器 ， 并 将 线 
束 夹 安装 到 气缸 盖 上 

(1) 四 个 喷 油 器 插 接 器 

(2) 发 动机 冷却 液 温 度 (ECT) 传 感 
器 1 搬 接 顺 

(3) 空 燃 比 (4XF) 传 感 希 搬 接 天 

(4) 辅助 热 氧 传 感 带 (辅助 HO,S) 
插 接 需 

(5) 废气 再 循环 (ECR) 疾 插 接 需 

(6) 摇 臂 机油 控制 电磁 阀 插 接 絮 














如 右 图 所 示 ， 安 装 散 热天 上 软 管 A、 
散热 融 软 管 B 和 发 动机 支 座 控制 电磁 
了 阅 C 








59 





图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


操作 内 容 及 方法 


如 右 图 所 示 ， 将 线束 托 架 A 安装 到 气 
红 盖 上 





如 右 图 所 示 ， 安 装 线束 夹 A 和 曲轴 箱 
强制 通风 (PCV) 软 管 B 





今 查 燃油 是 否 泄漏 。 将 点 火 开关 转 至 ON ( 卫 ) 位 置 (不 要 操作 起 动机 ) ， 使 燃油 到 运转 约 2s， 给 燃油 管 
路 加 压 。 重 复 此 操作 三 次 ， 然 后 检查 燃油 管 路 各 处 是 否 有 燃油 泄漏 


用 发 动机 冷却 液 重 新 加 注 散 热 上 副 ， 然 后 打开 加 热 如 阀 放 出 冷却 系统 内 的 空气 


执行 曲轴 位 置 (CKP) 模式 清除 /学 习 程序 


查 仿 速 转速 ， 检 查 点 火 正 时 








3. 本 田 雅 阁 R20A3 发 动机 摇 辟 总 成 维修 
本 田 雅 阁 R20A3 发 动机 摇 臂 总 成 维修 见 表 3-3 。 


00 





第 三 章 ” 配 气 机 构 检 修 规 管 与 要 领 


表 3-3 本 田 雅 阁 R20A3 发 动机 择 句 总 成 维修 


2 


操作 内 容 及 方法 重要 规范 或 图 示 


ee 
TONE 大 


) 人 \ 
© 
}=Q=( oD 
By va ) 
AS 





如 右 图 所 示 ， 松 开播 臂 调整 螺钉 A 








如 右 图 所 示 ， 拆 下 液压 间 际 调整 支 
涤 螺 栓 。 为 防止 损坏 液压 间 际 调整 支 
架 和 摇 臂 轴 ， 按 顺序 松 开 螺 栓 ， 每 次 
两 图 














如 右 图 所 示 ， 拆 下 液压 间 隐 调整 文 
染 A 和 液压 间 际 调整 总 成 B 





LS- 


rr 
A 1 
' -i bi 
mb i 


tl 


-J 


拆 下 摇 臂 总 成 C， 然 后 拆 下 机 油 控 
制 节 流 孔 D， 如 右 图 所 示 











01 


全 = 瑟 图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 





项 目 | 内 容 


拆 印 注意 事项 〈 如 下 图 所 未 ) 

1) 拆 色 时 ， 按 序 放 置 区 分 每 个 零件 ， 这 样 在 重新 安装 时 就 能 将 它们 安装 在 原来 的 位 置 

2) 检查 摇 臂 币 和 摇 辟 

3) 如 果 重 新 使 用 揪 臂 ， 则 必须 将 其 安装 在 原来 位 置 

4) 拆 翻 或 安 痛 播 臂 总 成 时 ， 切 幻 拆 下 液压 间 陀 调整 文 洪 螺栓 。 该 螺栓 用 于 将 文 杂 和 播 臂 保持 在 轴 上 
5) 在 播 臂 轴 从 5 号 摇 辟 轴 文 架 上 拆 下 前 ， 将 摇 臂 轴 螺 栓 拆 下 

6) 重新 装配 前 ， 在 溶剂 中 清洗 所 有 的 零件 ， 使 其 干燥 并 将 新 的 发 动机 机 油 涂抹 到 所 有 接触 点 上 

7) 用 橡胶 夭 带 捆扎 辅助 进 气 揪 臂 ， 以 将 其 整套 存放 

8) 更 换 进 气 揪 辟 总 成 时 ,将 紧 固件 从 新 的 进 气 揪 辟 总 成 上 拆 下 





六 -一 





六 -一 








摇 臂 
和 摇 
臂 轴 
拆 解 / 
重新 
装配 





主 进 气 摇 避 


排 气 摇 辟 执 圈 A(0.4mm) 


辅助 进 气 播 臂 B 辅助 进 气 摇 辟 A A B A 执 圈 B(0.2mm) 
排 气 播 辟 
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项 目 


操作 内 容 及 方法 


啊 


重要 规范 或 图 示 








拆 下 摇 辟 总 成 


拆 解 播 臂 总 成 








如 图 所 示 ， 在 第 一 个 播 臂 位 置 测量 
轴 的 直径 


如 图 所 示 ， 将 仪表 A 归 零 


如 图 所 示 ,， 测 量 摇 臂 的 内 径 ， 并 检 
查 其 是 否 处 于 圆 度 超 差 的 状态 ( 右 图 ) 
摇 辟 与 轴 的 配合 间隙 应 满足 : 

标准 (新 ) : 0. 019 ~0. 050mm 

使 用 极限 : 0. 08mm 





对 所 有 的 播 臂 和 两 个 轴 重 复 以 上 步 
又 。 如 果 间 隐 超 出 使 用 极限 ， 则 更 换 
摇 臂 轴 和 和 所 有 超出 使 用 极限 的 揪 臂 。 
如 打 有 任何 辅助 进 气 播 臂 需要 更 换 ， 
则 将 辅助 播 臂 作为 一 个 总 成 进行 更 换 
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操作 内 容 及 方法 





如 右 图 所 示 ， 检 查 播 臂 活塞 B。 用 
手 推 动 活塞 。 如 采 它 们 不 能 平稳 地 移 
动 ， 更 换 播 臂 组 件 

注意 : 

(1) 重新 装配 时 ， 将 新 的 发 动机 机 
油 涂抹 到 摇 辟 活塞 上 

(2) 重新 装配 辅助 摇 辟 A 时 ， 小 
心地 将 空气 压力 施加 到 摇 臂 的 机 油 通 
道中 

重新 效 配 摇 臂 总 成 


安藤 播 臂 总 成 
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如 右 图 所 示 ， 将 凸轮 轴 A 安装 到 气 
饶 谍 中 ,人 然后 安装 带 新 0 形 圈 C 的 凸 
轮轴 止 推荐 B 


安装 带 新 0 形 疾 的 凸轮 轴 位 置 
(CMP) 传 感 带 











如 果 播 臂 总 成 被 拆 解 ， 则 重新 逆 配 
播 臂 总 成 








如 右 图 所 示 ， 安 装 市 新 0 形 圈 B 的 
机 油 控制 节 流 孔 A， 然 后 安装 摇 臂 总 
成 C 








安装 液压 间 际 调整 总 成 D 和 液压 间 
际 调整 支架 下， 如 右 图 所 示 





« “A 


| 
弹 竹 
和 和 气 
门 密 
封 件 
(油封 ) 
拆 绝 





第 三 章 





操作 内 容 及 方法 








如 右 图 所 示 按 顺序 每 次 紧 固 每 个 螺 
栓 两 疼 





调整 气门 间 际 








安装 气 | 室 过 








4. 本 田 雅 阁 R20A3 发 动机 气门 组 件 维 修 
本 田 雅 阁 R20A3 发 动机 气门 组 件 维修 见 表 3-4。 


、 维修 提示 





拆 缉 时 区 分 好 气门 和 气门 弹簧 ， 这 样 在 重新 安装 时 就 能 将 它们 安装 在 原来 的 位 置 。 


表 3-4 本 田 雅 阁 R20A3 发 动机 气门 组 件 维 修 
内 容 


操作 内 容 及 方法 重要 规范 或 图 示 


拆 下 气 饶 疼 








如 右 图 所 示 使 用 合适 尺寸 的 套 简 A 
和 塑料 棒 B， 轻 轻 地 敲 击 弹 得 挡 圈 以 
松 开 气 门 锁 片 


如 右 图 所 示 ， 安 装 气 门 弹 赞 压缩 兹 。 
压缩 弹 先 ， 并 拆 下 气门 锁 片 
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“| 
杆 与 
导管 
间 际 
检查 


00 


范 与 要 


操作 内 容 及 方法 


重要 规范 或 岁 示 





拆 下 气门 


如 右 图 所 示 ， 测量 气门 的 以 下 尺寸 。 
其 技术 要 求 . 

进 气 门 尺寸 ， 

A 标准 (新 ): 32. 85 ~33. 15mm 

B 标准 (新 ): 117.5~118.1mm 

C 标准 (新 ): 5.48 ~5.49mm 

C 使 用 极限 : 5.45mm 

排 气 门 尺 寸 : 

A 标准 (新 ): 25. 85 ~26. 15mm 

BB 标准 (新 ): 115.65 ~116.25mm 

C 标准 (新 ): 5.45 ~5.46mm 

C 使 用 极限 : 5$. 42mm 


拆 下 气门 








如 右 图 所 示 , 将 气门 滑 出 导管 约 
10mm， 然 后 在 正常 止 推 方 癌 摇动 气门 杆 
(摇晃 方法 ) 时 ， 用 千 分 表 测 量 导 管 至 
气门 杆 之 间 的 间 际 

如 果 测 量 值 超出 使 用 极限 ， 则 用 新 的 
气门 重新 进行 检查 

如 果 现 在 的 测量 值 在 使 用 极限 内 ， 则 
重新 装配 一 个 新 的 气门 

如 果 使 用 新 的 气门 时 测量 值 仍 然 超出 
使 用 极限 ， 则 转 至 步骤 3 

进 气门 杆 至 导管 的 间 队 : 

标准 〈( 新 ) : 0.04 ~0. 10mm 

使 用 极限 : 0. 15mm 

排 气 门 杆 至 导管 的 间隙 . 

标准 (新 ) : 0. 10 ~0. 16mm 

使 用 极限 : 0. 22mm 














从 内 径 干 分 尺 或 球形 量规 测 得 的 气门 
导管 内 径 ， 减 去 用 千 分 矿 测 得 的 气门 杆 
外 径 

治 气门 杆 的 三 点 和 和 气门 导管 内 的 三 点 
进行 测量 。 导 管 最 大 测量 值 与 气门 杆 最 
小 测量 值 之 间 的 差 值 不 应 超出 使 用 极限 





























进 气 门 杆 与 气门 导管 配合 间隙 的 技术 要 求 . 
标准 (新 ) : 0.02 ~0.05mm 
使 用 极限 : 0. 07Smm 

排 气门 杆 至 导管 的 间隙 
标准 (新 ) : 0.05 ~0.08mm 
使 用 极限 : 0. 11mm 








第 三 章 ” 配 气 机 构 检 修 规范 与 要 领 = 网 局 


项 目 内 容 


操作 内 容 及 方法 重要 规范 或 图 示 








检查 气门 杆 至 导管 的 间 阶 








如 右 图 所 示 ， 对 通用 的 空气 冲击 气门 
导管 拆 装 需 A 进行 改装 以 适应 气门 导管 
直径 。 在 大 多 数 情况 下 ， 使 用 气门 导管 
拆 装 器 和 常规 的 锤子 能 够 完成 同样 的 
程序 





选择 相应 规格 的 气门 导管 ， 并 且 在 电 
冰箱 的 冷冻 室 将 其 冷冻 约 1h 





使 用 一 个 加 热 盘 或 烤箱 ， 将 气缸 盖 均 
义 地 加 热 到 150Y 。 用 受 饪 温度 计 监测 温 
度 。 不 要 使 气缸 盖 的 温度 超过 150% ， 因 
为 过 热 可 能 会 使 气门 座 松动 








如 右 图 所 示 ， 从 凸轮 轴 侧 开始 ， 使 用 
拆 效 带 和 人气 锤 使 导管 向 燃烧 室 移 动 约 
2mm。 这 将 除去 一 些 积 炭 ， 并 使 拆 印 更 
容易 。 将 气 锤 直接 与 气门 导管 对 准 以 防 
损坏 拆 朔 从 。 戴 上 护 目 镜 或 面 音 

















将 气 低 兰 翻 转 ， 并 将 气门 导管 胃 气 佐 
盖 的 凸轮 轴 侧 敲 下 


如 果 气 门 导管 仍然 不 移动 ， 则 用 一 个 
8mm 的 销 头 将 其 销 出 ， 然 后 再 试 一 次 ， 
如 右 图 所 示 

注意 : 仅 在 极端 情况 下 才 钻 出 导管 ， 
如 果 导 管 破裂 ， 则 可 能 损坏 气缸 盖 
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二 
座 修 
复 
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操作 内 容 及 方法 





需要 时 ， 每 次 从 冷冻 室 中 取出 一 个 新 
的 导管 


















在 新 气门 导管 的 外 侧 ， 涂 抹 一 注 层 新 
的 发 动机 机 油 ， 如 右 图 所 示 ， 从 气 氏 疼 
的 凸轮 轴 侧 安装 导管 ; 使 用 5. 5mm 气门 
导管 拆 装 器 将 导管 压 至 导管 B 规定 的 安 
装 高 度 4。 如 果 要 安装 所 有 的 16 个 导管 ， 
则 可 能 需要 重新 加 热气 红 盖 

















将 切 曾 油 涂抹 到 匀 刀 和 气门 导管 上 


顺 时 和 针 旋 转 匀 刀 进 给 至 气门 导管 孔 的 
全 长 





将 贸 刀 从 气门 导管 也 退出 时 ， 继 续 顺 
时 针 旋 转 匀 刀 


在 清洁 剂 和 水 中 彻 压 清洗 导管 ， 以 清 
除 所 有 切 悄 








用 气门 检查 间隙 。 确 认 气 门 能 够 在 进 
气门 和 排 气门 导管 中 没有 卡 滞 地 滑动 





今 查 气门 杆 与 导管 之 间 的 间隙 
如 果 和 气门 导管 磨损 ， 则 在 锐 前 气门 座 
前 将 其 更 换 





如 右 图 所 示 ， 用 一 个 气门 座 饺 刀 修 复 
气 氏 盖 中 的 气门 座 








第 三 章 ” 配 气 机 构 检 修 规 管 与 要 领 





操作 内 容 及 方法 重要 规范 或 图 示 





如 右 图 所 示 ， 小 心地 贸 前 一 个 45° 气 门 
座 ， 仪 贸 削 最 少量 的 金属 并 确保 气门 座 
平滑 和 同心 





用 30° 贸 刀 将 气门 座 的 上 边缘 贸 前 成 斜 
角 ， 用 60° 贸 刀 将 气门 座 下 边缘 贸 削 成 冬 
角 。 检 查 气 门 座 的 宽度 并 作 相 应 调整 ， 
如 右 图 所 示 











用 45° 匀 刀 再 进行 一 次 轻微 贸 曾 ， 以 清 
除 其 他 贸 刀 可 能 产生 的 所 有 毛刺 











重新 修整 气门 座 后 ， 检 查 气门 座 是 否 
平滑 。 将 普鲁士 蓝 复 合 膏 A 涂抹 到 气门 
锥 面 上 。 将 气门 插入 气缸 盖 中 原来 的 位 
置 ， 然 后 提升 气门 并 使 其 紧 靠 着 气门 座 
几 次 

















如 右 图 所 示 ， 气 门 与 气门 座 的 工作 面 
气门 应 位 于 接合 面 的 中 部 
座 修 注意 ， 
复 (1) 最 后 一 次 匀 削 始终 使 用 45° 匀 刀 
(2) 如 果 太 高 ( 更 靠近 气门 杆 ) ， 则 
必须 用 60? 贸 刀 进 行 第 二 次 贸 削 以 使 其 向 
下 移动 ， 然 后 用 4$" 贸 刀 再 一 次 贸 削 以 恢 
复 气 门 座 宽 度 
(3) 如 果 太 低 (更 靠近 气门 边缘 ) ， 
则 必须 用 30? 贸 刀 进 行 第 二 次 贸 削 以 使 其 
向 上 移动 ， 然 后 用 45° 贸 刀 再 一 次 匀 削 以 
恢复 气门 座 宽 度 








将 进 气门 和 排 气 门 插 入 气 生 其 ， 并 测 
量 气 门 杆 的 安装 高 度 4， 如 右 图 所 示 





如 果 气 门 杆 安装 高 度 超出 使 用 极限 ， 
则 更 换 气 门 并 重新 进行 检查 。 如 果 气 门 
杆 安装 高 度 仍 超出 使 用 极限 ， 则 更 换 气 
缸 盖 ; 气门 座 在 气缸 盖 内 太 深 
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图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


操作 内 容 及 方法 





在 气门 杆 上 涂抹 一 层 新 的 发 动机 机 油 。 
将 气门 安装 到 气门 导管 中 





检查 并 确认 气门 能 平稳 地 上 、 下 移动 


如 右 图 所 示 ， 用 气门 杆 密 封 件 安装 工 
具 B 安装 新 的 气门 密封 件 A 
注意 : 

排 气 门 密封 件 C 上 有 黑色 弹簧 D 标记 ， 
而 进 气 门 油 封 E 上 有 白色 弹簧 下 标记 ， 
它们 之 间 不 可 互 换 


电量 轨 


弹 得 


和 和气 安装 气门 弹簧 和 弹簧 挡 圈 。 将 带 有 紧 
门客 密 缠绕 弹簧 圈 的 气门 弹 黎 端 部 朝向 气 饶 
封 件 善 放置 
(油封 ) 


zt 
安装 


如 右 图 所 示 ， 安 装 气门 弹 复 压缩 套 。 
压缩 气门 弹 复 并 安装 气门 锁 片 





拆 下 气门 弹 竹 压缩 





如 右 图 所 示 ， 用 一 个 塑料 棒 锤 A 轻 轻 
殴 击 每 个 气门 杆 问 部 两 次 或 三 次 ， 以 确 
保 气 门 和 气门 锁 片 正确 就 位 。 仅 允许 党 
着 气门 杆 的 轴线 殴 击 气门 杆 ， 这 样 就 不 


会 弄 过 气门 杆 
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第 三 章 ” 配 气 机 构 检 修 规 管 与 要 领 


1. 发 动机 压缩 压力 检查 
发 动机 压缩 压力 检查 见 表 3-5。 


六 ”维修 提示 


检查 后 ， 必 须 重新 设置 发 动机 控制 模块 (ECM )/ 动 力 系统 控制 模块 (PCM) ， 否 则 
ECM/PCM 将 继续 停止 喷 油 器 工作 。 





表 3-5 发 动机 压缩 压力 检查 
检查 内 容 及 方法 





将 发 动机 暧 机 到 正 第 工作 温度 (一般 达到 正常 
温度 电子 风扇 开始 运行 ) 


将 点 火 开 关 转 至 LOCK (0) 位 置 


拆 下 每 个 伺 的 点 火线 圈 及 火花 塞 





将 气 拭 压力 表 压 紧 或 拧紧 在 火花 塞 筷 上 ， 如 图 
所 示 


完全 打开 市 气门 ， 用 起 动机 带动 发 动机 读 取 气 
生 压 力 表 的 示 数 ， 一 般 重 复 三 次 取 其 平均 值 ， 即 
为 该 饶 压 缩 压力 

和 缸 压 技术 要 求 : 

压缩 压力 : 三 880kPa 

各 第 气缸 压力 差 ， 三 200kPa 














如 果 压 缩 压 力 不 在 规定 值 内 ， 则 形成 的 原因 有 以 下 几 点 
1) 气门 和 气门 座 损坏 或 磨损 

2) 气缸 盖 衬 热 损 坏 

3) 活塞 环 损坏 或 磨损 

4) 活塞 和 气 仁 损 坏 或 磨损 

5) 和 内 有 积 炭 或 全 热 过 注 

故障 排除 后 ， 一 般 要 重新 检测 一 下 气 生 压力 




















7 将 压缩 压力 表 从 火花 塞 孔 上 拆 下 


将 火花 蹇 、 点 火线 圈 等 附件 复位 安 季 
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图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


2. 发 动机 播 臂 测试 
本 田 雅 同 R20A3 发 动机 择 臂 测试 见 表 3-6。 
表 3-6 本 田 雅 阁 R20A3 发 动机 摇 辟 测试 
测试 内 容 及 方法 | 





起 动 发 动机 并 使 其 运转 5min， 然 后 将 点 火 开关 

















1 
转 至 LOCK (0) 位 置 
拆 下 气门 室 盖 A 
本 1 号 活塞 点 (TDC) 位 | Er 
移动 1 号 气 氏 的 辅助 进 气 反 辟 A。 辅助 授 辟 A | < 
应 独立 于 辅助 摇 辟 B 运动 (如 右 图 所 示 ) Lg 1 ( 
如 果 辅 助 进 气 授 导 A 自由 地 运动 ， 转 至 步骤 5 A < 
sx 
5 _ We 
4 如 果 辅 助 进 气 摇 忌 A 不 能 运动 ， 则 将 辅助 播撒 3 





一 本 


作为 一 个 总 成 拆 下 ， 然 后 检查 并 确认 辅助 播 臂 中 NSE SL UL 
的 活塞 能 平稳 地 移动 。 如果 有 任何 摇 辟 需要 更 es 
换 ， 则 将 辅助 摇 臂 作为 一 个 总 成 进行 更 换 ， 然 后 
重新 测试 














每 个 活塞 在 TDC 位 置 时 ， 在 剩余 的 辅助 进 气 摇 
5 臂 上 重复 步骤 4 
所 有 的 辅助 插 辟 部 通过 测试 时 ， 转 至 步 又 6 








6 确认 检查 用 的 压缩 空气 压力 要 大 于 400kPa 

7 检查 气门 间 际 

将 空气 适 配 需 B 安装 到 检查 孔 上 ， 然 后 连接 气 
门 检查 组 件 A〈 如 右 图 所 示 ) 





松 开 调节 需 上 的 准 门 ， 并 施加 规定 的 空气 压力 气压 力 ， 290kPa 


在 施加 规定 的 空气 压力 时 ,移动 1 缸 的 辅助 进 
气 摇 臂 A。 辅助 摊 辟 A 和 辅助 授 臂 B 应 一 起 移动 ， 
如 右 图 所 示 

如 果 辅 助 进 气 摇 屑 A 不 能 运动 ， 则 将 辅助 摇 导 
作为 一 个 总 成 拆 下 ,检查 并 确认 辅助 摇 辟 中 的 活 
塞 能 平稳 地 移动 

如 果 有 任何 摇 辟 需要 更 换 ， 则 将 辅助 摇 辟 作为 
一 个 总 成 进行 更 换 ， 然 后 重新 测试 





攻 ee es i 











当 每 个 活塞 在 TDC 位 置 时 ， 重 复 步 又 10。 所 有 的 辅助 摇 臂 都 通过 测试 时 ， 转 至 步骤 12 
12 拆 下 空气 供应 器 和 VTEC ( 摇 臂 ) 适配器 
13 安装 气门 室 盖 
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3. 气门 间隙 调整 
本 田 雅 阁 R20A3 发 动机 气门 间 院 调整 见 表 3-7。 


入 ”维修 提示 
仅 在 发 动机 冷 态 时 调整 气门 。 





表 3-7 本田 雅阁 R20A3 发 动机 气门 间隙 调整 
测试 内 容 及 方法 





使 1 饶 活 塞 在 上 止 点 (TDC) 位 置 

如 图 所 示 ， 凸 轮轴 链 轮 上 的 UP 标记 A 应 在 项 
部 ， 并 且 凸 轮轴 链 轮 上 的 TDC 止 槽 B 应 与 气缸 盖 
的 顶部 边缘 对 准 





选择 厚度 合适 的 塞 尺 ， 按 照 顺 序 检测 进 、 排 气 
门 间 际 ， 如 右 图 所 示 

气门 间隙 的 技术 要 求 ， SO OE 
进 气 .0. 18 ~0.22mm \@ 

排 气 . 0.23 ~0.27mm 


将 塞 人 A 搬入 调节 螺钉 与 1 写 气 氏 上 的 气门 杆 
端 部 之 间 ， 并 前 、 后 滑动 ， 应 该 感觉 到 轻微 的 拖 
六， 如 右 图 所 示 
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图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


步骤 测试 内 容 及 方法 重要 规范 或 图 示 

如 果 感 沉 到 拖 沾 太 大 或 太 小 ， 则 松 开 锁 紧 螺母 
并 转动 调整 螺钉 A， 直 到 塞 太 的 拖 淖 合适 ， 如 右 
图 所 示 





紧 固 锁 紧 蝶 母 并 重新 检查 间 际 。 如 有 必要 ， 重 


复 调 整 








紧 回 锁 紧 螺母 至 规定 力矩 ， 并 重新 检查 气门 
间 际 

规定 力矩 : (7x0.75mm) 14N.m 

在 螺母 的 螺纹 上 涂抹 新 的 发 动机 机 油 。 如 有 必 
要 ， 重 复 调 整 


顺 时 针 旋 转 曲 轴 ， 将 凸轮 轴 链 轮 上 的 3 号 活塞 
TDC 冲模 A 与 气 饶 盖 的 顶部 边缘 对 准 ， 如 右 图 
所 示 


检查 并 调整 3 号 气 氏 上 的 气门 间 际 ， 方 法 同上 


顺 时 针 旋 转 曲 轴 ， 将 凸轮 轴 链 轮 上 的 4 号 活塞 
TDC 冲模 A 与 气 仙 盖 的 顶部 边缘 对 准 ， 如 右 图 
所 示 


如 有 必要 ， 检 查 并 调整 4 号 气 生 上 的 气门 间 际 ， 
方法 同上 





顺 时 针 旋 转 曲 轴 ， 将 凸轮 轴 链 轮 上 的 2 号 活塞 
12 TDC 冲模 A 与 气缸 盖 的 顶部 边缘 对 准 ， 如 右 图 
所 示 


如 有 必要 ， 检 查 并 调整 2 号 气 生 上 的 气门 间 际 ， 


13 和 
方法 同上 
14 安装 气门 室 疼 
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第 三 章 ” 配 气 机 构 检 修 规 泥 与 要 


沼 





入 ”维修 提示 

1) 测量 曲轴 轴 向 间隙 时 ， 不 要 混淆 运转 过 的 轴承 。 

2) 已 经 磨损 到 镍 层 的 轴承 必须 进行 更 的。 

3) 如 果 气缸 体 固定 在 发 动机 和 变速 器 支架 上 ， 则 不 允许 测量 气缸 内 径 ， 和 否则 可 能 
不 准确 O 


4 警告 禁止 


1) 对 于 已 经 运转 的 多 模 带 由 于 运转 方向 相反 可 能 会 导致 损坏 。 

2) 为 了 重新 安装 ， 在 拆 印 多 模 带 之 前 请 用 粉笔 或 记号 笔 标记 转动 方向 。 

3) 为 了 避免 改变 配 气相 位 ， 不 得 将 曲轴 在 减 振 器 螺栓 已 拆 下 的 情况 下 从 上 止 点 位 
置 拧 出 。 

4) 后 部 法 兰 盖 板 及 其 他 密封 垫 必须 在 涂 数 硅胶 密封 剂 后 5min 内 安装 。 

5) 密封 剂 带 不 允许 比 规定 的 更 厚 ， 否 则 多 余 的 密封 剂 会 进入 油 底 这 并 堵塞 进 油管 
中 的 滤 网 。 
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第 四 章 健 祖 
发 动机 燃油 系统 拆 装 与 维修 规范 要 令 


第 一 全 ”电动 燃油 人 录 的 拆 装 与 维修 


电动 燃油 泵 总 成 结构 组 成 见 表 4-1。 
表 4-1 电动 燃油 泵 总 成 结构 组 成 








基本 工作 原理 : 电动 燃油 泵 将 燃油 箱 内 的 燃油 抽出 ， 在 一 定 压力 (3. 5kg/m ) 下 ， 经 燃油 滤 清 右 、 燃 油 
压力 调和 天、 分 油管 、 燃 油分 配 融 输送 到 顺 油 天 中 
特点 : 噪声 小 、 不 容易 产生 气 阻 、 管 路 安 狼 简便 
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支撑 电动 燃油 泵 将 燃油 箱 内 的 燃油 顺利 抽出 及 与 车 辆 进 油 、 回 油管 连 
接 ， 文 撑 电 动 燃 油泵 与 电源 及 燃油 肥 控 制 线路 连接 


3 一 燃油 供给 单元 法 兰 








依 徘 压 力 比 京 压 尖 更 高 的 工作 燃油 的 能 量 来 抽 燃 油 的 。 使 燃油 泵 连续 


4 一 吸入 式 喷射 条 
ee 不 断 地 输送 燃油 


电动 燃油 
系 各 部 件 连接 燃油 泵 泵 芯 ( 泵 电动 机 ) 与 法 兰 的 导线 插件 





一 般 情 况 下 就 是 一 个 滑动 变 阻 希 ， 阻 值 由 一 个 浮子 控制 ， 随 着 油 量 的 
6 一 油 位 传 感 需 多 少 ， 阻 值 也 就 会 变化 ， 在 加 载 电 压 固 定 的 条 件 下 ， 输 出 电流 变化 ， 电 
流 值 反映 到 汽车 仪表 上 ， 按 照 一 定 的 比例 转换 为 汽油 油 量 





7 一 燃油 供给 单元 文 撑 电动 燃油 双 将 燃油 箱 内 的 燃油 顺利 抽出 


与 燃油 供给 单元 法 兰 裙 部 紧密 配合 在 燃油 箱 油泵 人 口 ， 起 到 密封 作 
用 ， 防 止 燃 油箱 燃油 泄漏 








电动 燃油 条 总 成 的 更 换 见 表 4-2。 
表 4-2 电动 燃油 泵 总 成 的 更 换 
拆 印 步 又 





拨 下 汽油 条 控制 单元 法 兰 上 的 连接 搬 件 
时 ,一 定 要 按 下 图 中 第 头 方向 稍 用 力 松 开 插 
件 卡 子 再 向 上 氢 出 插件 


1) 释放 燃油 系统 压力 (将 
汽油 泵 熔断 器 或 继电器 拔 下 ，| ”1) 清洁 燃油 箱 衬 垫 接合 面 
起 动 发 动机 3 ~5s) 





更 换 电 
动 汽 油 
条 总 成 2) 将 密封 环 放置 就 位 。 做 
好 出 油管 或 回 油管 与 燃油 箱 
位 置 标记 或 记 住 燃油 泵 控制 
单元 法 兰 箭 头 标记 





2) 断 开 幕 电池 负极 电 统 
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项 目 | 拆 逢 步骤 


_ 3 ) 按 拆 印 时 的 位 署 将 燃油 
3 排 座 椅 或 者 行李 
3) 白 基 后 排 卒 入 或 者 行 检 | 泵 装 回 到 燃油 箱 中 ， 以 便 安 
箱 地 毯 


壮 汕 季 和 :在 搓 焉 
交 油 伸 和 连接 器 拆 下 汽油 秦 总 成 时 一 定 要 用 专门 工具 拆 








4) 放 上 锁 环 并 顺 时 针 扩 
4) 拆 生 燃油 条 检 和 修 兰 动 ,直至 其 接触 燃油 箱 上 的 
止 动 带 





5) 断 开 人 燃油 泵 总 成 的 电气 


连接 燃油 和 泵 总 成 插 接 吨 
插 接 器 连接 燃油 人 录 总 成 插 接 厂 


6) 断 开 出 油管 安装 燃油 泵 出 油管 
更 换 电 拆 装 燃油 泵 出 油管 和 回 油管 时 ， 要 将 油管 


es 
动 汽油 插入 到 燃油 泵 油管 接口 底部 ， 使 其 密封 锁 止 
泵 总 成 








7) 汤 开 燃 油箱 回 油管 安 儿 燃油 箱 回 油 管 





a 
8) 逆 时 针 近 密封 紧 固 卡 
环 ， 以 松 开 燃油 箱 与 燃油 倘 安装 燃油 条 检修 兰 安装 时 一 定 要 将 密封 环 A 拉 过 法 兰 并 将 其 
控制 单元 法 兰 的 锁 目 安装 在 燃油 箱 的 开口 中 ， 如 下 图 








连接 蓄电池 负极 电 级 


9) 从 燃油 箱 上 拆 番 燃油 条 10) 进行 炊 油 泵 更 换 操 作 
总 成 检查 





11) 安 效 后 排 座 椅 或 行李 








燃油 到 总 成 故障 见 表 4-3。 
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表 4-3 燃油 泵 总 成 故障 


故障 现象 故障 产生 的 位 置 | 故障 原 排除 及 更 换 要 领 


更 换 黎 油 传 感 天 
更 换 燃 油 传 感 融 工艺 步骤 如 下 





1) 如 上 图 所 示 ， 盎 开 绝缘 体 搬 接 央 


um 全 


‘tp 
重山 
| 总 a EF f cl 
IW ~ a 


(\, 
2) 如 上 图 所 示 ， 将 端子 模 片 (图 中 1) 按 入 


绝缘 体 插 接 需 
1) 燃油 人 泵 


燃油 表 不 
准 ， 表 针 指 
示 油 量 有 时 
偏 多 、 有 时 
偏 少 ， 汽 油 
油 位 警告 灯 
有 时 候 发 亮 


上 疼 为 捷达 轿车 电动 燃油 条 总 
成 。 其 中 ，C 为 油 位 传 感 锅 ，A、 
B 为 油 位 传 感 部 导线， 图 中 国内 


为 故障 发 生 点 


总 成 及 相关 
线路 短路 或 
其 路 

2) 传 感 需 
本 身 损 坏 
3) 机 械 卡 
死 (汽油 中 
有 颗粒 杂质 ) 








3) 如 上 图 所 示 ， 回 外 推出 橡 片 ， 然 后 拉 出 寻 
线 ， 使 其 从 绝缘 体 上 断 开 


4) 如 上 图 所 示 ， 从 传感器 外 壳 2 上 拆 人 印 燃油 
油 位 传 感 需 1 


5) 如 上 图 所 示 ， 拆 印 焕 油 表 传 感 器 总 成 1 
6) 按 与 拆 印 相反 的 顺序 安装 
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电动 燃油 泵 的 故障 诊断 分 析 见 表 4-4。 
表 4-4 ”电动 燃油 泵 的 故障 诊断 分 析 
项 目 | 内 容 


当 点 火 开 关 接 通 时 ， 控 制 模块 使 燃油 泵 继 电 带 通电 ， 然 后 由 燃油 泵 继 电 融 局 动 侨 油 到 。 只 要 发 动机 曲轴 转 
动 或 运行 且 控制 模块 接收 到 点 火 参考 脉冲 ， 燃 油泵 就 一 直 运 行 。 如 果 未 接收 到 点 火 参 考 脉 冲 ， 则 在 点 火 开 关 
接 通 后 2s 内 或 发 动机 关闭 后 2s 内 ， 控 制 模块 会 关闭 燃油 泵 


步 又 





至 “诊断 系统 检 


是 否 已 执行 “诊断 系统 检查 一 发 动机 控制 系统 ” 
是 否 已 执行 “诊断 系统 检查 一 发 动机 控制 系统 i 


1) 接 通 点 火 开 关 ， 但 不 要 起 动 发 动机 
2) 使 用 故障 诊断 仪 指令 燃油 有 泵 继 电 紫 接 通 和 汤 开 间歇 性 故障 检查 
燃油 条 是 否 接 通 和 关闭 





使 用 故障 诊断 仪 指令 燃油 泵 继 电 带 接 通 和 靳 开 
当 指令 燃油 到 继 电 希 接 通 和 断 开 时 ， 是 否 听 到 味 


噶 声 


1) 关闭 点 火 开关 

2) 断 开 燃 油泵 继电器 

3) 接 通 点 火 开 关 ， 但 不 要 起 动 发 动机 

砍 油 到 4) 将 测试 灯 可 靠 搭 铁 ， 探 测 燃 油泵 继电器 控制 


故障 分 电路 
析 诊 断 5) 使 用 故障 诊断 仪 指令 燃油 泵 继电器 接 通 和 断 开 
测试 灯 是 否 启 亮 和 炸 丈 











1) 将 测试 灯 连 接 在 燃油 泵 继 电 佛 的 控制 电路 和 搭 
铁 电 路 之 间 

2) 使 用 故障 诊断 仪 指令 燃油 有 泵 继 电 紫 接 通 和 汤 开 
测试 灯 是 否 发 完 和 烛 灭 


测试 灯 是 否 对 每 个 指令 都 保持 发 亮 至 步 又 7 至 步 又 8 
测试 燃油 俏 继 电 侣 的 控制 电路 是 否 对 电压 短路 至 步骤 27 至 步骤 26 
测试 炊 油 泵 继 电 融 的 探 甫 所 否 挫 铁 短路 或 


接 通 点 火 开关 ， 但 不 要 起 动 发 动机 
燃油 条 是 否 连 续 运 转 

1) 关闭 点 火 开 关 

2) 断 开 燃 油 录 继 电 帮 

3) 接 通 点 火 开关 ， 但 不 要 起 动 发 动机 


燃油 条 是 否 连 续 运 转 


至 步骤 19 至 步骤 22 














至 步骤 10 至 步骤 11 





至 步骤 21 至 步骤 25 
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项 目 内 容 
步骤 
11 燃油 泵 熔 丝 是 否 熔 上 晰 至 步骤 12 至 步骤 14 
1) 测试 燃油 泵 熔 丝 和 燃油 泵 之 间 的 燃油 泵 供电 电 
压 电 路 是 否 搭 铁 
12 至 步骤 27 至 步骤 13 
2 ) 必要 时 ， 和 更换 燃油 泵 熔 丝 。 是 否 发 现 故障 并 加 
以 排除 
1) 安装 所 有 断 开 的 电气 部 件 
2) 安装 新 的 燃油 泵 熔 丝 
13 至 步骤 24 间 鞭 性 故障 检查 
3) 使 用 故障 诊断 仪 指令 接 通 燃 油泵 . ee 
燃油 泵 熔 丝 是 否 熔断 
1) 关闭 点 火 开关 
2) 断 开 燃油 泵 继电器 
3 ) 接 通 点 火 开 关 ， 但 不 要 起 动 发 动机 
14 至 步骤 15 至 步骤 23 
4) 将 测试 灯 可 靠 搭 铁 ， 探 测 燃 油泵 继电器 开关 的 四 
蓄电池 电压 电路 
测试 灯 是 否 发 亮 
在 燃油 泵 继电器 开关 的 蓄电池 电压 电路 和 供电 电 
15 路 之 间 连 接 一 根 认 熔 丝 (20A) 的 路 接线 至 步骤 19 至 步骤 16 
燃油 泵 是 否 工作 
故障 分 测试 燃油 泵 继电器 和 燃油 泵 之 间 的 燃油 泵 供电 电 
16 至 步骤 27 至 步骤 17 
析 诊 断 路 是 否 开路 或 电阻 过 高 -0 0 
重要 注意 事项 : 检查 搭 铁 电 路 是 否 正确 紧 固 、 端 
17 子 是 否 腐蚀 或 线束 是 否 损 坏 盏 步 骂人 7 至 步骤 18 
测试 燃油 泵 搭 铁 电 路 是 否 开 路 或 电阻 过 高 
18 含 查 燃 油泵 是 否 接触 不 民 至 步骤 27 至 步骤 24 
19 仿 查 燃油 泵 继电器 是 否 接 触 不 良 至 步骤 27 至 步骤 25 
仿 查 发 动机 控制 模块 ( ECM) 的 线 器 是 否 
时 | ) 的 线束 插 接 器 是 本 
21 修理 燃油 泵 供电 电路 的 对 电压 短路 故障 | SN 斩 | 
22 修理 燃油 泵 继电器 搭 铁 电路 的 开路 故障 至 步骤 27 IE 
修理 燃油 泵 继电器 开关 的 蓄电池 电压 电路 的 开路 
23 至 步骤 27 
故障 
1) 更 换 燃 油 传感器 总 成 
24 2) 必要 时 ， 更 换 燃 油 稍 熔 丝 至 步骤 27 
是 否 完成 更 换 
25 更 换 燃 油泵 继 电 需 。 是 否 完成 更 换 至 步骤 27 
26 更 换 发 动机 控制 模块 (ECM) ， 是 否 完成 更 换 至 步骤 27 
运行 系统 ， 检 验 修理 效果 
27 系统 正常 至 步 又 2 
故障 是 否 已 排除 0 
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燃油 条 
电路 测 
试 说 明 


燃油 条 
压力 测 
试 说 明 


以 下 编号 与 上 述 诊断 表 中 的 步 又 号 相对 应 





2) 指令 接 通 和 上 断 开 两 种 状态 。 必 要 时 重复 上 述 指令 
3) 该 步 又 确定 故障 位 置 是 在 电路 的 线圈 侧 还 是 在 开关 侧 


4) 该 步骤 确认 发 动机 控制 模块 回 炊 油泵 继 电 带 提供 了 电压 





5) 该 步 又 测试 搭 铁 电 路 至 燃油 到 继 电 带 之 间 是 否 开路 





6) 该 步骤 确定 电压 是 否 持 续 加 在 燃油 人 录 继 电 问 上 





13) 该 步 又 确定 电路 故障 是 否 为 间 葡 性 故障 。 如 果 炊 丝 未 熔断 ， 则 检查 炊 丝 和 燃油 泵 之 间 的 供电 电路 是 否 
存在 间歇 性 故障 








15) 使 用 器 接线 时 ， 路 接线 中 的 熔 丝 应 与 炊 油 条 保护 电路 中 的 熔 丝 安培 数 相同 
17) 检查 燃油 泵 是 否 搭 铁 。 确 保 所 有 的 搭 铁 连 接 清洁 紧 固 
1) 动 去 燃油 压力 


2) 盎 开 油管 接头 。 连 接 燃油 压力 表 组 件 和 燃油 表 总 成 





3) 起 动 发 动机 ， 并 使 其 仍 速 运转 。 如 果 发 动机 起 动 ， 则 转 至 步骤 5; 如 果 发 动机 不 起 动 ， 则 转 至 步 
又 4 





4) 检查 燃油 泵 是 否 运行 拆 下 燃油 加 注 口 盖 ， 在 燃油 加 注 口 处 听 燃 油泵 的 工作 情况 。 首 次 将 点 火 开 关 转 
至 ON 位 置 时 ， 燃 油泵 应 运转 2s 

e 如 果 燃 油泵 运转 ， 则 转 至 步骤 5 

e 如 果 燃 油 和 不 运转 ， 则 进行 燃油 系 电 路 故障 排查 


5) 读 取 燃油 压力 表 读 数 (查找 该 车 型 维修 手册 的 燃油 压力 数据 ) 
e 如 果 压 力 正常 ， 则 说 明 测 试 完成 

e 如 果 压 力 超出 规定 值 ， 则 更 换 燃 油 压力 调节 器 

e 如 果 不 足 ， 则 更 换 燃 油泵 





如 果 怀 疑 燃 油泵 故障 ， 则 检查 并 确认 燃油 泵 确实 运转 ， 如 果 运 转 ， 则 拆 下 燃油 加 注 口 盖 
后 可 在 燃油 加 注 口 听 到 噪声 。 将 点 火 开关 和 转 至 ON 位 置 时 ， 燃 油泵 应 运转 2s。 如 果 燃 油泵 没 
有 发 出 任何 声音 ， 可 以 按照 表 4-5 所 述 做 进一步 的 检查 。 
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表 4-5 本 田 燃 油泵 电路 故障 诊断 步骤 和 要 领 


检查 内 容 及 方法 


将 点 火 开关 转 至 LOCK (0) 位 置 





拆 下 驾驶 人 侧 仪表 板 底 盖 


如 右 图 所 示 , 将 PGM- FT 主 继电器 2 ( 燃 
油泵 ) A 从 驾驶 人 侧 仪 表 板 下 熔 丝 / 继 电 需 
盒 上 拆 下 ， 如 右 图 所 示 


将 点 火 开 关 转 至 ON ( 工 ) 位 置 


按照 右 燃油 泵 继电器 四 端子 插 接 器 简 图 ， 
测量 PGM- FI 主 继电器 2 (燃油 泵 ) 4 针 插 
接 融 4 号 端子 与 车 身 拱 铁 之 间 的 电压 。 是 
否 有 蓄电池 电压 ? 如 果 是 转 至 步骤 13。 否 
则 转 至 步骤 6 

PGM- FI 主 继电器 2 (燃油 泵 ) 4 针 插 接 
器 ， 右 网 所 示 





将 点 火 开 关 转 至 LOCK (0) 位 置 








如 右 图 所 示 ,， 将 PCM- FI 主 继电器 1 A 从 
发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 中 拆 下 


使 用 HDS 跨 接 SCS 线路 


断 开 PCM 插 接 器 A (49 针 )， 如 右 图 
所 示 


断 开 驾 强 人 侧 仪 表 板 下 炊 丝 /继电器 盒 插 
接 需 上 (33 针 )， 如 右 图 所 示 





燃油 俏 继 电 带 四 端子 插 接 副科 图 


112 psTeprTsTF hhh 
20j2 也 弛 中 中 中 中 号 中 中 dB2 加 


连接 各 了 〈33 个 端子 ) 
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检查 内 容 及 方法 


用 一 根 跨 接线 将 PCM- FI 主 继 电器 14 针 
插 接 器 4 号 端子 连接 到 车 身 搭 铁 上 ， 如 右 
图 所 示 





如 右 图 所 示 ， 检 查 驾 驶 人 侧 仪 表 板 下 熔 
丝 / 继 电 珊 盒 插 接 枯 了 (33 针 ) 31 号 端子 
与 车 身 搭 铁 之 间 是 否 导 通 

1) 若 导 通 ， 则 更 换 驾 驶 人 侧 仪 表 板 下 熔 
丝 / 继 电器 盒 

2) 若 不 通 ， 则 要 检查 发 动机 盖 下 熔 丝 / 
继电器 盒 和 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 
盒 之 间 线 束 是 否 断 路 。 如 果 线 束 正常 ， 则 
更 换 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 


测量 PGM- FI 主 继 电 右 2 (燃油 到) 4 针 





图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 


| 21314T5[6T718T9Fof2l1314[sTi6[i7Tigll9 
20|21|22232423262 化 32930 33 


IGP( 黄色 /黑色 ) 
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插 接 大 4 号 端子 和 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 
如 右 图 所 示 
0 则 转 至 步 
肾 14 ， 否 则 检查 驾驶 人 侧 仪 表 板 下 熔 丝 / 继 
a (20A) 熔 丝 
如 果 熔 丝 正 常 ， 则 更 换 驾 驶 人 侧 仪 表 板 
下 熔 丝 /继电器 盒 
14 将 点 火 开 关 转 至 LOCK (0) 位 置 PCM- FI 主 继电器 2 〔 燃 油泵 ) 4 针 连 接 器 
用 一 根 跨 接 线 将 PGM- FI 主 继电器 2 ( 燃 
15 油泵 ) 4 针 插 接 器 3 号 端子 连接 到 车 身 搭 IMOFPR 
铁 上 ， 如 右 图 所 示 跨 接线 
16 使 用 HDS 跨 接 SCS 线路 PCM 插 接 器 A_(49 针 ) 
17 断 开 PCM 插 接 器 A (49 针 ) IMOFPR (灰色) 
如 右 图 所 示 ， 检 查 车 身 搭 铁 和 PCM 插 接 
|。 “| 器 庄子 Al1 之 间 是 否 导 通 。 如 果 导 通 ， 则 401411 A1441451461 A148149 





转 至 步骤 19， 否 则 维修 PGM-FI 主 继 电 厦 2 
(燃油 泵 ) 和 PCM (Al11) 之 间 线 束 的 断路 








由 
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检查 内 容 及 方法 


重新 安装 PCM- FI 主 继 电器 2 ( 燃油 泵 ) 


用 跨 接线 将 PCM 插 接 右 端 子 A6 连接 到 
车 身 搭 铁 上 ， 如 右 图 所 示 


将 点 火 开 关 转 至 ON ( 工 ) 位 置 
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24 
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测量 PCM 插 接 器 端子 A11 和 车 身 搭 铁 之 
间 的 电压 ， 如 右 图 所 示 

是 否 有 蓄电池 电压 ， 如 果 有 ， 则 转 至 步 
又 23。 和 否则 ， 更 换 PCM-FTI 主 继电器 2 ( 燃 
油泵 ) 


将 点 火 开关 转 至 LOCK (0) 位 置 


重新 连接 PCM 插 接 帮 A (49 针 ) 


将 点 火 开 关 转 至 ON (I) 位 置 ， 然 后 
在 2s 内 测量 驾 邓 人 侧 仪 表 板 下 熔 丝 / 继 电 
表 盒 插 接 入 了 (33 针 ) 22 号 病 子 和 车 里 搭 
铁 之 间 的 电压 ， 如 右 图 所 示 

是 否 有 蕾 电池 电压 ， 如 果 有 ， 则 换 上 已 
知 良好 的 PCM 然后 重新 检查 。 换 上 已 知 良 
好 的 PCM 后 ， 如 果 症 状 / 指 示 消 失 ， 则 更 
换 原 来 的 PCM 

否则 转 至 步骤 26 





重要 规范 或 图 示 


PCM 插 接 器 A (49 针 ) 
MRLY (红色 /1 时 名) 


PCM 插 接 器 A (49 针 ) 
IMOFPR( 灰色 ) 





2 


20121P223Pp4DSP927P 3829B0 





IMOFPR( 灰色 ) 
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将 点 火 开 关 转 至 ON (TI) 位 置 ， 然 后 
在 2s 后 测量 驾 台 人 侧 仪 表 板 下 熔 丝 / 继 电 
融 盒 插 接 顺 耻 (33 针 ) 22 号 端子 和 车 里 搭 
铁 之 则 的 电压 ， 如 右 图 所 示 

是 否 有 蓄电池 电压 ， 如 条 有 ， 则 转 至 步 
又 27 

人 否则， 更 换 驾 邓 人 侧 仪 表 板 下 熔 丝 / 继 电 
角 盒 ， 然 后 转 至 步 又 27 





> ep tT 





20|121R242324P5292728pB0 


IMOFPR( 灰色 ) 
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.用 了 图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


检查 内 容 及 方法 重要 规范 或 图 示 
将 点 火 开 关 转 至 LOCK (0) 位 置 
拆 下 后 排 坐 垫 
从 地 板 上 拆 下 通道 板 





将 点 火 开关 转 至 ON (IT) 位 置 ， 然 后 
在 2s 内 测量 燃油 箱 单元 4 针 插 接 器 2 号 端 
子 和 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 如 右 图 所 示 

是 否 有 蓄电池 电压 ， 如 果 有 ， 则 转 至 步 
又 35。 否 则 ， 转 至 步骤 31 


将 点 火 开 关 转 至 LOCK (0) 位 置 





拆 下 PCGM-TFT 主 继 电 需 2 (燃油 条 ) 


用 一 根 跨 接线 连接 PCM-FT 主 继电器 2 
(燃油 泵 ) 4 针 插 接 器 1 号 和 2 号 端子 ， 如 
右 图 所 示 


将 点 火 开关 转 至 ON (I) 位 置 ， 然 后 
测量 燃油 箱 单元 4 针 插 接 右 2 号 端子 和 车 
身 搭 铁 之 间 的 电压 ， 如 右 图 所 示 。 是 否 有 
鞋 电 池 电 压 ， 如 果 有 ， 则 更 换 PCM-HFT 主 
继电器 2 (燃油 倘 ) 

否则 ， 维 修 苔 强人 侧 仪 表 板 下 熔 丝 / 继 电 
顺 盒 (D10) 和 燃油 箱 单元 4 针 插 接 器 之 
间 线 东 的 断路 ， 如 果 线 东 正 常 ， 则 更 换 驾 
驶 人 侧 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 











将 点 火 开 关 转 至 LOCK (0) 位 置 


如 右 图 所 示 ， 检 查 燃 油箱 4 针 捅 接 化 4 
号 靖子 和 车身 搭 铁 之 间 是 否 导 通 

如 采 导 通 ， 更 换 燃 油条 。 人 否则， 维修 燃 
油箱 单元 4 针 搬 接 希 和 车 号 搭 铁 之 间 线 束 
的 断路 








“维修 提示 


检测 汽油 有 泵 压力 之 前 要 进行 燃油 压力 释放 。 
压力 杰 放 程序 如 个 : 

1) 拆 凶 燃油 箱 盖 。 

2) 从 发 动机 熔断 器 中 拆 印 北 油 泵 炊 丝 。 
3) 起 动 发 动机 并 使 发 动机 失速 。 
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4) 使 发 动机 曲轴 继续 转动 10s。 

释放 次 油 系统 压力 后 ， 在 维修 燃油 管 路 或 接头 时 ， 会 溢出 少量 的 燃油 。 为 降低 造成 
人身 伤亡 的 风险 ， 在 断 开 六 用 抹布 盖 住 压力 调节 器 和 燃油 管 路 接头 ， 以 便 吸 附 泄漏 或 溅 
出 的 燃油 。 当 断 开 连接 后 ， 将 抹布 放 入 许可 的 容器 内 。 


王 。 维修 注意 事项 


(1) 由 于 电动 燃油 有 泵 是 在 闯 油 中 浸没 的 ， 燃 油泵 中 的 线圈 、 电 刷 、 轴 承 等 元 件 
是 靠 燃 油 来 冷却 或 润滑 的 ， 所 以 坚决 不 要 在 无 燃油 的 情况 下 运转 燃油 于， 以 免 损 
坏 。 在 实际 使 用 当中 ， 要 注意 燃油 箱 的 油 量 ,， 闯 油箱 油 量 用 到 1/3 时 就 应 该 加 注 
燃油 。 

(2) 逐步 、 交 替 紧 固 夭 囊 紧 固 件 ， 直 至 达到 规定 的 力矩 值 。 如 栗 不 授 规 格 紧 固 夭 
玫 紧 固件 ， 则 会 使 燃油 箱底 部 向 上 礁 曲 。 这 样 当 燃油 箱 没 有 燃油 时 ， 燃 油 表 还 会 指示 
有 油 。 

(3) 清洁 规定 

1) 松 开 连接 位 置 前 要 彻底 清洁 连接 位 置 及 其 周围 区 域 。 

2) 将 拆 缉 的 零件 放 在 干净 的 垫子 上 并 盖 住 ， 不 要 使 用 纤维 质 的 抹布 。 

3) 如 果 无 法 立即 进行 维修 ， 那 么 应 仔细 地 将 已 打开 的 部 件 盖 住 或 封闭 。 

4) 只 人 允许 安装 干净 的 零件 。 只 有 在 安装 前 才能 从 包装 中 取出 配件 ， 不 许 使 用 没有 
包装 的 (例如 放置 在 工具 箱 中 等 ) 零件 。 

5) 对 于 打开 的 装置 ， 尽 可 能 不 使 用 压缩 空气 ， 尽 可 能 不 移动 车 辆 。 


Ds 营 竺 禁 正 


1) 在 安装 过 程 中 应 更 换 所 有 开裂 、 划 伤 或 损坏 的 尼龙 燃油 管 ， 不 得 试图 修理 尼龙 
燃油 管 段 。 

2) 安 效 新 燃油 管 时 ， 不 得 用 锤子 直接 敲 击 燃油 管束 卡 夹 。 尼 龙 管 损 坏 会 导致 燃 注 
汇 汤 。 

3) 在 尼龙 莱 气 管 附近 使 用 加 热 枪 时 ， 务 必用 温 毛 巾 盖 住 尼 龙 蒸 气管 。 同 时 ， 切 





勿 将 车 辆 又 露 于 温度 高 于 115% 的 环境 下 超过 lh 或 长 期 又 露 于 温度 高 于 90% 的 环 
境 下 。 

4) 在 连接 燃油 管 接头 前 ， 务 必 在 阳性 管 接头 上 泣 数 滴 清 洁 的 发 动机 机 油 。 从 而 保 
证 重新 连接 正确 并 防止 可 能 出 现 的 燃油 泄漏 。( 在 正常 运行 中 ,位 于 阴性 管 接头 的 0 形 
密封 圈 会 出 现 膨胀 ， 如 果 不 进 行 润滑 ， 就 无 法 重新 正确 连接 ,) 

5) 汽油 或 汽油 蒸气 高 度 易 燃 。 只 要 有 火 源 ， 就 会 起 火 。 为 避免 火灾 或 爆炸 危险 ， 
切 勿 使 用 敞 口 容器 排放 或 存放 汽油 或 柴油 。 请 在 附近 准备 一 个 干 式 灭 火器 。 
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xs 
1 和 铭 = 一 图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 





第 二 万 喷 油 右 时 拆 装 与 维修 


顺 油 带 是 电 控 燃油 响 财 系统 中 一 个 重要 的 执行 元 件 ， 在 ECU 的 控制 下 ， 将 汽油 呈 筋 状 
嘎 人 进 气 下 管内 。 顺 油 带 安 厄 在 进 气 攻 管 上 ， 如 图 4-1 所 示 。 





图 4-1 喷 油 吾 在 车 辆 上 的 位 置 


1. 喷 油 器 发 生 以 下 情况 进行 拆 秃 更 换 
1) 喷 油 器 严 重 堵塞 ， 不 能 进行 免 拆 清洗 。 
2) 嘎 油 病 泄 漏 。 

3) 电磁 线圈 断路 或 电厂 线圈 老化 。 

2. 喷 油 器 的 拆 装 规范 及 操作 要 领 

喷 油 伪 的 拆 汉 见 表 4-6。 
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拆 番 步 了 又 


1) 释放 燃油 系统 压力 


2) 断 开 著 电 池 负 极 电线 


3) 断 开 进 气 温度 (IAT) 传 
感 硕 搬 接 天 


表 4-6 喷 油 器 的 拆 装 


吕 注目 
安装 步骤 


1) 用 发 动机 油 润滑 新 喷 油 硕 
0 形 圈 。 将 新 0 形 圈 安 猴 到 响 
油 带 上 

2) 将 喷 油 角 逆 入 燃油 分 配 管 
座 ， 使 喷 油 需 端 子 朝 外 

3) 将 喷 油 冀 固 定 卡 夹 安 闭 到 
喷 油 肯 和 燃油 分 配 管 辣 绿 上 








4) 从 气门 室 盖 上 上 断 开 通气 


软 管 


5) 从 气门 室 善 上 断 开 曲 轴 箱 
强制 通风 (PCV) 软 管 


6) 从 市 气门 体 和 托 染 上 断 开 
节气 门 拉 过 


7) 拆 镭 燃油 压力 调节 融 


8) 从 燃油 分 配 管 上 断 开 回 


油管 








4) 确保 卡 夹 与 喷 油 器 线 东 插 
接 器 平行 





9) 从 燃油 分 配 管 上 断 开 进 
油管 

10) 拆 印 燃油 分 配 管 固定 
爆 栓 


11) 连同 咀 油 益 油 道 盖 和 咀 
油 带 一 起 拆 印 燃油 分 配 管 


12) 上 断 开 喷 油 需 油 道 闭 插 


安装 燃油 压力 调节 器 
10) 连接 喷 油 右 油 道 盖 和 插 
接 絮 。 必 要 时 转动 每 个 嘲 油 右 


11) 将 曲轴 箱 强 制 通风 软 管 
连接 到 气门 室 盖 上 


12) 将 通气 软 管 连接 到 气门 





CC 
二 一 -1 


“> 
TEL 一 一 一 
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1) 图 中 ,1、2、3、4 为 喷 油 天 安 儿 
位 置 ， 拆 厄 喷 油 融 前 要 清洲 干净 


: NE sa 


Cy TPR > 
2 
se 


2) 维修 燃油 系统 部 件 〈 尤 其 是 喷 油 
人 船 电 气 捅 接 稚 、 喷 油 天 喷嘴 和 喷 油 希 0 
形 图 ) 时 ， 应 倍加 小 心 。 将 燃油 分 配 管 
的 进 、 出 口 塞 住 ， 以 防 污染 


接 胡 室 盖 上 











13) 连接 进 气温 度 传 感 器 插 

接 占 3) 安装 时 必须 用 发 动机 机 油 润滑 新 
吧 油 避 0 形 轿 ， 即 网 中 0 处 
4) 紧 固 燃油 分 配 管 固定 螺栓 必须 按 
规定 力矩 基 团 ， 不 宜 力矩 过 大 。 一 般 轿 

15) 执行 燃油 分 配 管 和 喷 油 | 车 紧 回 至 25N. m 即 可 

器 的 泄漏 检查 








13) 拆伙 顺 油 名 固定 卡 夹 


14) 绷 外 加 下拉 喷 油 融 ， 以 
将 其 拆 名 








15) 报废 顺 油 表 0 形 圈 








喷 油 器 的 测试 步骤 及 诊断 要 领 


发 动机 控制 模块 (ECM) 使 相应 的 顺 油 副 对 每 个 气 拭 咀 油 。 点 火电 压 补 下 接 提 供给 咀 
油船 。 发 动机 控制 模块 通过 使 用 一 个 被 称 之 为 驱动 偶 的 固态 次 置 使 控制 电路 挫 铁 ， 从 而 控制 
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全 了 图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


各 咀 油 带 。 吧 油 可 线圈 电阻 值 过 局 或 者 过 低 会 影响 发 动机 的 驱动 性 能 。 可 能 不 会 设置 响 油 带 
控制 电路 故障 码 ， 但 可 能 会 明显 缺 火 。 喷 油 融 线圈 电阻 受 温度 影响 。 当 喷 油 硕 温 度 升 高 时 ， 
喷 油 融 线 阁 电 阻 也 会 随 春 升 高 。 喷 油 融 的 测试 步 又 及 诊断 要 领 抑 表 4-7。 


表 4-7 喷 油 器 的 测试 步骤 及 诊断 要 领 








否 已 检查 一 发 动机 控制 系统 E 今 查 发 动机 控制 系统 





使 用 故障 诊断 仪 查看 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 
传感器 参数 。 发 动机 冷却 液 温度 传感器 参数 是 否 至 步 又 4 
在 规定 范围 内 





1) 关闭 点 火 开 天 
2) 断 开 喷 油 表 执行 喷 油 
3) 用 数字 万 用 表 测 量 每 个 喷 油 带 的 电阻 ， 每 个 秀平 衔 测试 
喷 油 需 的 电阻 值 是 否 在 规定 范围 内 











1) 关闭 点 火 开 天 
2) 断 开 喷 油 表 
3) 用 数字 万 用 表 测 量 每 个 喷 油 融 的 电阻 执行 喷 油 
4) 记录 每 个 喷 油 硕 的 电阻 值 胡平 衡 测 试 
5) 从 最 高 阻 值 中 减 去 最 低 阻 值 ， 差 值 是 否 等 于 
或 者 小 于 规定 值 

















1) 将 所 有 喷 油 带 阻 值 相 加 ， 得 到 总 阻 值 

2) 将 总 阻 值 除 以 喷 油 硕 个 数 ， 得 到 平均 阻 什 

3) 从 平均 阻 值 中 减 去 单个 噶 油 带 最 低 阻 值 

4) 计算 单个 喷 油 各 最 高 阻 值 和 平均 阻 值 之 间 的 
差 值 

5) 更 换 差 值 最 大 的 喷 油 右 ， 不 论 其 阻 值 高 于 或 
低 于 平均 阻 值 ， 是 否 完成 更 换 


更 换 阻 值 超 出 规定 范围 的 单个 或 多 个 喷 油 骨 
是 否 完成 更 换 


运行 系统 ， 检 验 修理 效 来 


系统 正常 
故障 是 否 已 排除 








“维修 提示 


检测 顺 油 器 要 进行 燃油 压力 杰 放 。 
压力 释放 程序 如 下 : 

1) 拆 凶 燃油 箱 盖 。 

2) 从 发 动机 熔断 器 中 拆 印 闯 油泵 炊 丝 。 





90 





第 四 章 发 动机 燃油 系统 拆 装 与 维修 规范 要 领 人 网 日 


3) 起 动 发 动机 并 使 发 动机 失速。 

4) 使 发 动机 曲轴 继续 转动 10s。 

释放 次 油 系统 压力 后 ， 在 维修 燃油 管 路 或 接头 时 ， 会 溢出 少量 的 燃油 。 为 降低 人 身 
伤亡 风险 ,在 断 开 前 用 抹布 盖 住 压力 调节 占 和 燃油 管 路 接头 ， 以 便 吸附 泄漏 或 溅 出 的 
燃油 。 


和 维修 注意 事项 


1) 在 拆 印 油管 时 ， 油 管内 有 还 会 有 少量 燃油 泄 出 ， 所 以 在 断 开 油 管 前 ， 用 抹布 将 
拆 凶 处 单 住 ， 以 吸附 泄漏 的 燃油 ， 将 吸附 闯 油 的 抹布 收集 到 准许 的 容器 中 。 

2) 燃油 管 多 用 钢 、 橡 胶 或 尼龙 制造 ， 不 得 渗 漏 、 肥 纹 、 扭 结 、 变 形 、 到 伤 、 软 化 
或 老化 ， 否 则 应 立即 予以 更 换 。 

3) 所 有 密封 元 件 、 油 管 卡 铝 均 为 一 次 性 零件 ， 维 修 时 应 予以 更 换 。 

4) 油管 接头 不 得 松动 ， 否 则 应 立即 予以 紧 固 ; 钢 制 油管 端 部 的 喇叭 口 应 密封 良好 
无 渗 漏 ， 否 则 应 重新 制作 。 有 些 轿车 采用 特制 的 油管 快速 接头 ， 拆 狐 时 应 使 用 专用 


5) 连接 螺母 或 接头 螺栓 与 高 压 油管 接头 连接 时 必须 使 用 新 垫 片 并 涂 上 一 薄 层 机 
油 ， 先 用 手 近 上 接头 螺栓 ， 再 用 工具 近 紧 到 规定 力矩 。 喇 叭 口 的 连接 也 一 样 。 

6) 安装 喷 油 器 时 可 先 用 汽油 润滑 其 密封 元 件 ， 以 利于 顺利 安装 ， 不 可 使 用 机 油 、 
齿轮 油 或 制 动 油 。 距 油 器 安装 后 应 可 在 其 位 置 上 转动 ， 否 则 说 明 密 封 圈 扭曲 ， 应 重新 


效 配 。 


1) 在 安装 过 程 中 应 更 换 所 有 开裂 、 划 伤 或 损坏 的 尼龙 燃油 管 ， 不 得 试图 修理 尼龙 
燃油 管 段 。 

2) 安 效 新 燃油 管 时 ， 不 得 用 锤子 直接 敲 击 闯 油管 束 卡 夹 。 尼 龙 管 损 坏 会 导致 燃 洁 
汇 汤 。 

3) 在 尼龙 蒸气 管 附近 使 用 加 热 枪 时 ， 务 必用 湿 毛 巾 盖 住 尼 龙 蒸 气管 。 同 时 ， 切 乡 
将 车 辆 暴露 在 温度 高 于 115%C (239 下 ) 的 环境 下 超过 lh 或 长 期 暴露 于 温度 高 于 90YC 
(194 下 ) 的 环境 下 。 

4) 在 连接 燃油 管 接头 前 ， 务 必 在 阳性 管 接 头 上 泣 数 滴 清 洁 的 发 动机 机 油 ， 从 而 保 
证 重新 连接 正确 并 防止 可 能 出 现 的 燃油 泄漏 。( 在 正常 运行 中 ,位 于 阴性 管 接头 的 0 形 
圈 会 出 现 膨 胀 ， 如 果 不 进行 润滑 ， 就 无 法 重新 正确 连接 。) 

5) 汽油 或 汽油 蒸气 高 度 易 燃 ， 只 要 有 火 源 ， 就 会 起 火 。 为 避免 火灾 或 爆炸 危险 ， 
切 勿 使 用 敞 口 容器 排放 或 存放 汽油 或 柴油 。 请 在 附近 准备 一 个 干 式 灭 火器 。 
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第 三 九 ”燃油 滤 清 器 的 拆 装 与 维修 


燃油 滤 清 器 的 结构 见 表 4-8。 
表 4-8 燃油 滤 清 器 的 结构 


外 置 燃油 滤 清 器 内 置 燃油 滤 清 器 


1 一 出 口 “2 一 滤 心 3 一 入口 


A 一 燃油 滤 清 器 组 件 ”B 一 连接 线束 
C 一 燃油 表 传 感 单元 _D 一 0 形 圈 一 托 架 





1. 燃油 滤 清 器 维修 规 汉 及 操作 要 领 
燃油 泪 清 天 维修 规范 及 操作 要 领 见 表 4-9。 
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项 目 


1) 释放 燃油 系统 
压力 

2) 上 断 开 蓄电池 人 负 
极 电缆 

3) 拆 印 燃油 滤 清 
器 安装 架 总 成 螺栓 

4) 拆 秃 燃油 滤 清 
器 闭 

5) 前 移 油管 接头 
锁 扣 并 从 燃油 滤 清 器 
管 上 拨 下 软 管 ， 以 断 
开 进 油管 /出 油管 


第 四 章 ”发 动机 燃油 系统 拆 半 与 维修 规 沁 要 领 


表 4-9 燃油 滤 清 器 维修 规范 及 操作 要 领 


1) 将 新 的 燃油 滤 清 上 冀 闪 
入 固定 卡 来。 注意 流 问 

2) 安装 燃油 滤 清 表 

3) 连接 进 油管 /出 油管 。 
用 连接 锁 扣 固定 燃油 管 

4) 右 有 ， 则 安装 燃油 滤 
清 船 善 

5) 利用 燃油 滤 清 天 捧 铁 
安 疲 燃油 滤 清 副 安 狠 涤 总 
成 螺栓 

6) 连接 著 电 池 负 极 电线 

7) 起 动车 辆 目 视 执行 燃 


内 


容 





1) 必须 释放 燃油 压力 。( 断 开 燃 油泵 熔 丝 或 者 断 开 燃 油 





俏 继 电 帮 ， 然 后 起 动车 辆 直至 车 辆 炸 炎 ) 


2) 必须 断 开 昔 电池 负极 电 统 





pz 性 
3) 安装 完毕 


防止 燃油 闯 漏 


WO 中 
NN 


一 Gao, VY 


Si 


J 


定 要 确保 快速 接头 处 密封 好 (如 下 图 )， 


站 SN 
\ 


油 滤 清 器 泄漏 测试 快速 接头 快速 接头 


拆 交 内 容 及 方法 

拆 下 燃油 箱 单元 

拆 下 燃油 涯 消融 组 件 A 

在 安 厂 燃油 箱 单元 前 检查 以 下 项 目 : 

1) 连接 线束 B 时 ， 确 保 连 接 紧 固 上 且 搬 接 天 
锁 紧 就 位 

2) 安装 燃油 表 传 感 单元 C 时 ， 确 保 连 接 紧 
固 且 插 接 天 锁 紧 就 位 。 小 心 不 要 将 其 过 分 弯 
曲 或 扭曲 


重要 规范 或 图 示 





使 用 新 的 0 形 圈 D 和 新 的 托 架 玉 ， 按 照 与 
拆 缉 程序 相反 的 顺序 安装 零件 。 安 装 燃 油箱 
单元 时 ， 对 准 该 单元 和 燃油 箱 上 的 标记 ， 如 
右 图 所 示 

将 基 座 衬 垫 N 从 燃油 箱 单元 上 转移 到 燃油 





对 准 燃 油箱 和 燃油 箱 单元 上 的 标记 M， 然 
后 将 燃油 箱 单元 插入 燃油 箱 直 到 燃油 箱 单元 
低 于 基 座 衬 垫 的 顶部 

注意 : 

1) 为 避免 燃油 泄漏 ， 目 视 或 用 手 检 查 基 座 
衬 垫 以 确保 其 没有 受到 挤 压 

2) 用 清洁 的 发 动机 机 油 涂 抹 0 形 圈 ， 不 要 
使 用 其 他 机 油 或 油 液 

3) 安 闻 时 ， 不 要 挤 压 0 形 圈 

4) 使 用 焕 油 压力 调节 器 更 换 组 件 中 所 有 供 
应 的 新 零件 
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全 了 图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


又 从 ms 
; ”维修 提示 
4_ 


1) 尤其 是 在 炎热 的 夏天 里 ， 燃 油 蒸 气相 对 增加 ， 燃 油 系统 内 部 燃油 压力 相对 减 
小 ， 燃 油 滤 清 器 堵塞 后 供 油 极其 不 足 。 在 夏季 诸如 上 述 案 例 中 捷达 轿车 燃油 滤 清 器 最 好 
10 000 ~ 15 000km 更 换 一 次 ， 使 用 标准 油 号 的 燃油 。 这 样 能 保证 车 辆 在 炎热 的 夏季 行驶 
性 能 。 

2) 在 拆 凶 燃油 滤 清 器 时 ， 要 注意 燃油 滤 清 器 表面 及 相关 拆 缉 部 件 上 的 人 尘土， 一定 
要 清洁 干净 后 再 进行 拆 印 ， 这 样 能 保证 不 污染 燃油 滤 清 器 ， 以 免 杂 质 进 入 闯 油 系统 。 邵 
燃油 滤 清 器 表面 的 尘土 。 


2 维修 注意 事项 


1) 为 避免 燃油 泄漏 ， 目 视 或 用 手 检 查 基 座 衬 垫 以 确保 其 没有 爱 到 挤 压 。 
2) 用 清洁 的 发 动机 机 油 涂 抹 0 形 圈 ， 不 要 使 用 其 他 机 油 或 油 液 。 
3) 安装 时 ， 不 要 挤 压 0 形 圈 。 


4) 使 用 次 油 压力 调节 器 更 换 组 件 中 所 有 供应 的 新 零件 。 


六 本 


1) 在 安装 过 程 中 应 更 换 所 有 开裂 、 划 伤 或 损坏 的 尼龙 燃油 管 ， 不 得 试图 修理 尼龙 
燃油 管 段 。 

2) 安装 新 燃油 管 时 ， 不 得 用 锤子 直接 敲 击 燃油 管 来 卡 夹 。 尼 龙 管 损 坏 会 导致 燃油 
泄漏 。 

3) 在 尼龙 蒸气 管 附 近 使 用 加 热 枪 时 ， 务 必用 温 毛 巾 盖 住 尼龙 蒸气 管 。 同 时 ， 切 乡 
将 车 辆 暴露 在 温度 高 于 115% 的 环境 下 超过 1h 或 长 期 暴露 在 温度 高 于 90% 的 环境 下 。 

4) 在 连接 燃油 管 接头 前 ， 务 必 在 阳性 管 接 头 上 滴 数 滴 清 洁 的 发 动机 机 油 ， 从 而 保 
证 重新 连接 正确 并 防止 可 能 出 现 的 燃油 泄漏 。( 在 正常 运行 中 ,位 于 阴性 管 接头 的 0 形 
圈 会 出 现 膨胀 ， 如 果 不 进行 润 消 ， 就 无 法 重新 正确 连接 ,) 

5) 汽油 或 汽油 蒸气 高 度 易 燃 ， 只 要 有 火 源 ， 就 会 起 火 。 为 避免 火灾 或 爆炸 危险 ， 
切 勿 使 用 敞 口 容器 排放 或 存放 汽油 或 柴油 。 请 在 附近 准备 一 个 干 式 灭火 器 。 





第 四 三 ”燃油 压力 调 习 器 的 拆 六 与 维修 


燃油 压力 调 广 带 更 换 见 表 4-10。 
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表 4-10 燃油 压力 调节 器 更 换 


项 目 内 容 


拆 甸 步 忆 规范 要 领 或 交 示 
ee 1) 润滑 新 0 形 圈 。 将 新 0 形 圈 安 

矢 玫 僻 滑 年 力 | 到 到 燃油 压力 调节 器 体 上 
2) 断 开 蓄电池 负极 | ”2) 将 燃油 压力 调节 器 插入 燃油 分 配 
电 纱 管 体内 1) 燃油 系统 汇 压 
氢 下 电动 燃油 泵 继电器 或 燃油 泵 熔 丝 ， 
ae 安装 慌 油 压力 调节 器 固定 卡 来。 | 起 动 发 动机 ， 等 发 动机 自行 熄 丈 后 ， 再 起 
水 油 调 ee 动 发 动机 2 次 ， 这 样 燃 注 奈 力 可 以 完全 
节 器 拆 ee 连接 真空 软 管 至 燃油 压力 调节 器 | 种 让 
ee 2) 安装 完毕 燃油 压力 调节 器 后 要 进行 

5) 拆 务 进 气管 燃油 压力 测试 

6) 从 燃油 压力 调节 3) 测量 静态 燃油 压力 5s 后 再 读 取 燃油 
器 上 断 开 真空 软 管 压力 表 上 的 读数 
7) 拆 印 燃油 压力 调 (如 捷达 轿车 良好 的 燃油 压力 调节 器 ， 
车 器 固定 卡 夹 连接 进 气 温度 传 感 带 插 接 带 一 般 正 常 压力 为 250 ~ 300kPa。 但 各 种 车 


1 


六 -一 


3) 上 断 开 进 气 温度 






































型 燃油 压力 也 不 同 ) 
8) 前 、 后 转动 燃油 连接 鞭 电 池 人 负极 电缆 

压力 调节 各 ,然后 将 | 9) 在 发 动机 关闭 且 点 火 开关 接 通 

其 拔 出 时 ， 执 行 燃油 压力 调节 器 泄漏 测试 





燃油 压力 调节 器 





图 示 


燃油 压力 调 市 副 在 燃油 分 配 管 上 的 安装 示意 图 


拆 下 储 液 饶 A 从 
' Wy fre 
拆 下 托 架 B WR 烛 LA 
拆 下 燃油 压力 调节 器 D \' 4 
使 用 新 的 0 形 圈 EE 和 新 的 托 架 ， 按 照 与 拆 秃 程序 相 
反 的 顺序 安装 零件 。 安 装 燃 油箱 单元 时 ， 对 准 该 单元 





和 燃油 箱 上 的 标记 


说 明 : 

右 图 C 为 燃油 压力 调节 器 ， 压 力 调节 器 是 安装 在 组 合 燃油 有 泵 
和 传感器 总 成 中 的 膜 片 式 限 压 阀 。 在 膜 片 一 侧 ， 燃 油 压力 取决 
于 燃油 泵 压力 ， 而 在 男 一 侧 ， 燃 油 压力 取决 于 环境 油箱 和 机 械 
弹簧 组 合 压 力 。 压 力 调节 器 通过 调节 流入 燃油 回流 管 路 的 燃油 
流速 来 控制 嘎 油 器 处 的 压力 
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检测 发 动机 运转 时 汽油 管 路 内 的 油 压 ， 可 以 判断 电动 汽油 肥 或 伐 油 压力 调节 短 有 无 故 


障 ， 汽 油 滤 





清 甫 是 否 堵塞 等 。 检 测 汽油 压 力 时 ， 应 准备 一 个 量程 为 1MPa 左右 的 燃油 压力 表 


及 专用 的 油管 接头 ， 并 按 表 4-11 中 步 又 进行 检测 。 


表 4-11 燃油 压力 调节 器 的 测试 


操作 规范 











将 汽油 系统 凶 压 : 拔 下 发 动机 汽油 泵 继 电 旧 (或 拔 下 电动 汽油 娟 电源 插头 )， 起 动 发 动机 ， 待 发 
动机 自行 熄灭 后 ， 再 转动 起 动 开 关 ， 起 动 发 动机 2 ~3 次 ， 汽 油 压力 即 可 完全 释放 ， 然 后 关闭 点 火 
开关 ， 闻 上 电动 汽油 条 继 电 末 〈 或 插 上 电动 汽油 条 电源 接线 ) 





拆 下 蓄电池 负极 捧 铁 线 


拆除 冷 起 动 喷 油 天 油管 接头 螺栓 (拆除 螺栓 时 ， 要 用 一 英 棉布 包 住 油管 接头 ， 以 防 汽油 溅 出 ) ， 
将 燃油 压力 表 和 油管 一 起 安装 在 喷 油 融 油 管 接头 上 ， 也 可 以 安 猴 在 汽油 滤 清 融 油 管 接 头 、 汽 油 总 管 
接头 上 ， 或 用 三 通 接头 接 在 汽油 管道 上 ， 这 些 都 是 便于 安装 和 观察 的 部 位 








探 干 溅 出 的 汽油 
重新 装 上 蓄电池 负极 搭 铁 线 





燃油 系 
油 压 测 


三 } 


里 





疫 回 发 动机 汽油 条 继 电 融 〈 或 电 动 汽油 条 电源 插头 ) 
打开 点 火 开关 (但 不 要 启动 发 动机 ) 让 电动 汽油 到 运转 


测量 汽油 压力 。 正 常 油 压 应 为 300kPa 左右 。 符 黎 油 压力 过 高 ， 则 应 检查 燃油 压力 调节 表 ; 大 燃油 
压力 过 低 ， 则 应 检查 电动 汽油 条 、 汽 油 沽 清 规 和 燃油 压力 调节 带 











燃油 系统 保 
持 压力 测量 


发 动机 
运转 时 
燃油 系 
统 油 压 


测量 
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关闭 点 火 开关 ( OFF) 


测量 静态 油 压 结束 5min 后 ， 再 观察 燃油 压力 表 指 示 的 燃油 压力 。 此 时 的 压力 称 为 汽油 系统 保持 
压力 。 其 值 应 不 小 于 147kPa。 寿 燃油 压力 过 低 ， 则 应 进一步 检查 电动 汽油 和 肥 、 燃 油 压 力 调节 天 及 喷 
油 带 有 无 故障 





起 动 发 动机 
让 发 动机 念 速 运转 ， 测 量 此 时 的 汽油 压力 








绥 慢 开 大 市 气门 ( 躁 下 加 速 踏 板 ) ， 测 量 在 节气 门 接近 全 开 时 的 汽油 压力 





拔 下 燃油 压力 调节 需 上 的 真空 软 管 ， 并 用 手 堵 住 ， 让 发 动机 和 仿 速 运转 ， 测 量 此 时 的 汽油 压力 。 该 
压力 应 与 节气 门 接近 全 开 时 的 汽油 压力 基本 相等 。 不 同 车 型 汽油 系统 的 汽油 压力 各 不 相同 。 符 测 得 
燃油 压力 过 高 ， 则 应 检查 燃油 压力 调节 融 及 其 真空 软 管 ; 奋 测 得 的 侨 油 压力 过 低 ， 则 应 检查 电动 汽 
油 末 、 汽 油 滤 清 融 及 燃油 压力 调 表 

















第 四 章 ”发 动机 燃油 系统 拆 闭 与 维修 规 学 要 领 
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操作 规范 


将 汽油 系统 印 压 
拆 下 蓄电池 负极 搭 铁 线 
a 将 燃油 压力 表 接 在 汽油 油 路 上 ， 并 将 出 油 口 塞 住 
油泵 最 接 上 蓄电池 的 负极 搭 铁 线 
大 压力 装 回 系统 汽 压 时 拆卸 下 的 熔 丝 或 继电器 
和 人 打开 点 火 开关 ， 持 续 10s 左右 (不 要 起 动 发 动机 ) ， 使 电动 汽油 泵 工作 ， 同 时 读 出 燃油 压力 表 的 
a 压力 ， 该 压力 称 为 汽油 么 的 最 大 压力 。 它 应 比 发 动机 运转 时 的 汽油 压力 高 200 ~ 300kPa。 如 果 不 符 
合 标 准 值 ， 便 应 更 换 电动 汽油 泵 

关闭 点 火 开关 ，5min 后 再 观察 燃油 压力 表 的 压力 ， 此 时 的 压力 称 为 汽油 泵 的 保持 压力 。 其 值 应 大 
于 340kPa， 如 果 不 符合 标准 值 ， 便 应 更 换 电 动 汽 油泵 

将 燃油 压力 表 接 人 汽油 管 路 上 

装 回 系统 汇 压 时 拆卸 下 的 熔 丝 或 继电器 

打开 点 火 开 关 (ON) ， 并 保持 10s， 让 电动 汽油 稍 运 转 

关闭 点 火 开关 (OFF) ， 拔 去 发 动机 汽油 么 熔 丝 或 继电器 

用 包 上 软 布 的 钳子 夹 住 燃 油 压力 调节 器 回 油管 ，5min 后 观察 汽油 压力 〈 该 压力 称 为 燃油 压力 调节 
器 保持 压力 ) 。 如 果 压力 仍然 低 于 汽油 系统 保持 压力 的 标准 (147kPa) ， 则 说 明 汽油 系统 保持 压力 过 
低 的 故障 不 在 燃油 压力 调节 器 ;相反 ， 若 此 时 压力 大 于 147kPa， 则 说 明 燃 油 压力 调节 器 有 泄漏 ， 则 
应 更 换 

拆 下 油 压 表 

释放 汽油 系统 的 油 压 

拆 下 蓄电池 负极 搭 铁 线 

拆 下 燃油 压力 表 

接 好 蓄电池 负极 搭 铁 线 

打开 点 火 开关 ， 建 立 汽油 系统 的 油 压 

检查 油管 各 处 有 无 漏 油 


















































入 ”维修 提示 
在 进行 燃油 压力 测试 时 ， 必 须 先 用 发 动机 检测 仪 检测 发 动机 数据 流 。 


> 维修 注意 事项 


在 断 开 燃 油 系 统 相 关 部 件 前 ， 要 先 释 放 燃 油 压力 ， 不 要 让 燃油 接触 发 动机 电 鼎 元 件 
或 排 气 玻 管 。 
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贷 油 管 将 燃油 从 燃油 箱 输送 到 燃油 喷射 系统 。 回 油管 将 燃油 从 欣 油 喷射 系统 送 回 燃油 
箱 。 燃 油管 由 两 段 组 成 : 

1) 后 燃油 管 总 成 位 于 燃油 箱 顶 部 至 帮 盘 燃油 管 之 间 。 后 燃油 管 由 尼龙 构成 。 

2) 撒 盘 燃油 管 位 于 皇 辆 撒 部 并 将 后 燃油 管 连接 至 伐 油 喷 射 系统 。 育 盘 燃油 管 由 钢管 
构成 。 





燃油 管 路 快速 接头 的 维修 见 表 4-12， 
表 4-12 燃油 管 路 快速 接头 的 维修 
操作 内 容 及 方法 


将 防 侍 单 〈 和 在 装备 ) 请 离 快 接 
上 





抓 住 快 接 接头 的 两 侧 。 将 快 接 
接头 的 阴 型 端 来 回转 动 1/4 圈 ， 
以 弄 松 污 物 
金属 环 
快 接 接 
头 拆 币 





在 断 开 这 些 部 件 前 ， 使 用 压缩 
空气 清除 燃油 接头 处 的 所 有 污 物 
和 异物 





选择 正确 的 工具 1 断 开 快 接 接 
头 ， 将 工具 插入 阴 型 接头 只， 然 
后 回 里 推动 ， 以 释放 锁 紧 凸 舌 
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金属 环 
快 接 接 
头 拆 凶 


金属 环 
快 接 接 
人 


塑料 环 
快 接 接 
头 拆 印 


操作 内 容 及 方法 
将 快 接 接头 分 天 
注意 : 如 果 有 必要 清除 燃油 管 
路 上 的 铁锈 或 毛刺 ， 则 在 燃油 管 
路 端 部 使 用 金 钢 砂 布 径 向 探 拭 ， 
以 防止 损坏 0 形 圈 表面 


使 用 干净 的 杨 丝 ， 擦 净 阳 型 
管 问 

查 接头 的 两 端 是 否 有 读物 和 毛 
刺 ， 必 要 时 清除 或 更 换 部 件 


在 阳 型 管 端 滴 儿 滴 清 涪 的 发 动 
机 机 油 


将 快 接 接头 的 两 问 推 合 在 一 起 ， 
以 使 固定 凸 舌 接合 就 位 





安装 完成 后 ， 拉 动 快 接 接头 的 
两 侧 ， 以 确保 连接 牢固 





将 防 全 单 (名 装备 ) 重新 安装 
到 快 接 接 头 上 


抓 住 快 接 接头 的 两 侧 ， 将 快 接 
接头 的 阴 型 端 来 回转 动 1/4 圈 ， 
以 弄 松 污 物 





在 断 开 这 些 部 件 前 ， 使 用 压缩 
空气 清除 燃油 接头 处 的 所 有 污 物 
和 异物 


重要 规范 或 图 示 








捍 奈 塑料 夹 持 冀 释放 凸 百 
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塑料 环 


快 接 接 
头 拆 缉 


塑料 环 
快 接 接 
头 安 靖 


宝来 轿 
车 燃油 
滤 清 带 
快速 接 
头 的 拆 
鲫 
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pe 


CN 汪 了 
a 


图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


操作 内 容 及 方法 


将 快 接 接头 分 开 


在 阳 型 管 端 滴 儿 滴 清 洁 的 发 动 
机 机 油 





将 快 接 接头 的 两 侧 推 在 一 起 ， 
以 使 固定 凸 舌 接合 就 位 








安装 完成 后 ， 拉 动 快 接 接头 的 
两 人 出， 以 确保 连接 牢固 


抓 住 快 接 接头 的 两 侧 ， 将 快 接 
接头 来 回转 动 1/4 圈 ， 以 弄 松 快 
接 接头 中 的 污 物 





使 用 压缩 空气 ,将 快 接 接头 中 
的 污 物 吹出 








抓 住 阴 型 接头 端 ， 并 牢固 支 择 
虽 型 端 


捍 压 快 接 接 头 两 侧 的 塑料 夹 持 
佑 释放 同 徊 1， 同时 向 里 用 力 推 动 
快 接 接头 ， 以 松 开 释放 凸 舌 








宝来 轿 
车 燃油 
滤 清 带 
快速 接 
头 的 拆 
鲫 


宝来 轿 
车 燃油 
滤 清 带 
快速 接 
头 的 安 


站 
公 


操作 内 容 及 方法 


当 按 压 释 放 凸 于 时 ,将 快 接 接 
pa 


重要 规范 或 图 示 





对 于 步骤 3 至 步骤 5， 也 可 使 用 
专用 工具 ( 右 图 中 1) 按压 释放 
凸 天 并 松 开 快 接 接 头 
高 出 连接 器 体 时 才能 使 用 。 某 些 
滤 清 器 连接 器 的 凸 舌 与 连接 器 体 
持平 ， 因 此 只 能 手动 按压 








在 接头 的 阳 型 庙 上 滴 几 滴 清 清 
的 发 动机 机 油 


将 快 接 接头 的 两 侧 推 在 一 起 ， 
以 使 固定 凸 舌 卡 合 到 位 














安装 完成 后 ， 推 拉 快 接 接 头 的 
两 侧 ， 以 确保 连接 牢固 
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图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


1) 在 安装 过 程 中 应 更 换 所 有 开裂 、 划 伤 或 损坏 的 尼龙 燃油 管 ， 不 得 试图 修理 尼龙 
燃油 管 段 。 

2) 安装 新 燃油 管 时 ， 不 得 用 锤子 直接 敲 击 燃油 管束 卡 夹 。 尼 龙 管 损坏 会 导致 燃油 
泄漏 。 

3) 在 尼龙 燕 气管 附近 使 用 加 热 枪 时 ， 务 必用 湿 毛 中 盖 住 尼龙 燕 气管 。 同 时 ， 切 儿 
将 车 辆 暴露 在 温度 高 于 115%C 的 环境 下 超过 1h 或 长 期 暴露 在 温度 高 于 90% 的 环境 下 。 

4) 在 连接 燃油 管 接头 前 ， 务必 在 阳 型 管 接 头 上 滴 数 滴 清 洁 的 发 动机 机 油 ， 从 而 保 
证 重新 连接 正确 并 防止 可 能 出 现 的 燃油 泄漏 。( 在 正常 运行 中 ， 位 于 阴 型 管 接头 的 0 形 
圈 会 出 现 膨胀 ， 如 果 不 进行 润滑 ， 就 无 法 重新 进行 正确 连接 ,) 

5) 尼龙 管制 作 坚 固 ， 能 够 承受 最 大 的 燃油 系统 压力 ， 并 耐 受 燃油 添加 剂 和 温度 变 
化 。 耐 热 橡胶 软 管 或 波纹 塑料 套 管 可 保护 暴露 在 摩擦 、 高 温 或 振动 环境 下 的 管 段 。 

6) 尼龙 管 具备 一 定 的 挠 性 ， 排 布 在 车 辆 底部 时 可 进行 平滑 弯曲 。 但 是 ， 如 果 强 行 
使 尼龙 燃油 管 形成 急 弯 ， 则 管道 会 扭 结 并 阻碍 燃油 流动 。 此 外 ， 一 旦 接触 燃油 ， 尼 龙 管 
就 会 变 硬 ， 如 果 弯 曲 过 度 ， 则 更 容易 扭 结 。 在 带 尼 龙 次 油管 的 车 辆 上 操作 时 要 特别 
A 

7) 快速 连接 接头 简化 了 燃油 系统 部 件 的 安装 和 和 连接。 该 接头 由 一 个 专用 的 阴 型 接 
头 和 兼容 式 阳 型 管 端 组 成 。0 形 圈 位 于 阴 型 接头 的 内 部 ,提供 燃 油 密封 。 阴 型 接头 内 一 
体式 锁 舌 将 接头 固定 在 一 起 。 


FE 


1) 为 了 减少 发 生火 灾 或 人 身 伤 害 的 危险 ,在 维修 任何 燃油 系统 部 件 前 ， 应 释放 燃 
油 系 统 压力 。 

2) 将 金属 环 快速 接头 分 开 时 ， 如 果 有 必要 清除 燃油 管 路 上 的 铁锈 或 毛刺 ， 则 在 燃 
油管 路 端 部 使 用 金 钢 砂 布 径 向 擦拭 ， 以 防止 损坏 0 形 圈 表 面 。 


3) 在 正常 工作 情况 下 ， 位 于 阴 型 接头 的 0 形 圈 会 膨胀 。 为 了 确保 正确 连接 ， 在 装 
配 前 润滑 阳 型 管 端 。 

4) 在 连接 快 接 接头 前 ， 在 接头 阳 型 端 滴 几 滴 清 洁 的 发 动机 机 油 。 这 样 可 确保 正确 
连接 并 防止 燃油 泄漏 。 在 正常 工作 情况 下 ， 位 于 阴 型 端的 0 形 圈 会 膨胀 。 如 果 不 进 行 
润滑 ， 则 可 能 妨碍 正确 连接 。 
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发 动机 进 气 系统 拆 淡 与 维修 规范 要 祝 














进 气 系统 的 基本 组 成 元 件 有 空气 滤 清 带 、 市 气门 体 、 进 气 皮 管 、 进 气 总 管 等 ， 如 图 5-1 
所 示 。 进 入 发 动机 的 空气 经 空气 小 清 带 渡 去 侍 埃 每 杂质 后 ， 流 经 空气 流量 计 ， 沿 市 气门 通道 
进入 动力 腔 ， 表 经 进 气 皮 省 分 配 到 各 个 气 和 中; 发 动机 冷 车 仿 速 运转 时 ， 部 分 空气 经 附加 空 
气 闪 或 肪 速 控 制 阀 绕 过 市 气门 进入 气 包 内。 








1 琵 





D 型 空气 供给 系统 





图 5-1 进 气 系统 基本 组 成 示意 图 


第 一 卫 ” 进 气 官 故 障 分 析 与 维修 


在 多 点 电 控 燃 油 喷射 式 发 动机 上 ， 为 了 消除 进 气 波动 和 保证 各 伍 进 气 均 匀 ， 对 进 气 总 管 
和 进 气 政 管 的 形状 、 容 积 都 有 严格 的 要 求 ， 每 个 气 仁 必 须 有 一 个 单独 的 进 气 政 管 。 有 些 发 动 
机 的 进 气 总 管 与 进 气 监管 制 成 一 体 ， 有 些 则 是 分 开 制 造 再 用 螺栓 进行 连接 。 


二 、 进 气 歧 管 维 修 规范 及 操作 要 领 
1. 通用 车 系 进 气 上 岐 管 维修 规范 及 操作 要 领 
通用 车 系 进 气 歧 管 的 更 换 见 表 5-1。 
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的 
更 
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拆 引 步 又 


1) 拆 缀 燃油 泵 熔 丝 

2) 起 动 发 动机 。 在 发 动机 炸 
火 后 ， 再 起 动 发 动机 两 次 ， 以 释 
放 燃 油 系 统 中 的 燃油 压力 

3) 断 开 蓄电池 负极 电缆 

4) 从 进 气 玻 管 上 断 开 蒸发 排 
放 炭 铅 清 污 电 磁 阀 并 松 开 托 架 
螺栓 

5) 上 断 开 进 气 歧 管 
感 器 搬 接 器 

6) 从 节气 门 体 上 上 断 开 进 气管 
7) 上 断 开 念 速 空气 控制 (IAC) 
准 插 接 器 

8) 上 断 开 节气 门 位 置 传感器 插 
接 器 

9) 断 开 攻 管 绝对 压力 
(MAP) 传 感 锅 插 接 需 

10) 从 节气 门 体 上 断 开 冷 却 液 








11) 断 开 所 有 必要 的 真空 软 
， 包 括 燃 油 压 力 调 市 带 上 的 真 
管 和 进 气 卜 管 上 的 制 动 助 力 


断 开 厄 气 门 拉 索 

13) 从 进 气 牙 管 上 拆 件 节气 门 
拉 索 托 架 螺栓 

14) 拆 秋 节 气门 拉 索 托 架 
15) 拆 和 印发 电机 至 进 气 歧 管 管 
箱 带 托 架 螺栓 和 短 带 

16) 拆伙 动 力 转 回 器 软 管 卡 短 
螺栓 并 将 软 管 从 修理 部 位 移 开 
17) 从 发 动机 体 和 进 气 疏 管 上 
拆 印 进 气 疏 管 文 架 螺栓 

18) 拆 印 进 气 歧 管 文 架 

19) 按 顺 序 拆 秃 进 气 疏 管 固定 
螺栓 和 螺母 

20) 拆 印 进 气 歧 管 

21) 拆 印 进 气 导管 裤 热 

22) 清洁 进 气 疏 省 和 气 氏 莓 密 
封面 








图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


表 5-1 进 气 歧 管 的 更 换 


1) 安装 进 气 歧 管 衬 旨 
2) 安装 进 气 上 管 
3 ) 按 顺序 安装 进 气 歧 管 
固定 螺栓 和 螺母 
4) 安装 进 气 歧 管 支架 
5) 将 进 气 歧 管 支架 上 由 
丛 实 天 到 进 《“ 攻 管 上 ， 将 | 。 1) 断 开 进 气 歧 管 空气 温度 传感器 插 接 器 及 
UR | 
到 发 动机 体 上 
6) 安装 燃油 分 配 管 和 喷 
油 器 畦 
7) 安装 节 
托 架 
8) 安装 节气 门 拉 索 托 架 
曲 栓 sp | 荐 ， 有 
9) 将 节气 门 拉 索 连接 到 | 6 厂 一 上 午 寻 、 
进 气 歧 管 和 节气 门 休 上 
10) 连接 之 前 断 开 所 有 
必要 的 真空 软 管 
11) 连接 进 气 歧 管 绝对 
压力 传感器 插 接 器 和 一 
12) 将 冷却 液 软 入 连接 | 上 局 疡 局 仙人 全 EN 
到 节气 门 体 上 Rl < 




















2) 从 市 气门 体 上 断 开 冷 却 液 软 管 








: 制 

插 接 器 

14) 连接 节气 门 位 置 传 

感 带 捅 接 咒 3) 按 图 示 顺 潮气 歧 管 固定 螺栓 和 
15) 使 动力 转向 系统 软 
管 就 位 并 安装 卡 德 螺栓 
16) 将 进 气管 连接 至 节 
气门 体 

17) 连接 进 气 歧 管 空气 
温度 传感器 插 接 器 

18) 将 炭 饶 清 污 电磁 阀 
连接 至 进 气 歧 管 并 紧 固 托 
螺栓 

19) 安装 燃油 泵 熔 丝 
20) 连接 蓄电池 负极 
电缆 














4) 按 图 示 顺 序 安 装 进 气 靶 管 固定 螺栓 和 螺 
母 。 按 规定 力矩 紧 固 进 气 收 管 固定 螺栓 和 螺 
母 。 例 如 ， 捷 达 轿 车 紧 固 进 气 疏 管 固定 螺栓 和 
螺母 至 25SN.m 














第 五 章 ”发 动机 进 气 系统 拆 闭 与 维修 规范 要 领 


2. 本 田 车 系 进 气 收 管 维修 规范 及 操作 要 领 
(1) 本 田 和 车 系 进 气 收 管 分 解 图 图 5-2 所 示 为 本 田 车 系 进 气 上 收 管 分 解 图 。 





11 


10 


图 5-2 本 田 车 系 进 气 歧 管 分 解 图 
1 一 废气 再 循环 接 涉 ”2 一 衬 垫 ”3 一 螺栓 4、7、9、10 一 螺栓 5 一 进 气 压力 传 感 带 
6 一 0 形 圈 ”8 一 进 气 歧 管 托 架 11 一 进 气 歧 管 “12 一 衬 热 ” 13 一 节气 门 
14 一 节气 门 固定 螺栓 15 一 废气 再 循环 接头 固定 螺栓 














(2) 本 田 车 系 进 气 收 管 维修 规范 及 操作 要 领 ”本田 和 车 系 进 气 收 管 维修 规范 及 操作 要 领 
见 表 5-2。 
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pe 


-全 了 图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


表 5-2 本 田 车 系 进 气 歧 管 维修 规范 及 操作 要 领 


2 
操作 内 容 及 方法 重要 规范 或 图 示 





拆 下 空气 滤 清 硕 总 成 








拆 下 通气 管 A、 线 束 B 和 节气 门 执行 需 
连接 器 C， 然 后 拆 下 进 气 管 D 


二 
ETA 


拆 下 咀 油 带 瘟 


本 田 轿 
车 进 气 


拆 下 莹 发 排放 (EVAP) 炭 色 净 化 阀 软 管 
A、 制 动 助力 带 真 空 软 管 B、 动 力 转 向 (PY 
S) 软 管 托 染 C 和 曲轴 箱 强 制 通风 (PCV) 
软 管 D 


上 收 管 拆 
Gl 








断 开 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 
搬 接 器 了 上 和 EVAP 炭 钢 净化 阀 连 接 器 下 








拆 下 快速 连接 接头 羡 A， 然 后 断 开 燃油 
供 油 软 管 了 
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本 田 轿 
车 进 气 


上 收 管 拆 
Gl 








第 五 章 ” 发 动机 进 气 系统 拆 装 与 维修 规范 要 领 


2 


操作 内 容 及 方法 重要 规范 或 岁 示 


拆 下 冷却 液 劳 通 软 管 ， 然 后 塞 住 冷却 液 


祁 通 软 管 








拆 下 节气 门 体 


拆 下 加 热 硕 软 管 卡 夹 文 砍 





用 举 升 机 举 升 车 辆 


拆 下 进 气 歧 管 托 架 A 和 发 动机 支 座 控制 


真空 软 管 B 
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-网 = 一 图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


降下 举 升 机 上 的 车 辆 


拆 下 所 有 进 气 皮 管 安 滩 螺栓 和 蝶 母 ， 然 
后 将 进 气 下 管 从 气 仁 盖 上 拆 下 








本 田 轿 


车 进 气 
收 管 拆 
Gl 





断 开 进 气 疏 管 调 市 (IMT) 阀 执 行 带 连 
接 器 A， 并 将 线束 夹 B 从 进 气 歧 管 上 拆 下 ， 
如 右 图 所 示 


进 气 疏 管 从 和 车辆 上 拆 下 


本 田 轿 
车 进 气 连接 进 气 监管 调节 (IMT) 浆 执 行 句 连 
上 收 管 的 接 需 A， 并 将 线束 夹 B 安装 至 进 气 收 管 


zt 
安装 
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第 五 章 ” 发 动机 进 气 系统 拆 装 与 维修 规范 要 领 


2 


操作 内 容 及 方法 重要 规范 或 岁 示 


用 新 的 衬 垫 B 将 进 气 卜 管 A 安装 到 车辆 
上 ， 并 分 三 步 ， 从 内 侧 螺 栓 开 始 ， 以 交叉 
模式 紧 固 曝 栓 和 螺母 


用 举 升 机 举 升 车 辆 


B 


1 
歧 管 托 架 A 和 发 动机 支 座 控制 全 
A 


车 进 气 


V 


4 


上 收 管 的 


Pz ME 
安装 





降下 举 升 机 上 的 车 辆 


用 新 的 衬 垫 B 安装 节气 门 体 A 
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本 田 轿 


图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


连接 供 油 软 管 A， 然 后 安装 快速 连接 接 
头 盖 了 B 


安装 蒸发 排放 (EVAP) 炭 负 净 化 阀 软 管 
A、 制 动 助 力 器 真空 软 管 B、 动 力 转 向 (P/ 
S) 软 管 托 架 C， 以 及 曲轴 箱 强 制 通风 
(PCV) 软 管 D 





连接 进 气 玻 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 
插 接 器 E 和 EVAP 炭 钢 净化 阀 连 接 器 下 





车 进 气 


上 收 管 的 


站 zz 症 
安装 


通气 管 B、 线 束 C 和 节 
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安装 空气 滤 清 毅 总 成 


清理 干净 所 有 溢出 的 发 动机 冷却 液 











淡 完 毕 后 ， 检 查 并 确认 所 有 管子 、 软 管 和 接头 已 正确 安 婆 





-HE pp” ”i 
第 五 章 发 动机 进 气 系统 拆 装 与 维修 规范 和 要领” 同 ” | 





进 气 卜 管 故障 分 析 及 排除 要 领 


进 气 歧 管 故障 见 表 5-3。 
表 5-3 ” 进 气 歧 管 故障 


项 目 | 内 容 


故障 现象 | ” 冷 起 动 困难 严重 时 ， 早晨 发 动机 打 不 着 车 





故障 产生 
的 位 置 及 
部 件 


图 1 积 谈 后 与 积 狐 前 气门 的 比较 


进 气 层 管 积 炭 


: 了 NS 
图 3 ， 进 气 歧 管 上 的 积 ; ee 





1) 在 发 动机 正常 工作 中 ， rae aw 不 足 的 条 件 下 不 能 在 气 氏 内 完全 
Te 一 步 受 到 氧化 变 成 胶 质 。 牢 固 地 烙 在 活塞 顶 

、 活 蹇 环 上 、 气 门 背 面 、 ee 
树脂 质 及 矶 质 ， 














2) 汽油 本 身 胶 质 的 含量 就 很 高 (汽油 品质 差 ) ， 这 些 胶 质 随 汽油 通过 车 辆 的 燃油 供给 系统 进入 燃烧 室内 
部 ， este 就 会 使 燃油 供给 系统 中 的 响 油 器 、 发 动机 的 燃烧 室 、 活 塞 环 模 、 火 花 塞 、 进 
气门 背部 、 进 气 道 等 部 位 产生 很 多 积 痰 及 油污 等 











3) 拥堵 的 城市 路 况 ， 使 车 辆 始终 处 于 走 走 停 停 的 状态 ， 发 动机 不 能 高 转速 运转 ， 燃 油 或 窗 和 人 燃烧 室 的 
机 油 也 不 可 能 百分之百 燃烧 ， 未 燃烧 的 部 分 油料 在 高 温和 和 氧 的 作用 下 形成 胶 质 ， 粘 附 在 发 动机 内 部 的 零件 
表面 上 ， 再 经 过 高 温 作用 形成 积 # 
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9 -月 = 一 图 说 汽车 发 动机 维修 规 管 与 要 领 





1) 加 注 高 质量 的 汽油 

汽油 中 的 蜡 和 胶 质 等 杂 物 是 形成 积 诡 的 主要 成 分 ， 所 以 清 消 度 高 的 汽油 形成 积 谈 的 趋势 就 弱 
一 些 。 要 注意 高 标号 并 不 等 于 高 质量 ， 也 就 是 说 97 号 的 油 并 不 一 定 比 93 号 的 油 杂 质 就 少 ， 标 
号 只 代表 油 的 芋 烷 值 ， 并 不 能 代表 其 品质 和 清洁 程度 。 采 用 在 汽油 里 添加 汽油 清 消 剂 的 做 法 ， 
可 有 效 防 目 油 在 金属 表面 形成 积 谈 绪 层 ， 并 能 逐渐 活化 原 有 的 积 亦 颗粒 慢 慢 去 除 ， 从 而 保护 发 
动机 免 受 伤害 。 不 过 汽油 清 消 剂 的 添加 一 定 要 人 慎重， 如果 加 入 了 伪劣 的 产品 ， 则 会 得 到 相反 的 
效 来 














2) 不 要 长 时 间 印 速 行驶 ， 一 般 电 咀 车 不 需要 预 热 

在 冷 车 热 车 时 ， 仍 速 时 间 过 长 ， 发 动机 达到 正常 温度 的 时 间 也 就 变 长， 汽油 被 噶 到 气门 背面 后 
预防 措 芭 发 的 速度 就 慢 ， 积 谈 也 由 此 而 生 。 同 时 经 癌 念 速 行 驶 ， 进 入 发 动机 的 空气 流量 较 小 ， 这 样 对 积 
施 及 排 谈 的 冲刷 作用 也 变 得 很 胖 ， 会 促进 积 灵 的 沉积 。 所 以 ， 不 要 长 时 间 仿 速 行驶 
除 方法 











3) 多 跑 高 速 ， 尽 量 提高 手动 变速 器 车 的 换 档 转 速 

多 跑 高 速 的 目的 就 是 要 利用 气流 对 进 气 道 的 神 刷 作用 来 预防 产生 积 谈 。 另 外 ， 提 高 换 档 的 转速 
也 与 多 跑 高 速 有 着 异曲同工 之 妙 ， 把 原来 在 转速 为 2000r/min 时 换 档 变 成 在 转速 为 2500r/min 时 
转换 ， 不 但 可 以 有 效 预防 积 痰 生成 ， 还 可 以 提高 汽车 的 动力 性 ， 也 避免 了 换 挡 转速 过 低 带 来 的 爆 
燃 ， 保 护 发 动机 








4) 故障 生成 后 排除 方法 : 拆 印 进 气 疏 管 ， 彻 底 清洗 进 气 道 


> 维修 注意 事项 

1) 如 果 空 气 滤 清 器 滤芯 被 严重 污染 或 渗透 ， 则 污 物 颗粒 和 液体 可 能 会 进入 进 
管内 。 这 将 导致 发 动机 受 损 ， 功 率 不 足 。 

2) 使 用 原 闭 空气 滤 清 器 滤芯 。 

3) 安装 进 气 软 管 时 请 使 用 无 硅 润 滑 剂 脂 。 

4) 检查 连通 至 空气 滤 清 器 滤芯 的 进 气 通道 上 是 否 有 污 物 。 如 果 发 现 有 污 物 ， 请 将 
残留 物 、 污 物 或 树叶 从 空气 滤 清 器 单 上 清除 控 。 





变 进 气 歧 管 维修 规范 及 操作 要 领 
大 众 可 变 进 气 疏 管 如 图 5-3 所 示 。 
可 变 进 气 歧 管 维修 规范 及 操作 要 领 见 表 $-4。 


a 
局 


让 
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图 5-3 大众 可 变 进 气 时 管 
1 一 进 气 温度 传感器 螺栓 ”2 一 进 气 温度 传感器 ”3 一 活性 火 饶 电磁 赋 ”4 一 进 气管 ”5 一 真空 负 
6 一 高 压 泵 螺栓 7 一 油箱 燃油 管 路 的 连接 接头 “8 一 燃油 压力 调节 闪 ”9 一 机 械 式 单 活塞 高 压 泵 
10 一 轴 套 ”11 一 连接 至 燃油 分 配器 燃油 管 路 的 连接 软 管 〈 蕾 压 管 ) ”12 一 进 气 翻 板 控 制 阀 
13 一 喷射 阅 ”14 一 进 气管 接头 ”15 一 进 气管 接头 螺栓 ”16 一 进 气管 接头 固定 螺母 
17 一 节气 门 控制 单元 的 螺栓 ”18 一 节气 门 控制 单元 19 一 密封 环 














表 5-4 可 变 进 气 收 管 维修 规 苑 及 操作 要 领 


1) 拆 下 发 动机 瘟 ， 拆 下 审 有 油分 离 俘 的 盖 板 

2) 脱 开 连 接 到 活性 多 缸 的 真空 管 ， 脱 开 电 天 〈 进 气温 度 传 感 锅 、 节 气门 控制 单元 、 活 性 况 
矶 电磁 痪 、 春 尔 传 感 带 ) 插头 连接 

3) 拧 下 燃油 供 油管 路 的 螺栓 

4) 打开 高 压 宵 上 燃油 管 路 的 锁 紧 螺母 

5) 将 真空 管 从 进 气 翻 板 控制 阅 上 拆 下 

6) 将 电 融 插头 从 燃油 压力 传 感 硕 上 拔 下 。 

7) 旋 出 进 气 管 水 管 的 螺栓 ， 打 开 软 管 卡 禾 并 将 连接 至 市 气门 控制 单元 的 进 气 软 管 拆 下 ， 拆 
下 节气 门 控制 单元 














拆 凶 市 有 燃油 分 
配 带 的 进 气 管 
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8) 脐 开 电 顺 插头 连接 并 将 插头 从 文 座 上 拔 出 ， 旋 出 支架 
9) 拆 下 进 气管 接头 
配器 的 进 气管 11) 打开 电缆 文 以 并 将 电缆 放置 在 一 劳 
12) 将 所 有 螺栓 从 进 气管 上 旋 出 
13) 将 市 有 燃油 分 配 硕 的 进 气管 小 心地 从 气 仙 盖 上 拔 出 一 些 
14) 将 电器 插头 连接 从 进 气 翻 板 电位 计 上 脱 开 并 将 进 气管 拆 下 
安 疫 步骤 按 拆 御 倒序 安装 








有 注意: 
将 真空 管 从 
国 板 控制 阅 上 
各 外 侧 旋 拧 


重点 拆 靶 规范 
图 示 
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> 维修 注意 事项 


1) 为 了 能 够 够 到 喷 财 阅 ， 必 须 拆 下 进 气 管 和 带 有 如 图 5-4 所 示 的 用 于 空气 控制 的 
进 气 翻 板 的 燃油 分 配器 ( 鞋 压 管 ) 。 

2) 原则 上 必须 更 换 燃 烧 室 密封 环 和 0 形 圈 。 

3) 如 果 更 换 了 次 油分 配器 ， 则 必须 将 进 气 翻 板 电位 计 与 发 动机 ECU 进行 匹配 。 

4) 燃油 系统 有 压力 ， 因 此 在 打开 喷射 装置 的 高 压 部 件 之 前 必须 将 次 油 压 力 减 小 到 
一 定 规 格 的 剩余 压力 。 

配 有 燃油 压力 调制 阅 的 机 械 式 单 活塞 高 压 泵 维修 提示 : 

1) 燃油 箱 中 装 有 一 个 电动 燃油 泵 ， 它 用 约 700kPa 的 压力 将 燃油 输送 到 机 械 高 压 


泵 中 。 
2) 安装 高 压 泵 时 请 注意 ， 不 要 让 污 物 进 入 燃油 系统 中 。 
3) 安装 高 压 泵 上 时， 燃油 系统 必须 是 无 压力 的 ， 消 除 燃 油 压 力 。 
4) 安装 时 不 得 张 紧 燃油 管 路 。 





图 5-4 燃油 分 配器 
1 一 喷 油 阔 ee a ee ni 





5 一 燃油 压力 调节 内 6 一 高 压 泵 螺栓 ”7 一 进 气 翻 板 8 一 密封 条 ”9 一 进 气 管 
10 一 真空 向 “11 一 节气 门 控制 单元 ”12 一 进 气管 螺栓 ER 
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一 、 节 气门 执行 控制 系统 

1. 节气 门 执行 器 控制 (TAC) 系统 

节气 门 执行 融 控 制 (TAC) 系统 用 于 改进 排放 、 燃 油 经 济 性 和 操纵 稳定 性 ， 它 取消 了 加 
速 踏板 与 世 气 门 之 间 的 机 械 连 杆 ， 并 且 无 须 使 用 巡航 控制 模块 和 念 速 空气 控制 系统 电动 机 。 
节气 门 执行 需 控 制 (TAC) 系统 包括 加 速 踏板 总 成 ， 其 中 包括 : 加 速 踏板 、 加 速 踏板 位 置 
(APP) 传 感 右 1、 加 速 踏板 位 置 (APP) 传 感 右 2。 

2. 市 气门 

节气 门 由 节气 门 执行 需 控 制 电 动机 的 直流 电动 机 进行 控制 。 发 动机 控制 模块 通过 控制 两 
个 内 部 驱动 器 的 蓄电池 电压 和 /或 搭 铁 来 使 电动 机 正 转 或 反 转 。 恒 力 回 位 弹 得 可 使 厄 气 门 保 
持 在 7 和 开 度 的 自由 位 置 。 当 没有 电流 流 同 执行 器 电动 机 时 ， 该 弹 咎 使 节气 门 保持 在 自由 
位 置 。 

3. 发 动机 控制 模块 (ECM ) 

通过 两 个 节气 门 位 置 (TP) 传 感 喜 来 监视 节气 门 开 度 。 利 用 此 开 度 信息 ， 发 动机 控制 
模块 (ECM) 可 精确 地 调整 节气 门 的 开 度 。 

对 于 每 一 个 点 火 循环 ， 发 动机 控制 模块 都 将 执行 一 次 节气 门 回 位 弹 赞 快速 测试 ， 以 确定 
节气 门 能 否 从 0 多 返回 到 7% 开 度 的 自由 位 置 。 这 是 为 了 确保 一 旦 执行 需 电 动机 电路 出 现 故 
障 ， 节 气门 仍 能 被 带 到 自由 位 置 。 

4. 传感器 

发 动机 控制 模块 执行 诊断 以 监视 两 个 加 速 踏板 位 置 传感器 、 两 个 节气 门 位 置 传 感 顺 和 贡 
气门 执行 带 控 制 电 动机 电路 的 电压 。 同 时 ， 发 动机 控制 模块 还 监视 弹 繁 的 回 位 速度 。 根 据 发 
动机 是 否 运 行 或 者 发 动机 控制 模块 当前 是 否 在 执行 方 气门 体重 新 读 和 程序， 这 些 诊断 将 在 不 
同 的 时 间 段 执行 。 

加 速 踏板 总 成 和 节气 门 体 总 成 内 的 两 个 传 感 亏 为 备用 装置 。 当 检测 到 故障 时 ， 节 气门 将 
移 至 预定 的 位 置 。 





























1. 宝来 节气 门 拆 装 规范 及 操作 要 领 
宝来 太 气 门 的 拆 装 见 表 5-5。 

2. 本 田 节气 门 拆 装 规范 及 操作 要 领 
本 田 市 气门 拆 污 见 表 5-6。 

3. 节气 门 体 清洗 

节气 门 体 清洗 见 表 5-7。 
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拆 和 卸 步 又 

1) 拆 下 空气 滤 清 右上 总 成 

2) 拆 下 节气 门 拉 索 。 首 先 将 节 
气门 操纵 机 构 拧 到 最 大 位 置 ， 用 
左手 扳 住 ， 右 手 捏 住 节 气门 拉 索 ， 
将 其 从 操纵 机 构 的 嘎 口 处 取 下 。 
然后 从 节气 门 拉 索 支架 上 取 下 拉 
索 ， 取 下 限 位 卡子 和 热 片 ， 放 在 
安全 位 置 保管 好 。 最 后 将 固定 在 
节气 门 体 上 的 节气 门 拉 索 文 架 拆 
缀 掉 

3) 用 内 六 角 扳 手 拧 松 节 气 门 体 
上 的 3 个 紧 固 螺栓 ， 拆 下 节气 
门 体 

4) 取 下 节气 门 体 上 与 空气 滤 清 
































2) 安装 节气 门 位 置 
传 感 带 插头 

3) 安装 节气 门 体 上 
的 节气 门 拉 索 文 架 并 
紧 回 

4) 安装 市 气门 拉 
索 ， 安 装 过 程 与 拆 务 
过 程 相反 ， 安 朔 完 后 
应 检查 调整 节气 门 拉 
索 的 松紧 度 

5) 安装 空气 滤 清 俘 




















器 接合 部 位 的 密封 胶 轿 ， 以 防止 
清洗 剂 腐蚀 胶 圈 ， 使 胶 圈 发 胀 、 
断裂 。 取 下 密封 胶 圈 后 ， 检 查 是 
否 有 老化 、 裂 纹 迹 象 

5) 清洗 市 





下 人 
总 成 


6) 整个 安 竣 过 程 结 


发 动机 进 气 系统 





1) 在 清洗 工作 进行 前 ， 最 好 先 拆 掉 市 气门 
体 上 的 市 气门 位 置 传 感 融 ， 以 防 清洗 剂 对 广 气 
门 位 置 传 感 需 腐蚀 而 损坏 。 不 过 ， 在 拆 节 气门 
位 置 传 感 希 时 千 万 注意 ， 它 的 紧 固 螺钉 螺纹 上 
涂 有 防 松 胶 ， 不宜 近 动 ， 打 时 不 可 用 力 过 猛 ， 
以 防止 螺纹 损坏 ， 造 成 传 感 带 报废 ， 给 用 户 带 
来 不 必要 的 损失 。 如 果 不 拆 市 气门 位 置 传 感 带 
也 可 以 ， 只 需 清洗 时 注意 不 要 将 清洗 剂 嘎 到 其 
上 就 可 以 了 

2) 清洗 时 ， 重 点 清洗 节气 门 体腔 、 市 气门 及 市 
气门 轴 等 部 位 ， 直 至 没有 污 物 为 止 。 清 洗 后 反复 
扳 动 市 气 门 操纵 机 构 ， 检 查 市 气门 开关 是 否 目 如 。 
另外 ， 还 要 清洗 进 气 道 与 节气 门 体 的 接合 面 ， 清 
洗 前 先 拆 下 密封 胶 峰 ， 以 防止 被 腐蚀 

3) 如 末 市 气门 位 置 传 感 带 已 拆 下 ， 则 先 将 



































束 后 ， 用 检查 仪 检查 
发 动机 系统 











拆 下 进 气 软 管 〈 箭 头 处 ) 


操作 内 容 及 方法 
断 开 MAP 传感器 搬 接 器 A 





拆 下 进 气管 B 
断 开 节气 门 体 连接 如 C 
断 开 并 塞 住 冷却 液 旁 通 软 管 D 


拆 下 节气 门 体 下 











使 用 新 的 衬 执 下， 按照 与 拆 缀 相反 的 顺序 
安装 零件 ， 然 后 将 发 动机 冷却 液 重新 注入 散 
热带 中 
| 如 果 是 在 更 换 或 清理 节气 门 体 ,| 
则 转 至 步骤 7 

如 果 没 有 更 换 或 清理 节气 门 体 ， 
则 程序 完成 








其 装 于 市 气门 体 上 。 注 意 : 传感器 上 的 安装 标 
记 应 与 市 气门 体 上 的 标记 对 正 。 将 进 气 管 上 的 
密封 胶 圈 复位 ， 将 市 气门 体 安装 到 进 气 管 上 。 
么 固 螺 栓 的 拧紧 力矩 为 SN m 


pe a 


二 











图 2 节气 门 的 4 条 固定 螺栓 〈 箭 头 处 ) 
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操作 内 容 及 方法 
将 故障 诊断 仪 HDS 连接 到 位 于 获 驶 人 侧 似 
表 板 下 的 数据 连接 瘟 (DLC) A 上 


8 将 点 火 开 关 转 至 ON ( 卫 ) 位 置 
9 使 用 HDS 重新 设 定 PCM 


选择 HDS 执行 检查 菜单 中 的 ETCS TEST 
( ETCS 测试 ) 

选择 TP POSITION CHECK (TTP 位 置 检 查 ) 
并 清除 节气 门 位 置 (TP) 读 入 值 





1 





将 点 火 开关 转 至 LOCK (0) 位 置 
不 踩 加 速 踏 板 ， 将 点 火 开关 转 至 ON ( 工 ) 
位 置 ， 并 等 待 2s， 执 行 PCM 傅 速 学 习 程 序 





表 5-7 节气 门 体 清洗 
规范 操作 
确保 点 火 开 关 转 至 LOCK (0) 位 置 
检查 空气 滤 清 器 是 否 损 坏 。 如 果 空 气 滤 清 器 损坏 ， 则 予以 更 换 











7 


拆 下 节气 门 体 
用 浸 过 节气 门 清洗 剂 和 进 气 系统 清洁 剂 的 软 布 ， 清 除 节气 门 和 节气 门 体 中 的 积 ; 
1) 拆 下 节气 门 体 并 予以 清理 

2) 小 心 夹 手 

3) 不 要 清理 节气 门 轴 A 的 轴承 部 位 ， 以 免 损 坏 钼 镀层 
4) 不 要 将 化 油 器 清洁 剂 直接 喷洒 到 节气 门 体 上 

5) 使 用 纯正 的 本 田 化 油 絮 清洁 剂 








安 厂 节气 门 体 

将 HDS 连接 到 位 于 敬 驶 人 侧 仪 表 板 下 的 数据 连接 带 

将 点 火 开关 转 至 ON ( 开 ) 位 置 

使 用 HDS 重新 设 定 PCM 

选择 HDS 执行 检查 菜单 中 的 ETCS TEST (ETCS 测试 ) 

选择 TP POSITION CHECK (TP 位置 检查 ) 并 清除 节气 门 位 置 (TP) 读 入 值 





将 点 火 开 关 转 至 LOCK (0) 位 置 
不 踩 加 速 踏板 ， 将 点 火 开关 转 至 ON ( 工 ) 位 置 ， 并 等 待 2s 
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执行 PCM 人 铺 速 学 习 程 序 
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、 维修 提示 


eh en 气门 里 面 时 ， 强 烈 建议 要 使 节气 门 的 电气 部 分 朝 上 ， 这 样 做 可 
以 有 助 于 阻止 清洁 剂 通过 节气 门 和 电气 控制 模块 之 间 的 密封 口 渗透 到 里 面 ， 以 防 损坏 电 
气 控制 部 分 。 

2) 重新 安装 市 气门 前 ， 必 须 确认 清洁 剂 完 全 干 透 ， 否 则 将 可 能 寻 致 电子 控制 模块 
或 位 置 传感器 的 损坏 。 为 了 加 快 这 个 过 程 ， 在 叶片 连 轴 和 和 阀 体 之 间 的 地 方 插 一 些 吸水 
纸 。 建 议 在 重新 安装 市 气门 之 前 至 少 放置 10min 或 更 久 一 些 。 





第 二 呈 ” 疯 轮 增 压 系 统 的 拆 装 与 维修 


涡轮 增 压 器 维修 规范 及 操作 要 领 见 表 S-8 。 


表 5-8 涡轮 增 压 器 维修 规范 及 操作 要 领 
拆 和 卸 步 又 


1) 拔 下 发 动机 盖 板 

2) 拆 下 排 气 前 管 与 尾 
气 催化 净化 器 

3) 旋 出 螺栓 ， 拆 印 空 
气 导 管 

4) 脱 开 电气 插头 连 se 
接 ， 并 将 电线 放 在 一 旁 1) 安装 前 冷却 ee 图 中 ， Be gs 拆 翻 空 
5) 旋 出 螺栓 ， 并 拆 下 | 液 管 : 征 ， 再 衣 出 志 栓 
废气 涡轮 增 压 器 的 文 架 2) 安装 排 气 前 a | 重 

6) 放出 带 孔 螺栓 并 将 | 管 与 尾气 催化 净 

冷却 液 管 放 在 一 劳 ， 旋 | 化 需 

出 机 油 回 流 管 路 上 的 螺 3) 将 排 气 装置 

栓 ， 旋 出 机 油 供 油管 路 | 调节 到 无 应 力 

上 的 曙 栓 4) 安装 油 雾 分 

7) 按压 开锁 按钮 ， 拔 | 离 帮 

F 空 气 导 向 软 管 ， 并 向 | 5) 安装 空气 时 
侧面 摆动 。 旋 出 空气 导 | 管 与 插头 连接 | ee 

向 管 的 螺栓 6) 加 注 冷却 液 2) 带 驻 车 暖 风 装置 的 汽车 ， 拆 下 螺栓 1 和 2 并 将 冷却 液 管 癌 左 
8) 将 机 油 供 油管 路 从 | ”7) 检查 油 位 | 转动 

废气 涡轮 增 压 需 上 拧 下 

9) 脱 开 冷却 液 软 管 并 

放置 在 一 旁 

10) 放出 螺母 。 将 让 

有 排 气 攻 管 的 废气 涡轮 

增 压 需 加 上 取出 



































和 带 有 排 气 歧 管 的 废气 涡轮 增 压 器 向 上 取出 
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图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 





A 
入 维修 提示 


1) 发 动机 起 动 后 ， 不 可 急躁 加 速 踏板， 应 先 息 速 运转 3 ~ Smin， 这 是 为 了 使 机 油 
温度 升 高 ， 流 动 性 能 变 好 ， 而 且 使 涡轮 增 压 器 得 到 充分 润滑 ， 然 后 才能 提高 发 动机 转 
速 ， 起 步行 驶 。 

2) 高 速 运转 的 发 动机 不 可 以 突然 烽火 ， 否 则 机 油 润滑 会 中 断 ， 涡 轮 增 压 器 内 部 的 
热量 也 无 法 被 机 油 带 走 ， 容 易 造 成 涡轮 增 压 器 转轴 与 轴 套 之 间 “ 咬 死 "。 此 外 ， 发 动机 
突然 熄火 后 ， 通 往 涡轮 增 压 器 的 机 油 停止 流动 ， 如 果 此 时 排 气 歧 管 的 温度 很 高 ， 则 其 热 
量 就 会 被 吸收 到 涡轮 增 压 器 这 体 上 ， 将 使 停留 在 增 压 器 内 部 的 机 油 形成 积 炎 。 当 这 种 积 
炭 越 积 越 多 时 ， 就 会 堵塞 进 油 口 ， 导 致 轴 套 缺 油 ， 加 速 涡轮 转轴 与 轴 套 之 间 的 磨损 ， 其 
至 产生 “ 咬 死 ”的 严重 后 果 。 因 此 ， 发 动机 熄火 前 应 急速 运转 3min 左右 ， 以 使 涡轮 增 
压 器 转子 转速 下 降 。 但 是 涡轮 增 压 发 动机 也 不 可 长 时 间 息 速 运转 ， 否 则 增 压 器 也 会 因 机 
油 压 力 过 低 而 导致 润 户 不 良 ， 一 般 急速 时 间 不 应 超过 10min。 

3) 涡轮 增 压 器 的 转轴 与 轴 套 之 间 配 合 间隙 很 小 ， 因 此 发 动机 机 油 和 滤 清 器 必须 保 
持 清洁 ， 防 止 杂质 进入 ， 否 则 机 油 润滑 能 力 下 降 ， 从 而 造成 涡轮 增 压 器 过 早报 度 。 

4) 按时 清洁 空气 滤 清 器 ， 防 止 灰尘 等 杂质 进入 高 速 旋转 的 压气 叶轮 ， 造 成 转速 不 
稳 或 轴 套 和 密封 件 磨损 加 剧 。 

5) 增 压 器 的 涡轮 端 装 有 合金 密封 环 ， 如 果 此 密封 环 损坏 ， 则 当 发 动机 高 速 运转 
时 ， 废 气 会 通过 密封 环 进入 发 动机 润滑 系统 ， 将 机 油 变 脏 ， 并 使 曲轴 箱 压 力 迅速 升 高 
而 当 发 动机 低速 运转 时 ， 机 油 会 通过 密封 环 从 排 气 管 排出 或 进入 燃烧 室 燃 烧 ， 从 而 造成 
机 油 的 过 度 消耗 。 因 此 ， 当 出 现 上 述 丙 种 异常 情况 时 ， 即 说 明 涡轮 增 压 器 有 故障 ， 必 须 
拆 下 进行 检修 。 

6) 经 常 注意 涡轮 增 压 器 有 无 异 响 或 振动 加 剧 的 现象 ， 润 滑 油 管 和 接头 均 不 得 有 洲 
洗 现 象 。 
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发 动机 排 气 系统 拆 效 与 维修 规 光 要 领 


本 田 雅 阁 排 气管 分 解 图 如 图 6-1 所 示 。 


自 锁 螺母 
10 x 1.25mm 
33N' m 





排 气管 A 






衬 拖 7 
更 换 、 葬 区 10 x1.25mm 
更 换 TWC 紧 固 顺序 


图 6-1 本 田 雅 阁 排 气管 分 解 图 
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图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 





二 、 排 气管 的 维修 规 泥 及 操作 要 领 


沼 


表 6-1 排 气 收 管 拆 产 


断 开 并 拆 番 后 加 热 型 氧 传 感 天 

2) 从 催化 转化 天 上 拆 番 前 排 气 管 螺 母 和 衬 垫 

3) 拆 凶 前 下 排 气 管 托 染 

4) 从 前 上 排 气管 安装 架 上 拆 芭 前 排 气管 

5) 从 前 排 气管 法 兰 至 第 3 消 声 需 法 兰 连接 处 的 橡胶 吊环 上 拆 芭 前 排 气管 

6) 拆 镭 前 排 气管 法 兰 至 第 3 消 声 天 法 兰 回 定 螺母 

7) 拆 荔 前 排 气管 和 衬 垫 

8) 清 污 前 排 气管 法 兰 和 排 气 监管 密封 面 

9) 检查 前 排 气管 和 催化 转化 硕 或 第 3 消 声 紫 是 否 有 孔洞 、 损 坏 、 裂 缝 或 导致 废气 源 入 弱 客 舱 或 行李 箱 的 
其 他 损坏 现象 

1) 安装 第 3 消 声 融 法 兰 与 前 排 气管 法 兰 之 间 的 衬 垫 
2) 安 儿 前 消 声 带 管 
3) 安装 前 消 声 融 管 至 第 3 消 声 带 固定 螺母 。 紧 固 前 消 声 带 管 至 第 3 消 声 融 螺母 至 30N. m 即 可 
4) 将 前 排 气管 安装 至 橡胶 吊环 
5) 将 前 排 气管 装 入 前 上 排 气管 安装 以 
6) 将 前 下 排 气管 安 半 架 安装 到 前 排 气管 上 
7) 用 蝶 母 将 前 下 排 气 管 安 疙 架 安 疙 至 前 上 排 气 绾 安 泪 染 焊 接 螺栓 。 紧 固 前 下 排 气 管 安 凌 涤 螺 母 至 30N . m 即 可 
8) 安装 前 排 气管 法 兰 和 催化 转化 器 之 间 的 衬 垫 
9) 用 螺母 将 前 排 气 管 安 装 至 催化 转化 占 。 一 般 和 车 型 芭 固 前 排 气管 至 催化 转化 天 法 兰 螺母 至 40N mm 



























































发 动机 

排 气 系 

统 部 件 
图 示 


1 一 催化 转化 硕 ”2 一 前 排 气 管 3 一 第 3 消 声 带 4 一 金属 衬 垫 ”5 一 前 消 声 带 6 一 后 消 声 带 7 一 排 气 管 下 托 染 
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第 六 章 ”发 动机 排 气 系统 拆 装 与 维修 规范 要 领 





重点 拆 
装 规范 
图 示 





”维修 提示 


1) 在 检查 或 更 换 排 气 系统 部 件 时 ， 确 保 与 车 身 底部 所 有 的 点 都 有 足够 的 间隙， 以 
免 地 板 这 热 并 可 能 损坏 乘客 舱 隔 热 音 和 装饰 材料 。 检 查 整 个 排 气 系统 和 附近 的 车 身 部 位 
及 行李 箱 盖 是 否 有 零件 断裂 、 损 坏 、 缺 失 或 错位 、 烈 锋 、 孔 洞 、 和 连接 松动 或 其 他 导致 记 
气 进入 行李 箱 或 乘客 舱 的 损坏 现象 。 如 果 有 灰尘 或 水 进入 行李 箱 ， 则 表明 这 些 部 位 之 一 
可 能 有 故障 。 应 立即 排除 故障 。 

2) 除 排 气 歧 管 接头 外 ， 排 气 系统 均 采 用 了 法 兰 和 密封 接头 ， 而 不 是 采用 卡 夭 和 U 形 电 
栓 的 滑动 接头 。 排 气 歧 管 与 排 气管 之 间 为 挠 性 连接 。 如 果 在 检查 前 消声器 和 管 总 成 时 发 现 有 
孔洞 、 裂 颖 或 任何 其 他 损坏 现象 ， 则 必须 更 换 整个 总 成 。 该 程序 也 适用 于 后 消声器 总 成 。 

3) 前 、 后 消声器 总 成 和 催化 转化 器 上 的 隔 热 日 保 护 车 辆 和 环境 免 受 排 气 系统 高 温 的 影响 。 





第 二 万” 废气 再 循环 系统 的 拆 装 与 维修 


废气 再 循环 系统 概述 见 表 6-2 。 
表 6-2 上 废气 再 循环 系统 概述 


废气 再 循环 控 
| 阀 | | 
(EGRC 电 磁 阀 ) | 


废气 再 循环 (EGR) 系统 图 示 
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2 图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


( 续 ) 





废气 再 循环 减 小 了 一 定 行驶 工 况 下 的 NO, 排放 ， 这 可 以 通 
过 再 循环 将 废气 送 回 燃烧 过 程 实现 ， 从 而 达到 降低 燃烧 温度 
(通过 延迟 燃油 燃烧 率 ) ， 进 而 降低 氮 氧 化 物 (NO,.) 形成 的 
效果 。 

当 EGR 阀 工作 时 ， 它 会 使 废气 和 进 气 歧 管 相连 。 当 需要 废 
气 再 循环 时 ，ECM 操作 EGR 控制 电磁 阅 (EGRC 电磁 阀 )。 
允许 真空 到 达 EGR 阀 顶 部 。 

病 上 升 ， 上 废气 可 以 通过 再 循环 回 到 进 气 上 收 管 。 当 不 需要 
EGR 时 ，ECM 切换 EGR 控制 电磁 阀 ， 使 通 向 ECR 阀 的 真空 
管 路 连接 到 大 气 ， 赋 关闭 。 








功用 原理 














废气 再 循环 


(EGR) 阀 动力 控制 单元 


废气 再 循环 (EGR) 管 


图 6-2 本 田 雅阁 废气 再 循环 系统 (ECR) 部 件 位 置 图 


本 田 雅阁 废 气 再 循环 (EGR) 系统 的 更 换 见 表 6-3 。 
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第 六 章 ”发 动机 排 气 系统 拆 装 与 维修 规范 要 领 


表 6-3 本 田 雅 阁 废 气 再 循环 (EGR) 系统 的 更 换 


操作 内 容 及 方法 


汤 开 EGR 了 阀 6 针 连 接 器 A 





拆 下 EGCR 阀 B 





使 用 新 的 衬 垫 C 按照 与 拆 凶 相反 的 顺序 
安 效 零件 


拆 下 螺栓 A 和 螺母 了 


有 拆 下 EGR 管 C 





将 EGR 管 安 装 到 冷却 液 通 道 侧 ， 使 用 新 
EGR 管 拆 装 讨 垫 用 于 将 螺母 近 紧 


将 EGR 管 安装 到 TWC 侧 ， 使 用 新 衬 热 
用 手 将 螺栓 拧紧 ， 然 后 拧紧 TWC 侧 螺 栓 


拧紧 冷却 液 通道 侧 螺母 








三 元 催化 转化 融 安 装 在 排 气 系统 的 牙 管 和 消声器 之 间 ， 它 主要 巾 壳 体 、 减 振 层 、 载 体 、 
催化 需 等 部 分 组 成 。 

顾名思义 ， 在 这 种 催化 转化 需 内 要 进行 三 次 化 学 转化 ， 通 过 这 种 化 学 反应 把 有 害 物质 转 
化 为 无 害 气体 排出 ， 即 将 发 动机 排出 的 约 90% 的 CO、HC 和 NO 转变 成 二 氧化 碳 (C0, )、 
氮气 (N, ) 和 水 (H,0)。 三 元 催化 转化 器 如 图 6-3 所 示 。 
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让 图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 






zy 
Tp 


i 


| 预 元 二 
用 俱 化 后 气缸 组 (B1) 


dy 


图 6-3 三 元 催化 转化 大 


三 元 催化 转化 天 拆 装 见 表 6-4。 
表 6-4 三 元 催化 转化 器 拆 装 





1) 将 可 从 上 方 触 及 的 连接 废气 滑轮 增 压 天 与 排 气 前 管 的 螺母 旋 出 
2) 将 可 从 下 方 触 及 的 连接 废气 涡轮 增 压 天 与 排 气 前 管 的 螺母 旋 出 
3) 拧 下 废气 排放 逆 置 的 文 架 

4) 拆 下 和 车辆 地 板 的 前 横 架 及 排 气管 夹 紧 套 





拆 荔 三 元 催化 转化 吉 
步 又 














5) 将 排 气 前 管 与 尾气 催化 净化 天 拆 下 


安 儿 三 元 催化 转化 带 安装 以 拆 节 倒序 进行 ， 更 新 密封 件 和 目 锁 螺母 





三 元 催化 转化 带 图 示 


1 wa 


1 一 螺栓 “2 一 悬挂 装置 “3 一 密封 热 ”4 螺母 
5 带 有 尾气 催化 净化 器 的 排 气 前 管 ”6 一 氧 传感器 和 氧 传感器 加 热 装 置 
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第 六 章 ”发 动机 排 气 系统 拆 装 与 维修 规范 要 领 = 位 用 






重点 拆 交规 范 图 示 


C2 C | | | 
hd | 2 A ee 


1) 拧 下 连接 废气 涡 2 ) 拧 下 废气 排放 装置 的 支架 


RS 








4 特别 提示 


1) 在 从 车 架 纵 梁 位 置 举 升 或 提升 车 辆 时 ,禁止 淮 升 垫 接 触 催化 转化 器 ， 否 则 会 损 
坏 转化 改 。 

2) 催化 转化 器 要 求 车 辆 必须 使 用 无 铅 汽油 ， 因 为 使 用 含 铅 汽油 会 损 蒜 催化 转化 器 
和 其 他 排放 系统 部 件 。 

3) 三 元 催化 转化 器 是 一 个 排放 控制 装置 ， 它 安 闭 在 排 气 系统 中 ， 其 作用 是 减少 从 
排 气管 排出 的 污染 物 。 三 元 催化 转化 器 表面 涂 有 含 铀 和 馆 的 催化 材料 ， 可 降低 废气 中 左 
氧化 合 物 (HC) 和 一 氧化 碳 (CO) 的 含量 。 三 元 催化 转化 器 表面 涂 有 含有 铀 和 刍 的 材 
料 ， 可 进一步 降低 氨 氧 化 合 物 (NO,) 的 含量 。 

4) 在 更 换 三 元 催化 转化 器 前 ， 修 理 任 何 可 能 损坏 三 元 催化 转化 器 的 故障 。 

5) 三 元 催化 转化 器 需要 更 换 时 一 定 要 使 用 原 厂 件 。 
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第 七 章 
发 动机 挟 火 系统 拆 淡 与 维修 规范 要 祝 


一 、 电 控 点 火 系 统 的 结构 与 工作 原理 
1. 基本 作用 
点 火 系 统 的 作用 是 使 火花 窟 适时 打出 电 火 花 ， 点 燃气 拭 内 的 混合 气 。 
2. 组 成 原理 
电 控 点 火 系 统 组 成 原理 见 表 7-1。 


表 7-1 电 控 点 火 系 统 组 成 原理 





项 目 内 容 /说 明 


1) 点 火 控制 组 件 由 点 火 控制 大 
和 点 火线 圈 组 成 ， 点 火 控制 套 是 
微机 控制 点 火 系统 的 功率 输出 级 ， 
它 接收 ECU 输出 的 点 火 控制 信和 号 
并 进行 功率 放大 ， 以 便 驱 动 点 火 
线圈 工作 
2) 凸轮 轴 位 置 传 感 旭 疝 ECU 
提供 曲轴 处 于 1 垂 压 缩 上 止 点 前 
的 某 一 特定 位 置信 号 ， 作 为 计算 
曲轴 位 置 的 基准 信号 
电子 | 3) 曲轴 位 置 传感器 向 ECU 提 空气 流量 传 感 融 
点 火 | 供 发 动机 曲轴 转速 与 转角 信号 ， 
系统 | 转速 信号 用 于 计算 确定 点 火 提 前 
和 角 ; 转角 信 号 用 来 计算 具体 的 点 冷却 液 温度 传感器 
火 时 刻 《〈 即 点 火 开始 时 刻 ) OO 
4) 空气 流量 传感器 和 节气 门 位 
置 传感器 向 ECU 提供 发 动机 负荷 
信号 ， 用 于 计算 确定 点 火 提 前 角 蓄电池 电压 信号 
5) 冷却 液 温度 信号 、 进 气温 度 
信号 、 车 速 信号 及 爆燃 传感器 信 
号 等 用 于 修正 点 火 提 前 角 
6) 点 火线 圈 与 火花 塞 之 间 需 要 
高 压 线 进 行 连接 
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项 目 





内 容 / 说 明 


每 条 一 个 点 火线 圈 ， 即 点 火线 
圈 的 数量 与 气 氏 数 相 等 。 由 于 每 
氏 都 有 点 火线 圈 ， 因 此 即使 发 动 
机 转速 很 高 ， 点 火线 圈 也 有 较 长 
的 通电 时 间 ， 可 提供 足够 高 的 点 


火 能 量 








采用 了 独立 的 、 带 无 分 电 秘 点 
火线 疾 的 点 火 控制 系统 

已 经 采用 了 可 以 直接 安装 到 火 
花 塞 的 直接 点 火线 圈 。 通 过 采用 
直接 点 火线 圈 ， 免 除了 高 压 线 ， 
从 而 简化 了 点 火 系 统 的 零件 ， 同 
时 还 能 防止 电压 降低 并 提高 点 火 

独立 的 点 火 控制 已 经 得 到 了 条 
用 ， 以 消除 发 火 而 没有 火花 的 情 
况 ， 增 加 发 火 能 量 

直接 点 火线 圈 由 一 个 点 火线 圈 、 
点 火线 圈 插 头 和 引出 单 组 成 ， 引 
出 章 具 有 和 目前 使 用 的 高 压 线 相 
同 的 作用 




















点 火线 圈 的 个 数 等 于 气 和 代数 的 
一 半 。 当 两 同步 和 同时 到 达 上 十 
点 时 ,火花塞 跳 火 ， 其 中 一 氏 接 
近 压 缩 行 程 上 止 点 ， 为 有 效 后 火 ; 
为 一 饶 接 近 排 气 行程 上 止 点 ,为 
无 效 点 火 


第 1 


| 放电 电流 
| 
| 
| 


2 
第 4 缸 火 花 塞 


感应 电动 势 
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电子 控制 点 火 模块 检查 (捷达) 见 表 7-2。 
表 7-2 电子 控制 点 火 模块 检查 (捷达) 


项 目 内 容 / 说 明 
1) 从 点 火线 圈 上 拔 下 4 孔 插 头 ， 接 
通 点 火 开 关 ， 用 万 用 表 及 辅助 导线 测 
量 插头 上 触 点 2 和 4 之 间 的 电压 ， 如 
右 图 所 示 ， 其 值 至 少 应 为 11.5V 
检测 2) 如 果 插 头 触 点 2 和 4 之 间 没 有 电 
电源 | 压 ， 则 测量 插头 触 点 4 的 搭 铁 电 阻 ， 
电压 | 其 导线 电阻 最 大 为 1.5Q， 大 电阻 为 无 
穷 大 ， 则 说 明 插 头 触 点 4 与 车 映 间 有 
断路 点 ; 测量 插头 触 点 2 与 中 央 继 电 
器 之 间 的 导线 有 无 断路 点 ， 导 线 电 阻 
最 大 值 为 1.50 











在 点 火线 圈 插 接 帮 上 检查 1 生 和 4 
氏 、2 氏 和 3 包 的 次 级 电阻 ， 其 值 都 应 
在 4.0~6.0kQ 之 间 。 如 果 未 达到 上 述 
规定 值 ， 则 更 换 点 火线 圈 


检测 
次 级 
电阻 


> ee 
入 维修 提示 


1) 等 发 动机 冷却 后 再 拆 缉 火花 寨 。 如 果 试 图 在 发 动机 温度 很 高 时 拆 缉 火花 寨 ,， 则 
可 导致 火花 塞 卡 住 ， 这 会 损坏 气缸 盖 螺 纹 。 

2) 在 拆 下 火花 塞 前 ， 清 洁 火 花 塞 安 效 槽 周围 的 区 域 。 否 则 ， 可 导致 发 动机 因 异 物 
进入 气 红 盖 或 螺纹 被 污染 而 损坏 。 受 污染 的 螺纹 会 寻 致 新 火花 塞 无 法 正确 就 位 。 

3) 只 能 使 用 为 车 辆 指定 的 火花 塞 。 不 要 安装 热 范 围 高 于 或 低 于 车 辆 指定 的 火花 窄 
的 其 他 火花 塞 。 安 装 其 他 型 号 的 火花 塞 会 严重 损坏 发 动机 。 

4) 将 火花 塞 上 的 高 压 分 线 依 次 拆 下 ， 并 在 原始 位 置 作 标记 ， 以 免 安 装 错 位 。 在 拆 
邯 中 注意 事先 清除 火花 塞 孔 处 的 灰尘 及 杂 物 ， 以 防止 杂 物 落 入 气 垂 。 拆 即时 用 痰 花 塞 套 
人 简 套 牢 火 花 塞 ， 转 动 套 简 将 其 邑 下 ， 并 依次 排 好 。 

5) 火花 塞 电极 的 正常 闫 色 为 灰白 色 ， 如 电极 烧 昧 并 附 有 积 炭 ， 则 说 明 存 在 故障 。 检 查 
时 可 将 火花 塞 与 气 秃 体 寻 通 ， 用 中 央 高 压 线 触 接 火 花 塞 的 接线 柱 ， 伏 后 打开 上 把 火 开 关 ， 观 察 
高 压 电 跳 位 置 。 如 果 电 跳 位 置 在 火花 塞 间 除 ， 则 说 明火 花 塞 作用 良好 ， 否 则 即 需 换 新 。 
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炽 
当 


6) 各 种 车 型 的 火花 塞 间 除 均 有 差异 ， 一 般 应 在 0.7 ~0.9 之 间 ， 检 查 间 隙 大 小 ， 可 
用 火花 塞 量规 或 薄 的 金属 片 进行 。 如 果 间 辽 过 大 ， 则 可 用 踩 钉 旋 具 柄 轻 轻 敲打 外 电极 ， 
使 其 间隙 正常 ， 间 隐 过 小 时 ， 则 可 利用 起 子 或 金属 片 插 入 电极 向 外 扳 动 。 

7) 火花 塞 属 易 消耗 件 ， 一 般 行驶 20 000 ~30 000km 即 应 更 换 。 火 花 塞 更 换 的 标志 
是 不 跳 火 ， 或 电极 放电 部 分 因 烧 蚀 而 呈 圆 形 。 另 外 ， 如 果 在 使 用 中 发 现 火花 塞 经 常 积 


痰 、 断 类， 则 一 般 是 因为 火花 塞 太 冷 ， 需 换 用 热 型 火花 塞 ; 老 有 次 热点 火 现象 或 气 第 中 
发 出 冲击 声 ， 则 需 选 用 冷 型 火花 塞 。 


8) 火花 塞 若 存 有 油污 或 积 发 ， 则 应 及 时 予以 清洗 ， 但 不 要 用 火焰 烧烤 。 如 果 资 臣 


页 心 





损坏 、 破 黎 ， 则 应 进行 更 换 。 





第 八 章 
发 动机 冷却 系统 拆 淡 与 维修 规范 要 祝 


发 动机 冷却 系统 由 散热 器 、 节 温 器 、 水 泵 、 水 道 和 风扇 等 组 成 。 冷 却 液 利 用 水 泵 产生 的 
压力 在 冷却 系统 中 循环 流动 ， 它 在 冷却 系统 内 的 循环 流动 路 线 有 两 条 ， 一 条 称 为 小 循环 ， 另 
一 条 称 为 大 循环 。 

小 循环 就 是 指 冷 却 液 温度 低 于 正常 工作 温度 时 ， 节 温 器 处 于 关闭 状态 ， 冷 却 液 不 经 过 散 
热 器 循环 ， 从 而 使 发 动机 温度 很 快 达到 正常 工作 温度 。 

大 循环 是 指 冷却 液 温度 高 时 ， 节 温 器 打开 ， 冷却 液 全 部 经 过 散热 器 循环 流动 ， 使 冷却 液 
携带 的 热量 经 散热 天 散发 出 去 。 

捷达 冷却 系统 连接 示意 图 如 图 8-1 所 示 。 

捷达 发 动机 冷却 系统 部 件 及 装配 如 图 8-2 和 图 8-3 所 示 。 











入 ”维修 提示 

1) 在 发 动机 暖 机 时 ， 冷 却 系统 存在 一 定 的 压力 ， 检 查 及 维修 时 必须 杰 放 压力 后 再 
进行 操作 。 

2) 安装 时 ,冷却 液 管 和 冷却 液 软 管 末端 上 标注 的 箭头 必须 对 齐 。 


3) 在 打开 冷却 液 氏 ( 补 伐 镀 ) 时 可 能 有 热 蒸 气 锡 出。 最 好 戴 好 防护 眼镜 ， 以 免 贡 
伤 。 用 抹布 盖 住 密封 盖 后 小 心地 将 其 打开 。 





1. 冷却 液 的 排放 
1) 首先 轻 轻 地 打开 洲 水 谈 盖 释放 系统 内 部 压力 。 
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第 八 章 


图 8-1 捷达 冷却 系统 连接 示意 图 





1 一 (冷却 液 锥 ) 补偿 钠 ”2 一 囊 有 可 加 热 式 节 气门 套 管 的 进 气管 ”3 一 暖 风 装置 的 热 交 换 人 大 
4 一 变速 带 油 冷却 可 5 一 发 动机 机 油 冷 却 右 ”6 一 散热 带 7 一 冷却 液 俏 和 市 温 帮 8 一 气 饶 盖 / 气 氏 体 





图 8-2 捷达 发 动机 冷却 系统 部 件 及 装配 
1 一 节气 门 控制 单元 2 一 密封 环 ”3 一 至 暖 风 装 置 的 热 交 换 器 ”4 一 冷却 液 分 配器 外 壳 








5、13 、18 、21 、23 一 0 形 环 ”6 一 冷却 液 温度 传感器 固定 夹 7 一 卡 环 ”8 一 至 散热 需 上 部 软 管 ”9 一 螺栓 (10N .mm) 
10 一 冷却 液 管 路 ”11 一 螺栓 (40N . m) 12 一 至 补偿 缸 下 部 的 软 管 “14 一 至 散热 器 上 部 的 软 管 
15 一 至 散热 器 下 部 的 冷却 液 软 管 ”16 一 螺栓 (1SN . m) 17 一 连接 接 涉 ”19 一 市 温 履 
20 一 机 油 冷 却 器 “22 一 冷却 液 条 “24 一 排 气管 路 ”25 、26 一 螺栓 (10N .mm) 
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图 8-3 ”车 映 侧 冷却 系统 部 件 及 装配 
1 一 散热 器 2、9、14 、22 一 螺栓 (10N . m) 3 一 支架 4 一 散热 右上 部 冷却 液 软 管 5 一 密封 圈 
6、20 一 固定 夹 “7 一 散热 硕 下 部 冷却 液 温度 传感器 ”8 一 2 已 黑色 插头 ”10 一 辅助 风 启 
11 一 2 世 棕 色 插 头 “12 一 散热 风扇 “13 一 4 世 黑 色 插 头 “15 一 冷却 液 补 偿 饶 
16 一 补偿 饶 下 部 冷却 液 软 管 17 一 补偿 饶 上 部 冷却 液 软 管 ”18 一 2 芯 黑色 捕 头 “19 一 密封 盖 
21 一 散热 右 风 慎 护 日 ”23 一 散热 器 下 部 冷却 液 软 管 ”24 一 散热 器 上 部 小 冷却 液 软 管 


4 安全 警示 


系统 内 温度 及 压力 可 能 很 高 ， 应 采取 相应 的 保护 措施 。 





2) 松 开 冷却 液 软 管 卡 夭 ， 拔 出 冷却 液 软 管 ， 如 网 8-4 所 示 。 
3) 拨 出 机 油 冷 却 货 上 的 冷却 液 软 管 ， 排 放 发 动机 中 的 冷却 液 ， 如 网 8-5 所 未。 


和信、 维修 提示 


机 油 冷 却 器 中 的 冷 孝 液 一 定 要 排放 ， 在 实际 维修 过 程 中 ， 该 项 操作 务必 认真 
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图 8-4 冷却 液 排放 1 图 8-5 冷却 液 排放 2 


2. 添加 液 的 添加 
湛 加 液 的 涂 加 见 表 8-1。 


表 8-1 添加 液 的 添加 
维修 操作 技术 要 领 及 规范 


1) 安装 散热 器 下 部 水 管 及 机 油 冷 却 器 上 的 冷却 液 软 管 

2) 缓慢 添加 冷却 液 至 补偿 锥 上 阴影 区 的 上 部 标记 

3) 密封 补偿 铅 

4) 起 动 发 动机 ， 关 闭 空调 ， 使 发 动机 转速 约 为 2 000 r/min， 
并 保持 约 3min 

5) 使 发 动机 运转 至 风扇 起 动 

6) 关闭 点 火 开 关 

7) 检查 冷却 液 液 位 ， 并 且 在 必要 时 补充 缺少 的 冷却 液 

8) 在 暖 机 后 的 发 动机 上 ， 冷却 液 液 位 必须 在 阴影 区 的 上 部 
标记 处 

9) 在 冷 的 发 动机 上 ， 冷 却 液 液 位 应 大 约 在 阴影 区 的 中 部 














入 ”维修 提示 

1) 必须 确保 防冻 效果 在 -25%C 以 上 (在 气候 恶劣 的 国家 和 地 区 约 至 -35% )。 

2) 如 果 更 换 了 散热 器 、 热 交换 器 、 气 缸 盖 或 气缸 益 密 封 件 等 相关 配件 ， 那 么 就 必 
须 更 换 冷却 液 。 





水 录 的 检查 见 表 8-2。 
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表 8-2 水 泵 的 检查 


1) 拆 下 驱动 带 

2) 逆 时 针 转 动 水 泵 带 轮 ， 检查 其 运转 是 否 正常 (转动 是 
否 灵活 、 平 稳 、 无 噪声 等 ) 

3) 转动 水 泵 带 轮 检查 图 示 A 点 处 〈 排 气孔 ) 有 无 冷却 液 











表 8-3 水 有 泵 的 更 换 


1) 拆 下 传动 带 

2) 排 空 发 动机 冷却 液 

3) 拆 下 张 紧 器 带 轮 

4) 拆 下 水 泵 带 轮 (图 示 A 处 ) 

5) 拆 下 水 泵 固定 螺栓 

6) 轻 轻 拿 下 水 和 泵 (图 示 B 人 处) 

7) 检查 并 清洁 0 形 圈 凹 槽 及 冷却 液 通道 接合 面 

8) 按照 与 拆 印 相反 的 顺序 使 用 新 的 0 形 圈 (图 示 C 
处 ) 装 回 水 泵 及 传动 带 张 紧 器 

9) 重新 加 注 防 冻 冷 却 液 并 运转 发 动机 排出 冷却 系统 








入 ”维修 提示 
更 换 水 泵 时 应 将 水 有 录 传 动 融 张 紧 器 及 0 形 圈 一 起 更 换 。 
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第 八 章 ”发 动机 冷却 系统 拆 淡 与 维修 规 沁 要 领 


捷达 冷却 液 泵 拆 装 见 表 8-4， 其 安装 位 置 如 图 8-6 所 示 。 
表 8-4 捷达 冷却 液 泵 拆 装 


项 目 | ， 步 又 操作 内 容 | 


放出 冷却 液 


拆 下 V 吾 
拆 下 支架 2 
拆 纯 V 带 的 张 紧 装 置 1 





拆 下 上 部 齿 形 市 护 单 
松 开 齿 形 市 的 张 紧 轮 并 将 齿 形 市 
从 凸轮 轴 正 时 齿轮 上 取 下 


拆 下 齿 形 市 中 部 护 单 螺栓 (图 中 
藤 头 位 置 ) 


旋 出 冷却 液 录 的 紧 固 螺栓 1 
将 冷却 液 录 2 拆 下 
取 下 0 形 环 3 





按照 与 拆 鼻 相反 顺序 进行 安 闭 ， 
务必 和 更换 新 的 密封 件 
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图 8-6 捷达 冷却 液 泵 安装 位 置 


”上 述 表 8-4 以 大 众 捷达 轿车 为 例 ， 更 换 冷 却 液 泵 注意 以 下 事项 
1) 睦 形 带 保持 挂 在 曲轴 正 时 带 轮 上 。 
2) 为 防止 拆 印 冷却 液 泵 时 冷却 液 酒 到 齿 形 带 上 ， 将 其 用 一 块 抹 布 善 上 。 





第 三 节 ” 节 温 器 的 拆 装 与 更 换 
节 温 器 拆 装 操作 步 又 见 表 8-5。 


表 8-5 节 温 器 拆 装 操作 步骤 


图 示 / 示 意图 操作 步 又 


1) 排 空 发 动机 冷却 液 


2) 清除 快速 连接 器 A、 节 温 器 盖 及 连接 软 


管 上 的 污垢 


3) 用 手 将 锁 止 器 B 拉 出 ,， 扭 松 快速 连接 带 
并 将 其 从 布 温 大 上 拆 下 
注意 : 不 要 使 用 任何 工具 援 动 快速 连接 器 ， 
以 避免 损坏 
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第 八 章 ”发 动机 冷却 系统 拆 效 与 维修 规 学 要 领 


4) 拆 下 市 温 右 盖 ， 并 拿 下 市 温 兹 A 

5) 清洁 节 温 器 座 及 节 温 器 盖 

6) 将 新 的 节 温 器 及 0 形 圈 B 按照 相反 步骤 
装 回 


注意 : 更 换 节 温 器 时 一 定 要 更 换 新 的 0 形 圈 





捷达 区 


从 连接 套 管 3 上 拔 下 冷却 液 软 管 


松 开 并 旋 出 紧 固 螺栓 4， 拆 下 连接 套 


管 3 


从 发 动机 气 币 体 上 取 下 节 温 器 1 及 
0 形 环 2 


按照 与 拆 印 相反 的 顺序 进行 安装 ， 
用 冷却 液 浸润 并 更 换 新 的 0 形 环 
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外 “全 了 > 图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 





鸣 和 EE 
pp 维修 提示 


以 大 众 捷达 轿车 为 例 ， 执 行 市 温 占 更 换 操作 。 
拆 印 市 温 器 原则 上 要 把 发 动机 拆 下 才 可 顺利 拆 下 市 温 妖 。 实 际 维修 过 程 中 以 个 人 实 


际 操作 方法 而 吓 ， 例 如 有 些 维修 技师 在 拆 闭 市 温 嘱 时 通常 不 拆 各 发 电机 ， 使 用 小 快速 扳 
手 及 加 长 接 杆 可 顺利 拆 纯 。 但 是 一 趾 要 注意 防止 发 动机 与 操作 工具 的 拱 铁 ,为 了 更 安全 
地 操作 ， 必 要 时 断 开 著 电池 负极 接线 柱 。 
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充电 及 起 动 系统 拆 装 与 维修 规 汇 要领 


第 一 六 ”发 电机 的 拆 装 与 维修 





图 9-1 发 电机 整体 检测 


1) 测量 发 电机 的 输出 端子 B + 和 搭 铁 端 匡 之 间 的 阻 值 (元 体 或 搭 铁 接线 柱 ) 。 通 过 测 
量 可 以 判断 交流 发 电机 整流 需 是 否 有 夏 隐 ， 如 有 故障 ， 则 应 将 发 电机 解体 进一步 检测 。 

2) 测量 发 电机 正 电 刷 F 接线 柱 和 负电 刷 之 间 的 阻 值 。 通 过 测量 各 接线 柱 之 间 的 阻 值 
不 能 确定 交流 发 电机 有 无 故障 时 ， 应 进行 试验 台 试 验 。 





1. 励磁 绕组 检测 
用 万 用 表 测 量 励磁 绕组 的 电阻 ， 应 符合 标准 。 两 个 滑 环 之 间 的 电阻 ( 即 激 人 磁 线 圈 ) 应 
为 2~3Q， 如 图 9-2 所 示 。 





I “全 2 图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 








图 9-2 线圈 短路 和 上 断路 检测 
测量 每 个 消 环 与 转子 轴 之 间 的 阻 值 都 应 该 为 无 穷 大 ， 如 图 9-3 所 示 。 








图 9-3 绕组 搭 铁 检测 


2. 转子 轴 和 滑 环 的 检修 

转子 轴 的 车 曲 会 造成 转子 与 定子 之 间 的 间 辽 过 小 而 摩 控 或 碰撞 ， 如 末 发 现 发 电机 运转 时 
阻力 过 大 或 有 弄 啊 ， 则 应 检查 转子 轴 是 否 有 父 曲 。 

滑 环 与 疼 刷 长 时 间 工 作 后 会 有 一 定 的 某 损 ， 检 查 发 现 磨损 严重 时 应 子 以 更 换 。 更 换 时 应 
注意 : 质量 不 合格 的 况 刷 会 造成 滑 环 异 稼 茵 损 而 使 故障 扩大 。 























1. 普通 整流 器 的 检测 

将 二 极 管 的 引线 与 其 他 连接 分 离 ， 用 指针 万 用 表 的 两 个 表笔 分 别 接 到 二 极 管 的 引线 与 完 
体 上 ， 测量 二 极 管 的 正 癌 与 反 癌 电阻。 二 极 管 的 正 癌 电阻 应 符合 标准 值 ， 反 问 电 有 阻 应 在 
10kQ 以 上 ， 如 图 9-4 和 图 9-5 所 示 。 








图 9-4 检测 二 极 管 的 正 癌 电阻 


2. 整体 结构 的 整流 器 检测 
整体 结构 整流 天 的 整流 板 以 及 正 、 负 硅 二 极 管 全 部 焊 半 在 一 起 ， 不 可 分 解 。 
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图 9-5 检测 二 极 管 的 反 回 电阻 


仿 测 正极 管 时 ， 将 指针 万 用 表 的 红 表 笔 接 B， 黑 表笔 依次 接 PL、P2 、P3 、P4 ， 均 应 导 
通 ; 交换 两 表笔 后 再 测 ， 均 应 为 无 穷 大 ， 否 则 说 明正 硅 二 极 管 损坏 ， 需 更 换 整 流 絮 总 成 。 
检测 负极 管 时 ， 将 指针 万 用 表 的 黑 表 笔 接 下 ， 红 表笔 依次 接 P1 、P2 、P3 、P4 ， 均 应 导 
通 ; 交换 两 表笔 后 再 测 ， 均 应 为 无 穷 大 ， 否 则 说 明 负 硅 二 极 管 损坏 ， 需 更 换 整 流 絮 总 成 。 
整体 结构 的 整流 器 检测 如 图 9-6 所 示 。 














发 电机 拆 解 和 维修 见 表 9-1 。 
表 9-1 发 电机 拆 解 和 维修 


项 目 | 维修 / 拆 装 要 领 


1) 在 拆 下 交流 发 电机 和 调节 器 之 前 先进 行 
测试 

2) 拆 下 交流 发 电机 

3) 如 果 需 要 更 换 前 轴承 ， 则 用 合适 规格 的 
扳手 A 和 22mm 扳手 B 拆 下 带 轮 锁 紧 螺母 。 
如 有 必要 ， 则 使 用 冲击 扳手 

如 右 图 所 示 ， 扳 手相 反方 向 用 力 
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f 图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


维修 / 拆 装 要 领 | 


4) 拆 下 法 兰 螺 母 ， 如 右 图 所 示 





5) 拆 下 端 善 A 和 端子 绝缘 体 了 


交流 
发 电 
机 的 
分 解 


大 修 


6) 拆 下 电 刷 以 总 成 A 


7) 拆 下 四 个 螺栓 ， 然 后 拆 下 后 壳 体 总 成 A 
和 垫圈 B 
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第 九 章 ”充电 及 起 动 系统 拆 装 与 维修 规范 要 领 


维修 / 拆 装 要 领 





8) 如 果 不 更 换 前 轴承 ， 则 转 至 步骤 13 )。 
将 转子 从 驱动 端 壳 体 上 拆 下 


9) 检查 转子 轴 是 否 有 划 痕 ， 并 检查 驱动 端 
沈 体 上 的 轴承 轴 贷 表面 是 否 有 卡 澡 痕 迹 

如 果 转 子 损坏 ， 则 更 换 转 子 总 成 

如 采 转 子 正常 ， 则 转 至 步骤 10) 

10) 拆 下 前 轴承 护 圈 























11) 用 黄 铜 冲 子 和 锤子 敲 出 前 轴承 


12) 用 锤子 、 拆 竣 表 手柄 和 轴承 拆 半 疮 附 
件 ， 将 一 个 新 的 前 轴承 安装 到 驱动 端 充 体内 
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维修 / 拆 装 要 领 





13) 使 用 游标 卡尺 B 测量 两 个 电 刷 A 的 
长 度 

如 果 任 一 电 刷 长 度 小 于 使 用 极限 ， 则 更 换 
电 刷 架 总 成 

如 果 电 刷 长 度 正 稼 ， 则 转 至 步骤 14) 


14) 检查 滑 环 A 之 间 是 否 导 通 

如 果 导 通 ， 则 转 至 步骤 15 ) 

如 果 不 导 通 ， 则 更 换 转子 总 成 

15 ) 检查 每 个 滑 环 与 转子 B 和 转子 轴 C 之 
间 是 否 导 通 

如 果 不 导 通 ， 则 更 换 后 党 体 总 成 ， 并 转 至 
步 又 16 ) 

如 条 导 通 ， 则 更 换 转 子 总 成 














图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 





16) 如 果 已 拆 下 市 轮 ， 则 将 转子 放 入 驱动 
端 完 体 内 ， 然 后 将 锁 紧 螺母 紧 固 至 标准 力 甜 
17) 清除 滑 环 上 所 有 润滑 脂 和 机 油 

18) 将 后 壳 体 总 成 和 驱动 端 达 体 / 转 子 总 成 
放 在 一 起 ， 紧 固 4 个 贯穿 螺栓 

19) 推 入 电 刷 A， 然 后 插入 销 或 钻头 也 
20) 效 电 刷 架 ， 将 销 或 锁 头 拉 出 ， 安 闭 
端 盖 

21) 交流 发 电机 重新 组 装 后 ， 用 手 转 动 带 
轮 以 确认 转子 平稳 地 转动 且 无 噪声 

22) 安 逆 交流 发 电机 








Ar 一 十 二 


盾 一 站 


起 动机 部 件 / 分 解 图 如 图 9-7 所 示 。 
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起 动机 的 维修 





第 九 章 ” 充电 及 起 动 系统 拆 闭 与 维修 规范 要 领 


电 枢 元 体 





涂抹 润滑 脂 


起 动机 拉杆 





惰 轮 轴 


起 动机 整体 检测 见 表 9-2 。 
表 9-2 起 动机 整体 检测 


测试 项 目 | 测试 步骤 


1) 将 电压 表 1 的 负极 引线 连接 至 搭 铁 端 2 

2) 将 正极 引线 连接 至 电磁 开关 端子 30 (3) 
3) 起 动 发 动机 

4) 记录 起 动 期 间 显示 的 电压 

5) 如 果 电 压 不 低 于 规定 电压 且 起 动 性 能 差 ， 则 
拆卸 并 修理 起 动 电机 





1) 将 电压 表 正 极 引线 连接 至 蓄电池 正极 接 
线性 

2) 将 负极 引线 连接 电磁 开关 M 端子 

3) 记录 起 动 期 间 显示 的 电压 

4) 对 于 电磁 开关 端子 50、 电 缆 的 蓄电池 正极 压 
接 痛 子 和 蓄电池 正极 端子 连接 般 ， 重 复 本 步 又 

5) 修复 所 有 电阻 (电压 读数 ) 过 大 的 接头 
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合 = 一 图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 
测试 项 目 | 测试 步骤 


1) 将 电压 表 正 极 引线 1 连接 至 蓄电池 负极 接 
慌 柱 上 

2) 将 电压 表 负 极 引 线 2 连接 至 起 动 电机 胸 
体 上 

3) 记录 起 动 期 间 显示 的 电压 

4) 对 电缆 的 蓄电池 负极 压 接 端子 和 蓄电池 人 负 
极 病 子 连接 和 从， 重复 本 步 又 

5) 修复 所 有 电阻 过 大 的 接头 





起 动机 接 
地 及 开关 
电路 测试 


1) 将 电压 表 人 负极 引 线 1 连接 至 电磁 开关 端 
子 50 

2) 将 正极 引线 2 连接 至 蓄电池 正极 接线 柱 上 

3) 起 动 发 动机 

4) 记录 起 动 期 间 显 示 的 电压 

5) 如 果 电 压 高 于 规定 值 ， 则 测试 电磁 开关 电 
路 〈 开 关 电 路 最 大 电压 差 为 2.5V)， 找 出 电阻 
过 大 的 根源 并 修复 接头 








起 动机 大 修 见 表 9-3。 
表 9-3 起 动机 大 修 


维修 项 目 维修 技能 /维修 要 领 


1) 拆 下 起 动机 


2) 将 电动 机 电 统 从 M 端子 上 汤 开 ， 并 拆 下 端 盖 





电 刷 架 
拆 名 3) 在 电 枢 上 放置 一 个 外 径 为 29.4mm 的 塑料 管 





4) 固定 塑料 管 ， 将 电 刷 架 A 移 到 塑料 管 B 上 ， 
使 电 刷 不 从 电 刷 架 脱落 
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第 九 章 ，” 充电 及 起 动 系统 拆 闭 与 维修 规范 要 领 


维修 项 目 维修 技能 /维修 要 领 





5) 通过 接触 永久 磁铁 检查 电 枢 是 否 磨损 或 损坏 ， 
如 有 磨损 或 损坏 ， 则 更 换 电 枢 





6) 检查 换 向 絮 A 表面 。 如 果 表 面 脏 污 或 烧 蚀 ， 则 
按 步 又 8 中 的 规格 用 金 钢 砂 布 或 车 床 重 新 修整 表面 ， 
或 者 用 楷 00 或 折 00 的 砂纸 B 重新 修复 


7) 检查 换 向 融 直 径 。 如 果 测 得 直径 在 使 用 极限 以 
下 ， 则 更 换 电 枢 。 查 找 该 维修 手册 起 动机 电 杞 标 准 
数据 及 磨损 极限 。 参 照 手 册 数 据 做 出 更 换 决 定 





8) 测量 换 向 右 A 的 径 向 圆 跳 动量 

如 果 换 向 器 的 径 向 圆 跳动 量 在 使 用 极限 内 ， 则 检 
碍 换 回 大 整流 请 之 间 是 否 有 碳 习 或 黄 铜 碎片 

如 果 换 向 器 径 向 圆 跳 动量 不 在 使 用 极限 内 ， 则 更 
换 电 枢 

换 回 种 径 回 圆 跳动 量 : 

标准 (新) : 最 大 为 0.03mm 

使 用 极限 : 0. 06mm 











9) 检查 云母 深度 4。 如 果 云 母 过 高 ( 右 图 中 B)， 
则 用 钢 锯条 将 云母 凹 模 切 至 适当 的 深度 。 切 除 换 向 
器 整流 片 之 间 的 所 有 云母 ( 右 图 中 C)。 四 槽 不 能 
浅 、 太 罕 或 呈 V 形 D 

换 向 需 云 母 深 度 : 

标准 (新 ) : 0. 50 ~0. 90mm 

使 用 极限 . 0. 20mm 
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图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 





维修 项 目 维修 技能 /维修 和 要领 





10) 检查 换 疝 带 整 流 片 之 间 是 否 导 通 
如 于 任何 整流 户 之 间断 路 ， 则 更 换 电 枢 


11) 将 电 枢 A 放 在 一 个 电 枢 测试 器 B 上 ， 将 钢 锯 
条 C 放 在 电 枢 芯 上 
当 电 枢 芯 转动 时 ， 如 果 钢 锯条 被 吸引 或 振动 ， 则 
检查 与 | 电 枢 会 短路 。 应 更 换 电 枢 











12) 使 用 万 用 表 检 查 换 向 器 A 与 电 枢 线圈 芯 B 之 
间 以 及 换 向 器 与 电 枢 轴 C 之 间 是 否 导 通 
如 果 导 通 ， 则 更 换 电 枢 








13) 测量 电 刷 的 长 度 

如 果 比 使 用 极限 短 ， 则 更 换 电 刷 架 总 成 
电 刷 长 度 技 术 要 求 

标准 (新 ) : 15.0 ~ 16. 0mm 
使 用 极限 : 9. 0mm 


起 动机 

电 刷 的 

检查 / 电 
剧 架 的 AD yl 
测试 YE 





14) 检查 (+) 电 刷 A 和 (=-) 电 刷 B 之 间 是 否 
导 通 
如 条 导 通 ， 则 更 换 电 刷 杂 总 成 
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第 九 章 ，” 充电 及 起 动 系统 拆 闭 与 维修 规范 要 领 


维修 项 目 维修 技能 /维修 要 领 


15) 将 电 刷 A 插入 电 刷 架 内 ， 并 使 电 刷 与 换 回 需 
接触 ， 然 后 将 弹 舌 秤 B 放 在 弹簧 C 上 。 当 弹 先 提 起 
电 刷 时 测量 弹 敬 拉 故 

如 果 不 在 标准 范围 内 ， 则 更 换 电 刷 架 总 成 

弹 先 拉力 技术 要 求 . 

标准 (新 ) : 22.3 ~27. 3N 


电 刷 弹 
鞭 检 查 





行星 轮 | 16) 检查 行星 轮 A 和 内 齿 较 B， 如 果 有 磨损 或 损 
的 检查 | 坏 ， 则 将 其 更 换 





17) 治 轴 滑 动 超越 离合 融和 A 
如 果 不 能 平稳 地 滑动 ， 则 将 其 更 换 


18) 固定 主动 齿轮 B， 按 图 示 方 向 转动 超越 离合 
器 ， 确 保 其 自由 转 劲 。 同 时 ， 确 保 超 越 离 合 器 在 相 
反方 问 锁 目 

如 有 果 不 能 锁 止 ， 则 更 换 超 越 离合 名 总 成 











19) 如 来 起 动机 主动 齿轮 磨损 或 损坏 ， 则 更 换 超 
越 离合 占 总 成 ,齿轮 不 能 单独 更 换 

检查 变 矩 右 齿 圈 情 况 ， 如 果 起 动机 主动 齿轮 轮 齿 
损坏 ， 则 将 其 更 换 





20) 用 螺钉 旋 具 所 起 每 个 电 刷 弹 先 后 ,将 电 刷 置 
于 电 刷 染 外 的 中 间 位 置 。 松 开 弹 得 使 其 保持 在 此 处 
起 动机 重 注意 : 为 了 放置 新 的 电 刷 。 在 换 癌 右 与 每 个 电 刷 
新 组 逆 | 之 间 滑 入 一 条 #00 或 #600 砂 纸 ， 砂 面 朝 上 ， 然 后 平 
稳 地 转动 电 枢 。 电 刷 的 接触 面 将 被 打磨 成 与 换 癌 器 
相同 的 轮廓 
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图 说 汽车 发 动机 维修 规范 与 要 领 


维修 项 目 维修 技能 /维修 和 要领 


21) 将 塑料 管 安装 至 电 刷 架 总 成 内 
22) 通过 将 槽 点 C 对 准 凸 出 部 位 D， 安装 电 枢 完 
体 A 和 电 枢 B 





起 动机 重 | 23) 将 电 刷 架 总 成 放 到 电 枢 上 ， 然 后 将 电 刷 架 A 
新 组 装 | 向 下 移 到 电 枢 上 





24) 将 每 个 电 刷 推 下 直至 坐 在 换 癌 和 上 ， 然 后 松 
开 弹 得 顶 住 电 刷 末 端 


25) 安 狐 站 益 以 固定 电 刷 淋 
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